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PHILIPS 

Portfolio Indoor 

 

LEDSTATION 

LEDSTATION - EX 

Tecnología Ledgine G3.1 

 

Luminaria compacta de geometría “slim”, especialmente 

diseñada para aplicaciones en petrol-station, apta para 

ambientes de alto riesgo-GNC (versión LEDSTATION-Ex) 

Tecnología modular LEDGINE G3,1; housing en aluminio 

esmaltado con disipador térmico incorporado; vidrio frontal 

templado serigrafiado.  

Driver dimerizable 1-10V (opcional DALI) incorporado dentro 

del housing (no remoto) . 

 

Accesorios adicionales:  

• marco perimetral para embutir en techo 

• marco para aplicar a techo o suspender.  

 

 

Fuente / Flujo: 64xLEDs LEDGINE G3.1 / 10620Lm 

Temperatura de Color: * 5700 °K (CW)  

* opcional 4000°K (NW) y 3000°K (WW) 

Indice de reproducción Cromático: CRI>70. 

Consumo (máx.): * 103W/220V-50Hz 

Rendimiento: 103,8Lm/W (S1) 

Sitema Óptico: Lentes en policarbonato cristal  

DW (Distribución simétrica). 

Driver: Xitanium 150W 0.35-0.7A GL PROG SXT 

(programado a 530mA) 

Grado de Estanqueidad: IP65 

Vida útil: 50.000hrs (con el 70% del flujo inicial). 

Dimensiones:  

407mmx527mm (marco exterior visible) 

70mm (altura) S
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LEDSTATION - EX  / Clasificación 

El grado de protección  APE de la luminaria es: Ex d Nr IIB T6/T5 Gc  

(IRAM-IAP-IEC 79.0 / 79.1 / 79.15)  

 

Ex   d   Nr   IIB   T6/T5   Gc  
 

 

• Clasificación de luminaria: Ex / para atmósfera explosiva  

 

• Tipo de envoltura: d / antideflagrante 

 

• Clasificación  del tipo de gas: IIB / etileno 

 

• Clase de temperatura: T6 = 85°C / T5 = 100°C 

 

• Nivel de protección ante atmósfera Gaseosa: Gc / aumentada 

 

• Tipo de protección: Nr / recintos con respiración restringuida   
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Detalle de Codificación APE:  
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LEDSTATION-EX 

•Tipo de Envoltura 
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•Tipo de Protección 
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LEDSTATION-EX 

•Clasificación del tipo de gas 

LEDSTATION-EX 

•Clase de Temperatura 
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