
Selenium LED
Effektiv, rett og slett

BASED  TECHNOLOGY
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Selen-LED 

Selenenium LED er et kostnadseffektivt armatur for veibelysning som 
gir maksimal energibesparelse sammenlignet med konvensjonelle 
løsninger. Den enkle, runde formen gjør det mindre synlig på dagtid og 
er derfor lett å integrere i alle typer miljøer. 

LEDGINE-teknologien inne i armaturen sikrer effektiv og ensartet 
lysfordeling og dekke mange forskjellige bruksområder. Montering og 
vedlikehold kunne ikke vært enklere: koblinger og driver kan nås uten 
bruk av verktøy .

Selenenium LED – 
Rett og slett effektiv



Selen-LED – Produktveiledning4 Utendørs

Selen-LED 

Selenium LED bruker LEDGINE-teknologi med velprøvde 
komponenter og en høy grad av ensartethet takket være 
flerlagsarkitekturen.
Selenium LED gir nøytralt hvitt lys (4000 K) og tilbyr den 
beste kombinasjonen av lyskvalitet og ytelse.

Det flate glasset i selenium LED-armaturer reduserer 
blending og lysforurensning med 0 candela ved 90° og gir 
den best mulige vedlikeholdsfaktoren.

Viktige fotometriske data

(*) tilgjengelig fra 4. kvartal 2012

Flerlagskonsept

Ikke-flerlagskonsept (kollimatorer osv.)

Flatt glass 

Selenium LED: lav 
investeringskostnad, høy ytelse

Effekt Lumenpakke, kilde Lumenpakke, system

5 ulike effekter og lysytelser 40 W * 3680 lm * 3202 lm *

55 W 5520 lm 4810 lm

71 W 7360 lm 6372 lm

89 W 9200 lm 7906 lm

107 W 11 040 lm 9415 lm

Lyskildeeffekt (lm/W) opptil 113 lm/W

Lysutbytteverdi (LER) (lm/W) opptil 90lm/W

Levetid 60 000 timer

Lysfordeling Mediumstrålende

Fargetemperatur Nøytralhvit (4000 K)

Fargegjengivelse (CRI) > 70
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Utgangspunkt:
• Belysningsklasse: ME4b (L ≥ 0,75 cd/m2; Uo 

≥ 0,4; Ui ≥ 0,5; Ti ≤ 15 %; Sr ≥ 0,5)
• Kjørebane: enkel
• Antall kjørefelt: 2

En kommune spurte en montør om å 
oppgradere en gammel ME4b-klasses 
kvikksølvbasert HPL125W-installasjon. 
Den eksisterende konfigurering hadde en 
monteringshøyde på 6 meter og 24 meters 
avstand mellom søylene.

Armaturene ble skiftet ut enkeltvis med 
Selenium SGP340 SON-T70W EM og 
Selenium LED BGP340-55S/640.

Selenium LED har svært kort inntjeningstid 
sammenlignet med konvensjonelle 
løsninger: 2 til 4 år ved utskiftning av HPL-
installasjoner, 4 til 8 år ved utskiftning av 
høytrykksnatriuminstallasjoner, avhengig av 
bruksområde og energikostnader. I tillegg 
vil styringsenheter som den integrerte 
Dynadimmer redusere inntjeningstiden 
til Selenium LED sammenlignet med 
konvensjonelle løsninger ytterligere.

Selenium LED: minimal investeringskostnad, maksimal 
besparelse
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Selenium LED gir opptil 70 % energibesparelse 
sammenlignet med gamle HPL-installasjoner 
og er omtrent 40 % mer effektiv enn et SON-
TPP-armatur ved ettermonteringer.
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Selenium LED: enkel og fleksibel montering

Enkelheten ved selenium LED gjør dem 
svært lette å montere og vedlikeholde: 
• Armaturen vedlikeholdes alltid ovenfra, slik 

at vedlikeholdsteknikeren kan jobbe i en 
ergonomisk riktig stilling

• Selenium LED åpnes enkelt uten bruk av 
verktøy

Pluggen på selenium LED er vendbar og gir 
maksimal fleksibilitet under ettermonteringer 
takket være sine tre vinkelposisjoner. Pluggen 
er utformet for stolper eller braketter med 
diameter fra 48 til 60 mm:

Armaturen kobles til nettkabelen ved hjelp av 
stikkontakt og støpsel:

15° vinkelposisjon

–15° vinkelposisjon

–10° vinkelposisjon

   0° vinkelposisjon

  5° vinkelposisjon

  0° vinkelposisjon
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Integrerte kontroller gir ytterligere energibesparelser
Et bra belysningssystem leverer riktig belysningsnivå på riktig sted til rett tid. Dynamisk lysstyring gjør at 
man enkelt kan spare strøm, uten at det går utover sikkerhet eller lyskvalitet. 

Integrert Dynadimmer (DDF)
Den integrerte Dynadimmer er en frittstående dimmeenhet programmert på fabrikken, som gir opptil 50 
% reduksjon av strømregningen. Tre standardprogrammer er tilgjengelige, med ulike dimmenivåer (DDF1, 
DDF2 og DDF3).

Nettdimming
Dette nye alternativet lar deg dimme lyset ved å 
redusere nettspenningen. Dermed kan du bruke LED-
armaturer i installasjoner som allerede er konfigurert for 
nettdimming, eller bruke vår nye Amplight-løsning til å 
overvåke og kontrollere en gruppe med lyspunkter til en 
konkurransedyktig pris.

Fjernstyring
Selenium LED kan leveres med vår nye RF-antenne og 
er klargjort for CityTouch. CityTouch gir full kontroll og 
overvåking av hvert enkelt lyspunkt, slik at du oppnår 
maksimal energibesparelse og optimalt forebyggende 
vedlikehold. 

Standardprogrammet DDF1 gir 40 % 

energibesparelse sammenlignet med utgaver som ikke 

kan dimmes

Standardprogrammet DDF2 gir 32 % 

energibesparelse sammenlignet med utgaver som ikke 

kan dimmes

Standardprogrammet DDF3 gir 50 % 

energibesparelse sammenlignet med utgaver som ikke 

kan dimmes

15.00

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

19.00 22.00 04.00 06.00 09.00 15.00 21.00 00.00 04.00 06.00 09.00

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

15.00 20.00 23.00 05.00 06.30 09.00

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

240 V 215 V 170 V

100%

30%

Lysnivå

SpenningAlternativer for nettdimming.

Energibesparelser



Selen-LED – Produktveiledning8 Utendørs

Selen-LED 

Hvilken konfigurasjon passer til hvilket bruksområde?

Følgende oversikt viser hvilke installasjonsparametre som passer til hvilke Selenium LED-konfigurasjoner slik at EN 13-
201-standarden for belysningsklassene ME3a, ME4b og ME5 oppfylles.

Installasjonsparametre
• Montering: enkeltside venstre
• Vedlikeholdsfaktor: 0,77 ved 60 000 timer
• 5° vinkel
• Ikke noe overheng

h: monteringshøyde
s: avstand
w: veibredde

Selenium LED Systemstrøm (W) Lumenpakke, kilde (lm) LOR LER (lm/W)

BGP340LED110S 107 11,040 0.86 87.9

BGP340LED92S 89 9,200 0.86 87.9

BGP340LED74S 71 7,360 0.87 87.7

BGP340LED55S 55 5,520 0.87 87.3

5°

h

w

s
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Belysningsklasser
Klasse ME3a Klasse ME4b Klasse ME5

L ≥ 1 cd/m2 L ≥ 0,75 cd/m2 L ≥ 0,5 cd/m2

Uo ≥ 0,4 Uo ≥ 0,4 Uo ≥ 0,35

UI ≥ 0,7 UI ≥ 0,5 UI ≥ 0,4

TI ≤ 15 % TI ≤ 15 % TI ≤ 15 %

SR ≥ 0,5 SR ≥ 0,5 SR ≥ 0,5

BGP340 LED110S 640

BGP340 LED92S 640

BGP340 LED74S 640

BGP340 LED55S 640

Område hvor s<2h

ikke mulig

h (m) kjørefelt w (m)

12 3 11

11 3 10

10 3 9

9 2 8

8 2 7

7 2 6

6 2 5

Avstand (m) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

h (m) kjørefelt w (m)

12 3 11

11 3 10

10 3 9

9 2 8

8 2 7

7 2 6

6 2 5

Avstand (m) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

h (m) kjørefelt w (m)

12 3 11

11 3 10

10 3 9

9 2 8

8 2 7

7 2 6

6 2 5

Avstand (m) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ME3a

ME4b

ME5
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Tekniske data
Produktegenskaper Varianter

Spesifikasjoner

IP-nivå på armaturet IP66

Mekanisk bestandighet IK08

Nominell spenning 230 V – 50/60 Hz

Elektroklasse I eller II

Glassdeksel Flatt glass, ekstra klar

Hus Aluminium

Standardfarge Grå (RAL 7035)

Maks. vekt 11 kg

Åpne armaturen Fra oversiden uten verktøy

Monteringshøyde 5 til 10 m

Montering

Plassert på stolpetopp 0°, 5°, 15°

Diameter på stolpetopp 34 til 60 mm

Sidemonteringsstilling 0°, -10°, -15°

Sidemonteringsdiameter 60 til 76 mm

Feste 2 M10-skruer

Produktegenskaper

Kontrollenheter

Integrert Dynadimmer (DDF)

Nettdimming (D13)

Fjernstyring med RF-antenne (RF)

Valgmuligheter

Minicelle 35 lux

Nema-stikkontakt
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Bestillingsinformasjon for selenium LED

Betegnelse Produktegenskaper

BGP340 Produkttype BGP340 = Selenium LED

LED55S/ Lyskilde / lysytelse LED55S/ = Lyskilden er LED, og lysytelsen er 5500 lm • LED37S/ • LED55S/ • LED74S/ • LED92S/ • LED110S/

640 Lyskilde CRI / 

lyskildefarge

640 = CRI > 70 og LED-ens fargetemperatur er 4000 K. På grunn av logistikk har ikke denne beskrivelsen blitt oppdatert 

med CRI er nå 70

PSR Drivertype PSR = regulert strømforsyningsenhet • PSU = strømforsyningsenhet • PSD = DALI-kompatibel strømforsyningsenhet

I Elektroklasse I = Sikkerhetsklasse I • II = Sikkerhetsklasse II

DM Optikk Mediumstrålende

FG Glassdeksel FG = Flatt glass

DDF1 Alternativ for dimming DDF1/DDF2/DDF3 = integrert Dynadimmer (3 standardprogrammer – se side 7)

D13 = nettdimming • RF = radiofrekvensantenne for fjernstyring

MSP Maling på hus MSP = saltvannsbestandig maling (tåler 1000 timer med saltsprøyt mot 500 timer for standardmaling)

48/60 Plugg 48/60 = pluggen kan monteres på stolper eller braketter med diameter fra 48 til 60 mm

BGP340 LED55S/ 640 PSR I DM FG DDF1 48/60

Mange konfigurasjoner er mulige med selenium LED: tabellen nedenfor gir en kort oversikt.

Følgende tabell viser bestillingsinformasjon for et utvalg konfigurasjoner. Andre alternativer er tilgjengelige ved forespørsel.
Betegnelse EOC

BGP340 LED55S/640 PSU II DM FG 48/60 06348300

BGP340 LED55S/640 PSR II DM FG D13 48/60 06353700

BGP340 LED55S/640 PSR II DM FG DDF1 48/60 06373500

BGP340 LED55S/640 PSR II DM FG DDF2 48/60 06383400

BGP340 LED55S/640 PSR II DM FG DDF3 48/60 06393300

BGP340 LED55S/640 PSU II DM FG MSP 48/60 06435000

BGP340 LED55S/640 PSD II DM FG RF 48/60 06403900

BGP340 LED74S/640 PSU II DM FG 48/60 06349000

BGP340 LED74S/640 PSR II DM FG D13 48/60 06354400

BGP340 LED74S/640 PSR II DM FG DDF1 48/60 06374200

BGP340 LED74S/640 PSR II DM FG DDF2 48/60 06384100

BGP340 LED74S/640 PSR II DM FG DDF3 48/60 06394000

BGP340 LED74S/640 PSU II DM FG MSP 48/60 06436700

BGP340 LED74S/640 PSD II DM FG RF 48/60 06404600

BGP340 LED92S/640 PSU II DM FG 48/60 06350600

BGP340 LED92S/640 PSR II DM FG D13 48/60 06355100

BGP340 LED92S/640 PSR II DM FG DDF1 48/60 06375900

BGP340 LED92S/640 PSR II DM FG DDF2 48/60 06385800

BGP340 LED92S/640 PSR II DM FG DDF3 48/60 06395700

BGP340 LED92S/640 PSU II DM FG MSP 48/60 06437400

BGP340 LED92S/640 PSD II DM FG RF 48/60 06405300

BGP340 LED110S/640 PSU II DM FG 48/60 06351300

BGP340 LED110S/640 PSR II DM FG D13 48/60 06356800

BGP340 LED110S/640 PSR II DM FG DDF1 48/60 06376600

BGP340 LED110S/640 PSR II DM FG DDF2 48/60 06386500

BGP340 LED110S/640 PSR II DM FG DDF3 48/60 06396400

BGP340 LED110S/640 PSU II DM FG MSP 48/60 06438100

BGP340 LED110S/640 PSD II DM FG RF 48/60 06406000

Betegnelse EOC

BGP340 LED55S/640 PSU I DM FG 48/60 06343800

BGP340 LED55S/640 PSU I DM FG P1 48/60 06358200

BGP340 LED55S/640 PSU I DM FG P3-35 48/60 06363600

BGP340 LED55S/640 PSR I DM FG DDF1 48/60 06368100

BGP340 LED55S/640 PSR I DM FG DDF2 48/60 06378000

BGP340 LED55S/640 PSR I DM FG DDF3 48/60 06388900

BGP340 LED55S/640 PSD I DM FG RF 48/60 06401500

BGP340 LED74S/640 PSU I DM FG 48/60 06344500

BGP340 LED74S/640 PSU I DM FG P1 48/60 06359900

BGP340 LED74S/640 PSU I DM FG P3-35 48/60 06364300

BGP340 LED74S/640 PSR I DM FG DDF1 48/60 06369800

BGP340 LED74S/640 PSR I DM FG DDF2 48/60 06379700

BGP340 LED74S/640 PSR I DM FG DDF3 48/60 06389600

BGP340 LED74S/640 PSD I DM FG RF 48/60 06399500

BGP340 LED92S/640 PSU I DM FG 48/60 06345200

BGP340 LED92S/640 PSU I DM FG P1 48/60 06360500

BGP340 LED92S/640 PSU I DM FG P3-35 48/60 06365000

BGP340 LED92S/640 PSR I DM FG DDF1 48/60 06370400

BGP340 LED92S/640 PSR I DM FG DDF2 48/60 06380300

BGP340 LED92S/640 PSR I DM FG DDF3 48/60 06390200

BGP340 LED92S/640 PSD I DM FG RF 48/60 06400800

BGP340 LED110S/640 PSU I DM FG 48/60 06346900

BGP340 LED110S/640 PSU I DM FG P1 48/60 06361200

BGP340 LED110S/640 PSU I DM FG P3-35 48/60 06366700

BGP340 LED110S/640 PSR I DM FG DDF1 48/60 06371100

BGP340 LED110S/640 PSR I DM FG DDF2 48/60 06381000

BGP340 LED110S/640 PSR I DM FG DDF3 48/60 06391900

BGP340 LED110S/640 PSD I DM FG RF 48/60 06401500
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