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De Iridium gen3-serie

De eerste intelligente plug-and-
play-straatverlichtingsarmatuur
Iridium gen3 is de eerste intelligente armatuur die is ontworpen voor 
naadloze connectiviteit. Geen gedoe met in gebruik stellen: gewoon 
de armatuur installeren en direct op afstand regelen via het CityTouch-
verlichtingsmanagementplatform. Verlichtingsbeheer op afstand 
gemakkelijk gemaakt!

Het nieuwe plug-and-play-concept is ontworpen om een veilige en 
gemakkelijke installatie in slechts drie stappen te verzekeren: 
1. Installeer het mastopzetstuk
2. Sluit de netspanning aan
3. Kantel en sluit de armatuur

Het hoge rendement op systeemniveau van de armatuur verzekert 
significante energiebesparingen in vergelijking met bestaande 
conventionele installaties, wat een korte terugverdientijd oplevert. 
Dankzij de brede keuze aan lumenpakketten, optieken en 
kleurtemperaturen past de Iridium gen3 in de meeste toepassingen langs 
wegen en in woonwijken. De neoklassieke vormgeving van de armatuur 
garandeert een samenhangende ‘look and feel’ voor uw omgeving.

Naadloze aansluiting van de armatuur op de CityTouch-software, zonder 
ingebruikstelling: Klaar voor CityTouch

Plug-and-play-installatie in slechts drie stappen

Hoog rendement, dat een korte terugverdientijd en lage 
eigendomskosten verzekert
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Familiereeks

Het neoklassieke ontwerp van de nieuwe Iridium gen3-serie verzekert 
een soepele integratie van de armatuur in woonwijken en langs grote 
wegen. De nieuwe Iridium gen3, die is geïnspireerd op de ronde vorm 
van Iridium, biedt het beste van de nieuwe LED-technologie terwijl de 
vertrouwde stijlvolle vormgeving is behouden.

Iridium gen3 Mini Iridium gen3 Medium Iridium gen3 Large
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Verlichtingsprestaties

Lichtverdeling
De Iridium gen3-serie wordt geleverd met een breed assortiment 
aan optieken en lichtopbrengsten. De serie is geschikt voor 
toepassingen van straten in woonwijken tot grote wegen, met 
prestatiegarantie tot 131 lm/W.

Iridium gen3 Mini

Iridium gen3 Medium en Large

Klasse CE en S voor straat- 
en padverlichting

MSO Middelbrede 
straatverlichtingsoptiek

WSO Brede 
straatverlichtingsoptiek

DK Lichtverdeling middelbreed 
voor natte weg

DK Lichtverdeling middelbreed 
voor natte weg

Klasse CE en S voor straat- 
en padverlichting

Klasse MEW voor 
wegverlichting

Klasse MEW voor 
wegverlichting

DW Lichtverdeling breedDC Lichtverdeling middelbreed 
voor comfort

A Lichtverdeling asymmetrisch DM Lichtverdeling middelbreed

Klasse ME3 (tot ME6) en CE 
voor weg- en 
straatverlichting

Klasse ME3 (tot ME6) en CE 
voor weg- en 
straatverlichting

Klasse ME1-2 voor 
wegverlichting (T1<10)

S-klasse voor terrein- en 
pleinverlichting

Verschillende LED-optieken voor verschillende toepassingen
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Verlichtingsklassen
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Sport

Parkeerterrein

Terrein- en 
transportverlichting

Luchthaven Parkeerterrein Openbaar-
vervoerterrein

Waterweg

Haven

Benzine-
station

Spoorweg-
emplacement

Industrie-
terrein

Toepassingen

De neoklassieke, ronde vormgeving van de Iridium gen3-serie in 
combinatie met het brede assortiment aan optieken en lichtopbrengsten 
maakt dit de perfecte armatuur voor verlichting van stadswijken en 
straten in steden, maar ook voor provincie- en snelwegen.

Woonwijk

Fietspad en 
voetpad

Parkeerterrein

Rotonde

Straat in een 
woonwijk

Stadscentrum

Boulevard en 
laan

Fietspad en 
voetpad

Openbaar-
vervoerterrein

Rotonde Zijstraat

Parkeerterrein

Verkeersweg Landweg Rotonde

Boulevard en 
laan

Fietspad Parkeerterrein Provinciale 
weg

Stedelijke 
hoofd-/

toegangsweg

Snelweg- en 
wegverlichting

Snelweg- en 
wegverlichting

Functionele 
stadsverlichting

Iridium gen3 maakt deel uit van ons assortiment functionele 
verlichtingsoplossingen en omvat primair verkeersfuncties die zorgen 
voor geleiding en oriëntatie. Op deze wijze is de verkeersveiligheid 
verzekerd voor alle verkeersdeelnemers, hoofdzakelijk door middel van 
een perfecte verblindingsbeheersing, een witte kleurweergave en een 
uniforme kwaliteit in overeenstemming met alle relevante standaarden. 
Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd de onderlinge afstanden tussen 
de masten te maximaliseren door optieken met hoge prestaties te 
ontwerpen die geschikt zijn voor verschillende verlichtingsklassen en 
weggeometrieën voor verkeerswegen in en om steden. 
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Toepassingsvoorbeelden

Iridium gen3 Large
Lichtverdeling: DW
Bron: GRN120/830 (10.000 
lm) Onderlinge afstand: 41 m
Systeemvermogen: 95 W

Brede straat in een woonwijk

12 mS2-klasse

6 m

Iridium gen3 Medium
Lichtverdeling: DM
Bron: GRN115/740 (9000 lm) 
Onderlinge afstand: 34 m
Systeemvermogen: 86 W

Kleinere straten 

7 m-1 mME3a-klasse

8m

Iridium gen3 Large 
Lichtverdeling: DM
Bron: GRN185/740 (15.500 
lm)
Onderlinge afstand: 71 m
Systeemvermogen: 138 W

15 m

7 m
ME3b-klasse

Snelwegen 

2 m7 m 

2,5 mS3-klasse

3,5 m

Voet-/fietspad
Iridium gen3 Mini
Lichtverdeling: WSO
Bron: GRN25/830 (2300 lm)
Onderlinge afstand: 29 m
Systeemvermogen: 20 W
Verblindingsindexklasse: G3

Systeemvermogen per armatuur in W

Systeemvermogen per armatuur in W

Systeemvermogen per armatuur in W

Systeemvermogen per armatuur in W



Constructie met één mastopzetstuk
In de drie formaten van de Iridium gen3-serie wordt één gemeenschappelijk 
opzetstuk gebruikt.

Aanpassingen kantelhoek
Met het nieuwe en innovatieve aparte mastopzetstuk van Iridium gen3 is 
paaltopmontage mogelijk in drie posities, -0°, +5°, +10°, terwijl het mastopzetstuk 
bij opschuifmontage dankzij de negatieve kantelhoek kan worden gecombineerd 
met de bestaande beugels -0°, -5°, -10°.

Armatuureigenschappen

Paaltopmontage: 0, +5, +10° Opschuifmontage: 0, -5, -10° Eenvoudige instelling van de kantelhoek

Paaltopmontage Ø 60/76 mm
Opschuifmontage Ø 42/60 mm



Armatuureigenschappen

Installeer mastopzetstuk op de mast 
(paaltop- of opschuifmontage)

Plaats de armatuur op het opzetstuk

Sluit de connector aan op de armatuur en 
sluit en kantel deze

Geoptimaliseerde opschuifinstallatie met 
waterpas

Geen segmentcontroller Geen router Geen Outdoor Luminaire 
Controller

Geen kast

Eenvoudige plug-and-play-installatie in 
slechts drie stappen

Klaar voor CityTouch
Automatische aansluiting
Automatische plaatsbepaling 
Automatische ingebruikstelling
Automatische import bedrijfsmiddelgegevens in 
CityTouch-platform voor verlichtingsbeheer



Met Iridium gen3 hebt u de controle 

Philips biedt u een compleet connected openbaar verlichtingssysteem 
dat u helpt bij het overwinnen van de uitdagingen die ontstaan door de 
ontwikkelingen in de stedelijke omgeving, verkeersbewegingen, etc. En het 
voldoet aan de vraag naar flexibele verlichting en kostenreductie.

Klaar voor CityTouch
Iridium kan naadloos worden verbonden met CityTouch via integratie van 
alle intelligentie in de armatuur, zonder dat daarvoor enige aanvullende 
hardware nodig is. De communicatie verloopt direct via het openbare mobiele 
netwerk. Een positief neveneffect is dat er geen onderhoudsinspanningen 
vereist zijn. Daarnaast maakt het hele beheer van de connectivity deel uit 
van onze dienstverlening en dat neemt u, als klant, veel zorg uit handen. 
Zodra een lichtpunt is aangesloten op de voeding verschijnt het automatisch 
op de juiste plaats op de CityTouch-plattegrond, samen met alle andere 
verlichtingsmiddelen en klaar voor bediening op afstand via CityTouch 
LightWave.

CityTouch LightWave is een intelligente, interactieve oplossing voor het beheer 
op afstand van uw straatverlichting. Zij brengt leven in uw stadsverlichting en 
voorziet u van flexibiliteit, kennis en nauwkeurigheid.

Flexibiliteit betekent dat u gemakkelijk in staat bent op te treden of te 
reageren in verwachte of onverwachte situaties door alle gebieden binnen 
uw stad te dimmen of helderder te verlichten om veiligheid en welzijn te 
verzekeren. Kennis houdt in dat u altijd goed geïnformeerd bent over de status 
op enig moment van elke individuele armatuur – voor beter onderhoud en 
snellere reparaties. Nauwkeurigheid staat voor nauwkeurige energiemeting 
die u een perfect overzicht biedt van het werkelijke, dus niet het geschatte 
energieverbruik.

Foutdetectie & -melding

Met een snellere en betere kennis van 
de status van de 
verlichtingsinfrastructuur kunt u het 
onderhoud sneller managen en het 
serviceniveau van het onderhoud 
verbeteren.

Regeling van elk individueel 
lichtpunt

U krijgt de flexibiliteit om elke 
individuele armatuur op elk gewenst 
tijdstip aan te passen aan 
veranderende situaties of eisen van de 
stad. Om de schema's aan te passen 
aan de individuele behoeften kunt u 
vrijelijk de ´schakelpunten´ van elk 
dimprofiel eenvoudig aanpassen via 
´drag and drop´.

Nauwkeurige energiemeting 

Met nauwkeurige energiemeting tot op 
zelfs het niveau van elke individuele 
armatuur is het mogelijk uw 
energierekeningen te controleren en 
nieuwe potentiële besparingen vast te 
stellen.

Belangrijkste eigenschappen CityTouch LightWave



Philips levert u een complete reeks verlichtingsregelaars waarmee u uw
energieverbruik kunt beperken en lichthinder kunt reduceren.

Dimregimes

LumiStep
Een geïntegreerd op zichzelf staand regelsysteem dat de lichtstroom 
van de lichtbron en het opgenomen vermogen verlaagt gedurende een 
periode van 6, 8 of 10 uur (3 voorgeprogrammeerde uitvoeringen). De 
potentiële energiebesparing (op het voedingssysteem) bedraagt tot 25% 
afhankelijk van de toegepaste armaturen en lichtbronnen.

DDF2-regimeDDF1-regime DDF3-regime

DynaDimmer
Een geïntegreerd op zichzelf staand regelsysteem dat in elk lichtpunt 
wordt opgenomen. Het wordt bediend met elektronische apparatuur en 
kan worden geïntegreerd in de armatuur. Het kan per gekozen lichtpunt 
vijf vermogensniveaus instellen, instelbaar in hoogte en duur. Hiermee 
kan bijvoorbeeld een gemiddelde besparing van ongeveer 50% per jaar 
gerealiseerd worden.

Starsense Wireless met RF-antenne
Een systeem voor het op afstand regelen en bewaken van lichtpunten 
dat onafhankelijk werkt met nagenoeg elke lichtbron. Het is niet 
beperkt tot alleen de beschikbare vermogensscenario’s. Starsense 
maakt terugkoppeling uit de installatie mogelijk en dat ondersteunt een 
gemakkelijk onderhoud. Deze oplossing kan besparingen realiseren tot 
70% op energie en 40% op onderhoudskosten.

Met Iridium gen3 hebt u de controle 
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Iridium gen3 in perspectief

De Iridium gen3-serie is ontworpen om een perfecte oplossing te 
bieden, ook met betrekking tot de verhouding van de armatuur tot de 
montagehoogte of een specifieke omgeving.

Iridium gen3 Mini is geschikt voor montagehoogten van 3-6 m, •	
bijvoorbeeld langs straten in woonwijken.
Iridium gen3 Medium is geschikt voor montagehoogten van 6-12 m,  •	
bijvoorbeeld langs hoofdstraten in woonwijken of belangrijke 
verkeersaders in stedelijke gebieden.
Iridium gen3 Large is geschikt voor montagehoogten van 6-16 m, •	
bijvoorbeeld langs belangrijke verkeersaders in stedelijke gebieden of 
snelwegen. 
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Mayotte-beugel

Iridium gen3 + Mayotte-beugel

Iridium gen3 + Féroé-beugel

Féroé-beugel
1.  Iridium gen3 Large + Féroé-beugel + Aloa/Accante-mast + Féroé-achterbeugel + 

Iridium gen3 Mini
2,4. Iridium gen3 Medium + Féroé-beugel + Aloa/Accante-mast
3,6. Iridium gen3 Large + Féroé-beugel + Aloa/Accante-mast
5,7. Iridium gen3 Mini + Féroé-beugel + Aloa/Accante-mast

1,4. Iridium gen3 Large + Mayotte-beugel + Aloa/Accante-mast 
2,3. Iridium gen3 Mini + Mayotte-beugel + Aloa/Accante-mast 
5,6. Iridium gen3 Medium + Mayotte-beugel + Aloa/Accante-mast
7. Iridium gen3 Large + Mayotte-beugel + Aloa/Accante-mast + Mayotte-achterbeugel 

+ Iridium gen3 Mini

Iridium gen3: complete sets

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
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Iridium gen3 + Aloa/Accante-mast

Iridium gen3 + KC-beugel

KC-beugel

Aloa/Accante-mast

1,7,12. Iridium gen3 Large + KC-beugel + Aloa/Accante-mast 
2,5,8,10,11. Iridium gen3 Medium + KC-beugel + Aloa/Accante-mast
3,4,6,9. Iridium gen3 Mini + KC-beugel + Aloa/Accante-mast

1. Iridium gen3 Mini + Aloa/Accante-mast
2. Iridium gen3 Medium + Aloa/Accante-mast
3. Iridium gen3 Large + Aloa/Accante-mast

Iridium gen3: complete sets

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

10 m
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Belangrijkste specificaties

Producteigenschappen Iridium gen3 Mini Iridium gen3 Gemiddeld Iridium gen3 Large

type BGP381 BGP382 BGP383

Lichtbron Ingebouwde LED-module Ingebouwde LED-module Ingebouwde LED-module

Kleurtemperatuur • 3000 K (warmwit)

• 4000 K (neutraalwit)

• 3000 K (warmwit) 

• 4000 K (neutraalwit) 

• 3000 K (warmwit) 

• 4000 K (neutraalwit) 

Kleurweergave-index • ≥ 80 (warmwit) 

• ≥ 70 (neutraalwit)

• ≥ 80 (warmwit) 

• ≥ 70 (neutraalwit) 

• ≥ 80 (warmwit) 

• ≥ 70 (neutraalwit) 

Lichtstroom 1,021 tot 4.024 lm 4,616 tot 9.951 lm 7,372 tot 15.553 lm

Lampvermogen 9-36 W afhankelijk van LED-configuratie 38-86 W afhankelijk van LED-configuratie 60-138 W afhankelijk van LED-configuratie

Armatuurrendement 100 tot 126 lm/W 105 tot 129 lm/W 103 tot 131 lm/W

Lumenbehoud 100.000 uur bij L80F10 100.000 uur bij L80F10 100.000 uur bij L80F10

Optiek • Middelbrede straatverlichtingsoptiek 

(MSO)

• Brede straatverlichtingsoptiek (WSO)

• Lichtverdeling middelbreed voor natte 

weg (DK)

• Lichtverdeling asymmetrisch (DA) 

• Lichtverdeling middelbreed (DM)

• Lichtverdeling breed (DW)

• Lichtverdeling middelbreed voor comfort (DC)

• Lichtverdeling middelbreed voor natte  

weg (DK)

• Lichtverdeling asymmetrisch (DA) 

• Lichtverdeling middelbreed (DM)

• Lichtverdeling breed (DW)

• Lichtverdeling middelbreed voor  

comfort (DC)

• Lichtverdeling middelbreed voor natte 

weg (DK)

Installatie • Paaltop: 60 of 76 mm

• Opschuifmontage: 42 of 60 mm

• Aanbevolen montagehoogte: 4 m 

• Standaard kantelhoek opzetmontage: 0, 

5 en 10° 

• Verstelbare kantelhoek: 0, -5 en -10°

• Paaltop: 60 of 76 mm 

• Opschuifmontage: 42 of 60 mm 

• Aanbevolen montagehoogte: 8 m 

• Standaard kantelhoek opzetmontage: 0, 5 

en 10° 

• Verstelbare kantelhoek: 0, -5 en -10° 

• Paaltop: 60 of 76 mm 

• Opschuifmontage: 42 of 60 mm 

• Aanbevolen montagehoogte: 10 m 

• Standaard kantelhoek opzetmontage:  

0, 5 en 10° 

• Verstelbare kantelhoek: 0, -5 en -10° 

Driver Ingebouwd (LED-module met eigen driver) Ingebouwd (LED-module met eigen driver) Ingebouwd (LED-module met eigen driver)

Aanloopstroomdriver 27 A / 150 µs 80 A / 150 µs 105 A / 150 µs

operationele 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz

Materiaal • Behuizing: onder hoge druk gegoten 

aluminium • Lichtkap: polycarbonaat, vlak

• Behuizing: hogedruk-spuitgietaluminium 

• Lichtkap: polycarbonaat, vlak

• Behuizing: onder hoge druk gegoten 

aluminium • Lichtkap: polycarbonaat, vlak

Kleur • Aluminium of grijs 

• Andere RAL- of AKZO-kleuren verkrijgbaar 

op aanvraag 

• Aluminium of grijs 

• Andere RAL- of AKZO-kleuren verkrijgbaar op 

aanvraag 

• Aluminium of grijs 

• Andere RAL- of AKZO-kleuren verkrijgbaar 

op aanvraag 

IP IP 66 IP 66 IP 66

IK IK09 IK09 IK09

Gewicht 6,5 kg 10,5 kg 14,2 kg

Elektrische aansluiting Insteekconnector met 3 tot 5 polen Insteekconnector met 3 tot 5 polen Insteekconnector met 3 tot 5 polen

Bereik van 

bedrijfstemperatuur

-30 ˚C tot +35 ˚C -30 ˚C tot +35 ˚C -30 ˚C tot +35 ˚C

Opties • NEMA-aansluitbus 

• Fotocel: minicel, 35, 55, 75 lux

• Zekering

• Kabel: 3, 4, 5, 6 m 

• NEMA-aansluitbus 

• Fotocel: minicel, 35, 55, 75 lux

• Zekering 

• Kabel: 6, 8, 9, 10, 11, 12 m 

• NEMA-aansluitbus 

• Fotocel: minicel, 35, 55, 75 lux

• Zekering 

• Kabel: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16 m

Dimmen • LumiStep 6, 7, 8 of 10 uur • DynaDimmer 

• Constante lichtopbrengst (CLO) • SDU 

• 1-10 V • DALI • RF-regeling • Ingang voor 

regelsystemen • Klaar voor CityTouch

• LumiStep 6, 8 of 10 uur • DynaDimmer 

• Constante lichtopbrengst (CLO) • SDU • 1-10 V 

• DALI • RF-regeling • Ingang voor 

regelsystemen • Klaar voor CityTouch

• LumiStep 6, 8 of 10 uur • DynaDimmer 

• Constante lichtopbrengst (CLO) • SDU 

• 1-10 V • DALI • RF-regeling • Ingang voor 

regelsystemen • Klaar voor CityTouch

Onderhoud Kan met schroevendraaier geopend worden 

voor vervangen van driver en LED-module

Kan met schroevendraaier geopend worden 

voor vervangen van driver en LED-module

Kan met schroevendraaier geopend worden 

voor vervangen van driver en LED-module

Afmetingen 530 x 270 x 147 mm 643 x 328 x 157 mm 748 x 354 x 154 mm

Bescherming tegen  

schakelpieken

4 kV standaard 

(Optioneel: 10 kV)

4 kV standaard 

(Optioneel: 10 kV)

4 kV standaard 

(Optioneel: 10 kV)

Effectief projectieoppervlak SCx 0,024 M2 max SCx 0,031 M2 max SCx 0,039 M2 max

Iridium gen3



Specificatietabel 

Armatuur- 

uitvoering

Productfamilie- 

code

Lijn- Kleur Lichtstroom (systeem) 

(lm)

Systeemvermogen 

(W)

Systeemrendement 

(lm/W)

Iridium gen3 Mini
Iridium gen3 Mini BGP381 GRN11/740 Neutraalwit 1,021 9 115

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN13/740 Neutraalwit 1,214 11 115

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN15/740 Neutraalwit 1,404 13 112

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN17/740 Neutraalwit 1,591 14 112

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN19/740 Neutraalwit 1,815 14 126

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN20/740 Neutraalwit 1,859 17 110

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN22/740 Neutraalwit 2,029 16 124

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN25/740 Neutraalwit 2,295 19 123

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN30/740 Neutraalwit 2,765 23 119

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN35/740 Neutraalwit 3,176 27 117

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN40/740 Neutraalwit 3,630 32 114

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN45/740 Neutraalwit 4,024 36 113

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN11/830 Warmwit 1,025 10 104

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN13/830 Warmwit 1,215 12 105

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN15/830 Warmwit 1,384 13 103

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN17/830 Warmwit 1,568 16 101

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN19/830 Warmwit 1,765 16 114

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN20/830 Warmwit 1,846 19 100

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN22/830 Warmwit 2,035 18 113

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN25/830 Warmwit 2,296 21 111

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN30/830 Warmwit 2,724 25 108

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN35/830 Warmwit 3,188 30 106

Iridium gen3 Mini BGP381 GRN40/830 Warmwit 3,594 35 103

Iridium gen3 Medium
Iridium gen3 Medium BGP382 GRN55/740 Neutraalwit 5,027 38 132

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN65/740 Neutraalwit 5,936 46 129

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN75/740 Neutraalwit 6,827 55 125

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN85/740 Neutraalwit 7,637 63 122

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN95/740 Neutraalwit 8,429 71 119

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN105/740 Neutraalwit 9,259 79 117

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN115/740 Neutraalwit 9,951 86 115

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN50/830 Warmwit 4,616 38 122

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN60/830 Warmwit 5,445 46 118

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN70/830 Warmwit 6,373 56 114

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN80/830 Warmwit 7,165 65 111

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN90/830 Warmwit 7,937 73 109

Iridium gen3 Medium BGP382 GRN100/830 Warmwit 8,793 83 106



Specificatietabel

Iridium gen3 Mini

Iridium gen3 Medium

Iridium gen3 Large

Armatuur- 

uitvoering

Productfamilie- 

code

Lijn- Kleur Lichtstroom (systeem) 

(lm)

Systeemvermogen 

(W)

Systeemrendement 

(lm/W)

Iridium gen3 Large
Iridium gen3 Large BGP383 GRN96/740 Neutraalwit 8,666 66 131

Iridium gen3 Large BGP383 GRN106/740 Neutraalwit 9,573 75 128

Iridium gen3 Large BGP383 GRN116/740 Neutraalwit 10,366 82 126

Iridium gen3 Large BGP383 GRN125/740 Neutraalwit 11,147 90 124

Iridium gen3 Large BGP383 GRN135/740 Neutraalwit 11,915 98 122

Iridium gen3 Large BGP383 GRN145/740 Neutraalwit 12,669 106 120

Iridium gen3 Large BGP383 GRN155/740 Neutraalwit 13,500 115 118

Iridium gen3 Large BGP383 GRN165/740 Neutraalwit 14,222 123 116

Iridium gen3 Large BGP383 GRN175/740 Neutraalwit 14,928 131 114

Iridium gen3 Large BGP383 GRN185/740 Neutraalwit 15,533 138 113

Iridium gen3 Large BGP383 GRN81/830 Warmwit 7,372 61 122

Iridium gen3 Large BGP383 GRN91/830 Warmwit 8,199 69 119

Iridium gen3 Large BGP383 GRN101/830 Warmwit 9,012 78 116

Iridium gen3 Large BGP383 GRN110/830 Warmwit 9,721 85 114

Iridium gen3 Large BGP383 GRN120/830 Warmwit 10,589 95 112

Iridium gen3 Large BGP383 GRN130/830 Warmwit 11,352 104 110

Iridium gen3 Large BGP383 GRN140/830 Warmwit 12,096 113 107

Iridium gen3 Large BGP383 GRN150/830 Warmwit 12,820 122 105

Iridium gen3 Large BGP383 GRN160/830 Warmwit 13,524 131 103
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