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Éclairage direct

LyteCaster 

Luminaire de douche carré  

de 3 po Accent, 800 lumens Le luminaire DEL Accent pour douche Lytescaster de Philips Lightolier offre 

une hauteur de 3,5 po et occupe peu d’espace dans le plénum. L’engin 

lumineux modulaire et interchangeable permet de futures mises à jour.  

Le modèle d’accentuation orientable convient aux endroits mouillés  

et offre deux options de finis de série.

Projet : 

Lieu : 

No de catalogue : 

Type de luminaire : 

Lampes :  Qté : 

Notes : 

Luminaire complet = cadre de montage + engin lumineux + garniture  Commander séparément

Guide pour commander : Garniture ronde

Série

L3

Forme

S

Type de luminaire

S

Bordure

L3  Accent de 3 po 
Lytecaster

S Carré S  Luminaire 
pour douche

W Blanc
A Aluminium

Guide pour commander : Cadre de montage Exemple : L3AE1

Série

L3

Type de cadre Gradation Puissance à l’entrée

L3  Accent de 3 po 
Lytecaster

A  Étanche à l’air et pour plafond isolé, nouvelle construction, vis
AN  Étanche à l’air et pour plafond isolé, nouvelle construction, clou
C  Rénovateur pour plafond non isolé

E  Gradation  
ELV/Triac

1 120V

N  Nouvelle construction plafond non isolé Z10  0-10V U Universelle (120-277V)

Guide pour commander : Engin lumineux Exemple : L308830NF

Série

L3

Lumens

08

IRC TCP Faisceau Option

L3  Accent de 3 po 
Lytecaster

08  800 8  80 27 2 700K
30 3 000K
35 3 500K

S Étroit, 31°
NF Moyen, 34°
F Large, 41°

9  90 27 2 700K
30 3 000K 1

S Étroit, 31°
NF Moyen, 34°
F Large, 41°

CW CrispWhite 1

1. 3 000K et CrispWhite doivent être commandés ensemble.
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L3SS Lytecaster carré 3 po
Luminaire de douche Accent pour usages multiples, 800 lumens

Module DEL

Bordure

Lentille di�use

Ressorts de
montage

Cadre de
montage

Configuration assemblée :

1. Cadre d’acier galvanisé avec porte d’accès interne 
pour inspection de la boîte de raccordement.

2. Fini du dissipateur du module DEL en aluminium 
anodisé clair avec matériaux d’interface thermique 
qui dirigent efficacement la chaleur loin des DEL. 
Fouet à basse tension muni d’un réducteur de 
tension et de connecteurs à enclenchement pour 
une connexion d’alimentation rapide et sans outil. 
Assemblage de la garniture effectué sans outil.

3. Le module DEL peut être installé avant ou après 
l’installation de la garniture.

4. Les ressorts de montage faits d’acier inoxydable 
offrent une épaisseur minimale de 0,013 po 
permettant un montage universel des 
différents cadres.

5. Réflecteur : cône réflecteur en aluminium.

6. Bordure de la garniture en aluminium moulé 
sous pression.

7. Lentille diffuse: verre givré.

Note : le module DEL permet de remplacer l’optique 
sur le site. Commander séparément.
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L3SS Lytecaster carré 3 po
Luminaire de douche Accent pour usages multiples, 800 lumens

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

L3AE1 et L3ANE1  Cadres de montage étanches à l’air pour nouvelle construction avec plafond isolé

Vue de dessous Vue latérale

Vue latérale

Garniture carrée Engin lumineux

Caractéristiques
1. Boîtier : acier galvanisé 

de calibre 23 (0,026 po) 
d’épaisseur. Homologué cULus 
pour contact direct avec 
isolant thermique (classé pour 
plafond isolé). Boîtier étanche 
à l’air minimisant les fuites d’air 
à moins de 2 pi3/min à 2 livres 
par pied2 (ou 75 Pa) ce qui est 
conforme à la norme Title 24, 
le code de conservation  
énergétique international, et  
le Washington State Energy  
Code (section 502.4). Cela aide  
à réduire la perte de chaleur  
et la condensation dans le  
plafond. Porte d’accès interne  
pour inspection de la boîte  
de raccordement.

2. Cadre et couvert supérieur 
moins profond : acier galvanisé 
de calibre 23 (0,026 po) 
d’épaisseur. Convient aux 
plafonds jusqu’à 1 po (25,4  mm)  
d’épaisseur. Le couvert 
inférieur offre une bordure 
de 0,5 po (6,2 mm) et 4 lignes 
indicatrices en relief pour 
faciliter l’alignement pendant 
l’installation. Le boîtier se 
verrouille en position sur les 
barres de montage à l’aide  
de vis de blocage.

3. Boîte de jonction : acier 
galvanisé de 2 ½ po (64mm) 
x 5 3/8 po (137mm) x 2 po 
(51mm) de calibre 21 (0,032po) 
d’épaisseur, conducteurs 
d’alimentation homologués 
cULus, 90 degrés de classe C. 
Classé pour le filage coupe-fils 
des luminaires (en guirlande).

4. Barres de montage : en 
acier galvanisé de calibre 
16 (0,059 po) d’épaisseur. 
Les barres pivotent pour se 
rattacher facilement et le filage 
s’effectue sous le plafond. 
Les barres s’étirent pour 
s’adapter aux espacements 
centre-à-centre des solives 
de 16 po (406mm) à 24 po 
(610mm). Les barres s’adaptent 
aux espacements centre-à-
centre des solives de 12 po 
(305mm) après de mineures 
modifications sur le site (vous 
reporter à la fiche technique). 
Offrent des vis à auto-filetage 
Phillips/carrées intégrées 
pour rattacher aux structures 
de bois ou métal. Également 
disponibles avec clous intégrés 
(N). Se rattachent aux plafonds 
à profilés en T sans accessoire. 
Les barres installées à leurs 
plus petites dimensions se 
pivotent facilement à 90°  
de leur position originale.

5. Régulateur électronique 
pour gradation : régulateur 
électronique DEL de classe 2, 
avec allumage à moins d’une 
seconde, conforme à la 
norme RoHS, convient aux 
endroits humides. Facteur 
de puissance 120V 50/60Hz 
>9. Classification sonore 
de classe « A » (<24dB). 
Conforme à la norme FCC.
CFR Title 47, section 15, 
classe B pour perturbation 
électromagnétique/
perturbation radio. Gradation 
possible avec gradateurs de 
série électroniques à basse 
tension et Triac. S’atténue 
jusqu’à 10 % ou moins du flux 
lumineux complet. Garantie 
limitée de 5 ans. 

6. Ouverture du plafond : 
diamètre de 3 ¾ po.

Électrique
Tension à l’entrée de 120V. 
Fréquence à l’entrée : 50/60 Hz. 
Courant à l’entrée : 0,25 ampères. 
Puissance à l’entrée de 12W, facteur 
de puissance >9.

Garantie
Garantie limitée de 5 ans  
(pour tous les détails visiter le 
philips.com/warranties).

Homologations
cULus pour plafond isolé, convient 
aux endroits humides. Certaines 
garnitures conviennent aux 
endroits mouillés. Étanche à l’air.



LyteCaster_L3S_Luminaire pour douche_fr 05/15 page 4 de 7

L3SS Lytecaster carré 3 po
Luminaire de douche Accent pour usages multiples, 800 lumens

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

L3NZ10V  Cadre de montage pour plafond non isolé 0-10V dans les nouvelles constructions

Vue de dessous Vue latérale

Vue latérale

Garniture carrée Engin lumineux

Caractéristiques
1. Boîtier pour plafond  

non-isolé : acier galvanisé 
de calibre 23 (0,026 po) 
d’épaisseur. Homologué  
cULus pour endroits humides.  
Boîtier étanche à l’air 
minimisant les fuites d’air  
à moins de 2 pi3/min à 2 livres  
par pied2 (ou 75 Pa) ce qui est  
conforme à la norme Title 24,  
le code de conservation  
énergétique international,  
et le Washington State Energy 
Code (section 502.4). Porte 
d’accès interne pour inspection 
de la boîte de raccordement.

2. Cadre et couvert supérieur 
moins profond :  
acier galvanisé de calibre 
23 (0,026 po) d’épaisseur. 
Convient aux plafonds jusqu’à 
1 po (25,4 mm) d’épaisseur. 
Le couvert inférieur offre une 
bordure de 0,5 po (6,2 mm)  
et 4 lignes indicatrices en relief 
pour faciliter l’alignement 
pendant l’installation.  
Le boîtier se verrouille en 
position sur les barres de 
montage à l’aide de vis  
de blocage.

3. Boîte de jonction : acier 
galvanisé de 2 ½ po (64mm) 
x 5 3/8 po (137mm) x 2 po 
(51mm) de calibre 21 (0,032po) 
d’épaisseur, conducteurs 
d’alimentation homologués 
cULus, 90 degrés de classe C. 
Classé pour le filage coupe-fils 
des luminaires (en guirlande).

4. Barres de montage : en 
acier galvanisé de calibre 
16 (0,059 po) d’épaisseur. 
Les barres pivotent pour se 
rattacher facilement et le filage 
s’effectue sous le plafond. 
Les barres s’étirent pour 
s’adapter aux espacements 
centre-à-centre des solives 
de 16 po (406mm) à 24 po 
(610mm). Les barres s’adaptent 
aux espacements centre-à-
centre des solives de 12 po 
(305mm) après de mineures 
modifications sur le site (vous 
reporter à la fiche technique). 
Offrent des vis à auto-filetage 
Phillips/carrées intégrées pour 
rattacher aux structures de 
bois ou métal. Se rattachent 
aux plafonds à profilés en T 
sans accessoire. Les barres 
installées à leurs plus petites 
dimensions se pivotent 
facilement à 90° de leur 
position originale.

5. Régulateur électronique 
pour gradation : régulateur 
électronique DEL de classe 
2, avec allumage à moins 
d’une seconde, conforme à 
la norme RoHS, convient aux 
endroits humides. Coupure 
du courant PTM (protection 
thermique du module) 
jusqu’à 10 % pour éviter la 
surchauffe. Classification 
sonore de classe « A » (<24dB). 
Conforme à la norme FCC.
CFR Title 47, section 15, 
classe A pour perturbation 
électromagnétique/
perturbation  
radio. Protocole de gradation 
(0-10V). S’atténue jusqu’à 10 % 
ou moins du flux lumineux 
complet. 

6. Ouverture du plafond : 
diamètre de 3 ¾ po.

Électrique
Tension à l’entrée de 120V/277V. 
Fréquence à l’entrée : 50/60 Hz. 
Courant à l’entrée : 0,14A/0,06A. 
Puissance à l’entrée de 16,4W, 
facteur de puissance > 9.

Garantie
Garantie limitée de 5 ans  
(pour tous les détails visiter le 
philips.com/warranties).

Homologations
cULus, convient aux endroits 
humides. Certaines garnitures 
conviennent aux endroits 
mouillés. Étanche à l’air. 
Protection intrinsèque. Classé IP.
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L3SS Lytecaster carré 3 po
Luminaire de douche Accent pour usages multiples, 800 lumens

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

 13 po min. (330mm)
24 po max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

3 1/8 po 
(80mm)

4 1/2 po 
(115mm)

4 1/2 po 
(114mm)

4 1/2 po 
(114mm)

2 1/16 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

3 3/4 po 
(52mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

13 po Min. (330mm)
24 po Max. (610mm)

7 31/32 po
(202mm)

7 31/32 po (202mm)

2 19/32 po (66mm)

8 1/4 po (210mm)

11 5/8 po (296mm)

5 3/8 po
(136mm)

11 31/32 po (304mm)

13 7/16 po (342mm)

Frame

LED Module

Accessory �lm
(optional)

Accessory holder
(optional)

Flange

Re�ector

Mounting 
springs

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 5/32 po (55mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 po (51mm)

4 1/2 po (115mm)

2 11/16 po (68mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

1 3/4 po (45mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

0-1 po 
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

5/32 po (4mm)

5/32 po
(4mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

11/32 po (9mm)

11/32 po
(9mm)

3 7/16 po (88mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1/2 po
(0-13mm)

Épaisseur maximale
du plafond

1/8 po (4mm)

3 7/16 po (88mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

Inclinaison 35° Inclinaison 30°

0-1 po
(0-25mm)
Épaisseur

maximale du plafond

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

5/32 po
(4mm)

13/32 po
(11mm)

13/32 po
(11mm)

3 7/16 po (88mm)

4 5/8 po (118mm)
5/32 po (4mm)

0-1 po
(0-25mm)

Épaisseur maximale
du plafond

2 1/8 po (54mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/16 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

3 5/32 po (80mm)

2 1/32 po (52mm)

2 1/8 po (54mm)

4 1/2 po (115mm)

2 1/16 po (53mm)

2 1/32 po (52mm)

4 1/2 po (115mm)

Défilement de 58°

Défilement de 58°

Défilement de 64°

Défilement de 64°

Inclinaison 35°

Inclinaison 30°

L3CE1  Trousse de rénovation pour plafond non-isolé

Vue latérale

Vue latérale

Engin lumineux

Vue de dessous

Garniture carrée

Caractéristiques
1. Boîtier pour plafond  

non-isolé : acier galvanisé 
de calibre 25 (0,025 po) 
d’épaisseur. 2 ressorts 
de retenue en acier qui 
conviennent aux plafonds 
jusqu’à 1 po (25,4mm) 
d’épaisseur sont fournis. 
Tournevis Phillips requis pour 
resserrer les ressorts afin de 
rattacher le boîtier au plafond. 

2. Boîte de jonction : acier 
galvanisé de calibre 22 
(0,034po) d’épaisseur. 
Homologuée cULus, convient 
aux endroits humides. 
L’assemblage de la boîte de 
raccordement pivote dans les 
plénums serrés. Le couvert  
à enclenchement procure  
un accès pour le filage.

3. Régulateur électronique pour 
gradation (le même que pour 
les modèles pour nouvelle 
construction) : régulateur 
électronique DEL de classe 
2, avec allumage à moins 
d’une seconde, conforme 
à la norme RoHS, convient 
aux endroits humides. 120V 
50/60 Hz facteur de puissance 
>0,9. Classification sonore 
de classe « A » (<24dB). 
Conforme à la norme FCC.
CFR Title 47, section 15, 
classe B pour perturbation 
électromagnétique/
perturbation radio. Gradation 
avec gradateurs de série 
électroniques à basse tension 
et Triac. S’atténue jusqu’à 10 % 
ou moins du flux lumineux 
complet. Garantie limitée  
de 5 ans.

4. Garnitures compatibles :  
ne s’utilise pas avec les 
garnitures ajustables sauf  
avec les Gimbals de série L3RG.

5. Ouverture du plafond : 
diamètre de 3 ¾ po.

Électrique
Tension à l’entrée de 120V. 
Fréquence à l’entrée : 50/60 Hz. 
Courant à l’entrée : 0,25 ampères. 
Puissance à l’entrée de 12W, 
facteur de puissance >0,9.

Garantie
Garantie limitée de 5 ans  
(pour tous les détails visiter le 
philips.com/warranties).

Homologations
cULus, convient aux endroits 
humides, protection essentielle 
(classé IP). Certaines garnitures 
conviennent aux endroits mouillés.
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L3SS Lytecaster carré 3 po
Luminaire de douche Accent pour usages multiples, 800 lumens

Courbes Candela

 250 

 500 

 750 

 1000 

 1250 

 250 

 500 

 750 

 1 000 

 1 250 

Courbes Candela

1000

250

500

750

1 000

Angle P.B. 
moyens Lumens

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

1247
1176
926
671
461
307
207
138
96
69
51
40
32
24
18
12
6
2
0

101

177

135

85

53

36

24

12

2

Angle P.B. 
moyens Lumens

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

1107
1048
859
647
449
306
205
138
99
73
54
42
33
25
18
12
6
2
0

92

174

137

87

56

38

25

13

3

Faisceau : Étroit

Faisceau : Moyen

Boîtier : L3NZ10U
Engin lumineux : L308835S
Garniture : L3SSW No de rapport3 : 545GFR

Lumens à la sortie :
Puissance à l’entrée1 :
Angle du faisceau :
Critère d’espacement :

623 lm
11,8 W
31˚
0,5

Efficacité :
TCP2 :
IRC :

52,8 lm/W
3 500 K
≥ 80

Boîtier : L3NZ10U
Engin lumineux : L308835NF
Garniture : L3SSW No de rapport3 : 535GFR

Lumens à la sortie :
Puissance à l’entrée1 :
Angle du faisceau :
Critère d’espacement :

623 lm
11,8 W
34˚
0,6

Efficacité :
TCP2 :
IRC :

52,8 lm/W
3 500 K
≥ 80

Température de couleur (TCP)

2 700K = 88 %
3 000K = 96 %
3 500K = 100 %

Index du rendu des couleurs (IRC)

80 = 100 %
90 = 85 %

90 (CW) 
Crisp White

= 78 %

Facteurs de conversion

Données 1 appareil

Hauteur de la 
surface éclairée

Pied-bougies initiaux 
au centre du faisceau

Diam. faisceau 
(pi)*

5 pi
6 pi
7 pi
8 pi
9 pi

50
35
25
19
15

2,5 pi
3,0 pi
3,5 pi
4,0 pi
4,5 pi

*  Diamètre du faisceau où les pieds-bougies 
chutent à 50 % du maximum.

Luminance moyenne et pourcentages

Zone Lumens % luminaire

0-30
0-40
0-60
0-90

411
496
585
623

66,0 %
79,5 %
93,9 %

100,0 %

Données 1 appareil

Hauteur de la 
surface éclairée

Pied-bougies initiaux 
au centre du faisceau

Diam. faisceau 
(pi)*

5 pi
6 pi
7 pi
8 pi
9 pi

44
31
23
17
14

3,0 pi
3,6 pi
4,2 pi
4,8 pi
5,4 pi

*  Diamètre du faisceau où les pieds-bougies 
chutent à 50 % du maximum.

Luminance moyenne et pourcentages

Zone Lumens % luminaire

0-30
0-40
0-60
0-90

402
489
583
623

64,5 %
78,5 %
93,6 %

100,0 %

1. Puissance : contrôlée à l’intérieur de ±10 %.
2.  Température de couleur proximale  : respecte les spécifications définies dans la norme ANSI_NEMA_ANSLG C78.377-2008 : spécifications pour la chromaticité des 

produits d’éclairage à semi-conducteurs.
3.  Testé en utilisant la photométrie absolue tel que spécifiée dans la norme LM79 : Méthode approuvée pour les mesures électriques et photométriques des produits 

d’éclairage à semi-conducteurs de l’IESNA.
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L3SS Lytecaster carré 3 po
Luminaire de douche Accent pour usages multiples, 800 lumens

1. Wattage: controlled to within ± 10% 
2. Correlated Color Temperature: within specs as defined in ANSI_NEMA_ANSLG C78.377-2008: Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting Products. 
3. Tested using absolute photometry as specified in LM79: IESNA Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products.
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Faisceau : Large

Boîtier : L3NZ10U
Engin lumineux :   L308835F
Garniture :  L3SSW No de rapport3 : 521GFR

Lumens à la sortie :
Puissance à l’entrée1 :
Angle du faisceau :
Critère d’espacement :

617 lm
11,8 W
41˚
0,8

Efficacité :
TCP2 :
IRC :

52,3 lm/W
3 500 K
≥ 80

Données 1 appareil

Hauteur de la 
surface éclairée

Pied-bougies initiaux 
au centre du faisceau

Diam. faisceau 
(pi)*

5 pi
6 pi
7 pi
8 pi
9 pi

34
24
17
13
11

4,0 pi
4,8 pi
5,6 pi
6,4 pi
7,2 pi

*  Diamètre du faisceau où les pieds-bougies 
chutent à 50 % du maximum.

Luminance moyenne et pourcentages

Zone Lumens % luminaire

0-30
0-40
0-60
0-90

380
476
575
617

61,6 %
77,1 %

93,2 %
100,0 %

Spécifications électriques

Cadre de 
montage

Tension  
à l’entrée

Fréquence  
à l’entrée

Courant  
à l’entrée

Courant du 
régulateur DEL

Puissance  
à l’entrée

Puissance 
DEL Facteur DHT

Facteur de 
puissance

L3AE1 120V 50/60Hz 0,090 A 260 ma 10,64 W 8,76 W <20 % > 0,9

L3ANE1 120V 50/60Hz 0,090 A 260 ma 10,64 W 8,76 W <20 % > 0,9

L3CE1 120V 50/60Hz 0,090 A 260 ma 10,64 W 8,76 W <20 % > 0,9

L3NZ10U
120V 50/60Hz 0,102 A 260 ma 11,8 W 9,74 W <10 % > 0,8

277V 50/60Hz 0,047 A 260 ma 11,8 W 8,90 W <10 % > 0,8

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. 
Philips se réserve le droit de changer les spécifications  
et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps sans 
préavis et ne pourra être tenu responsable pour toutes 
conséquences résultant de l’utilisation de cette publication.
philips.com/luminaires
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