PHILIPS

Ampul (Dim
edilebilir)

8718699645786

Ne kadar kisarsaniz, 1sik
O kadar sicak olur.

Philips WarmGlow LED'ler, gUnlUk 1s181mz1 geleneksel lambalann
rahat tonlanna kadar kisabilmenizi saglar. Boylece ne kadar
kisarsaniz, 151k o kadar sicak gorunur. Bu 6zellik, bu LED'leri
kisildiginda sadece daha az parlak hale gelen kisilabilir standart
LED'lerden ayinr. Aynca WarmGlow lambalar artik, dogal 1s1kla
karsilastinlabilen ve evinizin gercek renklerini gérmenize yardimci
olan 90 Renk Olusturma Dizini ile gelistirilmistir. Ister aksamlarn
kanepede rahathyor olun ister ginunuze parlak bir baslangi¢
yapiyor olun, Philips WarmGlow LED'ler ihtiyaclannmza uyan, dogru
15182 sahiptir.

Eski ampulleriniz icin basit bir alternatif secin
. Standart akkor ampullerle benzer bir sekle ve boyuta sahiptir

Surdurulebilir bir ¢6ziim icin tercihiniz
- Uzun kullanim émurlu tupler - 15 yila kadar dayanir

Aydinlatmanin 6tesinde 151k
. Sicak 1s18a kisilabilir



Ozellikler

Standart akkorlarin yerine gecer

G6z alia tasanma ve tanidik bicime
sahip, enerji tasarrufu saglayan bu LED
ampul, geleneksel akkor ampuller igin
surdurulebilir ideal alternatiftir.

15.000 saatlik nominal ortalama
kullanim omrii

15.000 saate varan kullanim émru ile,
tlplerinizi sik sik degistirme
zahmetinden kurtulun ve 15 yil
boyunca mikemmel bir aydinlatma
¢O6zUmunun keyfini ¢ikarin.

Sicak 1s18a kisilabilir

Bu kisilabilir ampul ile 2200 K
degerindeki sicak 15181 2700 K degerine
kisabilirsiniz. Ne kadar kisarsamz 1sik o
kadar sicak olur.

Teknik Ozellikler

Ozellikler

- Kisilabilir: Evet

. Kullamm amaci: ic mekan

. Lamba bicimi: Tek yonli olmayan
ampul

. Soket: E27

. Teknoloiji: LED

. Cam turu: Seffaf

Ampul boyutlan
. YUkseklik: 14,3 cm
- Agirlik: 0,06 kg
. Genislik: 6,4 cm

Dayaniklilik

. Ortalama émdur (2,7 sa/gun): 15 a

- lumen bakim faktora: 70%

- Nominal kullanim 6émru: 15.000 h

. Acma / kapama (anahtarlama) sayis:
20.000

Isik 6zellikleri

- Renk tutarlilig: 6 SDCM

- Renksel geriverim indeksi (CRI): 90

- Renk sicakhig: 2700-2200 K

- Nominal 1sik akisi: 806 lm

- Baslama suresi: <0.5 s

- Isinma suresi - %60 151k: Aninda tam
151k

Diger 6zellikler
. Lamba akimi: 55 mA
. Verim: 89 Im/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699645786

. EOC: 871869964578600

. Urtin baghgr: LED classic 60W ST64
E27 CL WGD90 SRT4

8718699645786



Gli¢ tiketimi

. Glc faktort: 0.7

. Gerilim: 220-240 V

. Watt: 9 W

. Watt esdegeri: 60 W

Uriin boyutlan ve agirligi
. Uzunluk: 14,3 cm

Nominal degerler

- Nominal kullanim émrt: 15.000 h
. Nominal 1sik akisi: 806 Im

. Nominal glic: 9 W

Suram: 0.435

PHILIPS

Yayin tarihi: 2023-11-10

Teknik ozellikler
. Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutlan ve agirligi

- EAN/UPC - UrUn: 8718699645786

. Net agirlik: 0,055 kg

. Brit agirlik: 0,091 kg

. Yukseklik: 19,600 cm

. Uzunluk: 7,200 cm

. Genislik: 10,500 cm

- Malzeme numarasi (12NC):
929002019201

8718699645786
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