PHILIPS

Wbudowany
reflektor punktowy

Funkcjonalny

SPARKLE SL261
Biaty

Przyciemnianie

8718699755867

Stworz idealna
atmosfere dzieki
wysokiej jakosci
oswietleniu z
mozliwoscia
przyciemniania.

Stworz idealny nastréj dzieki wbudowanym reflektorom
punktowym Philips LED z mozliwoscig przyciemniania. Mozesz w
prosty sposob regulowac natezenie swiatta od jasnego po
nastrojowe.

Latwos¢ obstugi

. Wybierz gdzie i w jaki sposob kierowac swiatto za pomoca
modutowego oswietlenia z mozliwoscia regulacii.

Efekt swietlny
. Jasne, skoncentrowane Swiatto

Najwyzsza jakos¢
. EyeComfort — $wiatto przyjazne dla Twoich oczu



8718699755867

Sterowanie
. Sciemnialna

Trwatosc¢
. Duza trwatos¢ — do 15 000 godzin



Zalety

Oswietlenie modutowe z mozliwoscia
regulacji

Jasne, skoncentrowane swiatto
Mozliwosc¢ skierowania swiatta w
wybrane punkty - dekoracyjne
przedmioty, stot jadalny lub inne
elementy wystroju wnetrz, ktére chcesz
dodatkowo podkreslic.

Komfort dla oczu

Staba jakosc oswietlenia moze
prowadzi¢ do zmeczenia oczu.
Spedzamy coraz wiecej czasu w
pomieszczeniach, dlatego coraz
wazniejsze staje sie prawidtowe
oswietlenie domu. Nasze produkty sg
poddawane rygorystycznym testom
pod katem migotania, efektu
stroboskopu, olsnien, oddawania barw
i efektodw sciemniania, aby zapewnic
zgodnos¢ z wymaganiami normy
EyeComfort. Zarowki LED firmy Philips
nie tylko dajg komfortowe $wiatto, ale
takze zachowuja niezmieniong
charakterystyke w catym okresie
eksploatacji, zapewniajac statg jakosc¢
oswietlenia, wydajnosc i barwe przez
ponad dekade. Nie mecz wzroku i
zmien zrodto swiatta na przyjazne dla
Twoich oczu.

8718699755867

Sciemnialna

Pozwala zmieniac nastroj, redukujac
poziom jasnosci LED od jasnego
swiatta biatego po przytulne sSwiatto
zotte — tak jak w tradycyjnych
lampach.

Duza trwatos¢ — do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydtuza
zywotnosc¢ produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta
. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

Stylistyka i wykonczenie
. Kolor: Biaty
. Materiat: metal, plastik

Trwatosc
. Liczba cykli pracy: 10 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w

zestawie

. Reflektor punktowy z mozliwoscig
regulacji: Tak

. Funkcja przyciemniania przy uzyciu
regulatora przyciemniania : Nie

- Wbudowane zrodto swiatta LED: Tak

. Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie

Wiasciwosci swiatta

. Kat rozsytu swiatta: 36 °

- Niezmienna barwa swiatta: 6 SDCM
. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80



Rézne

. Zaprojektowano z mysla o: Kuchnia
. Styl: Nowoczesne

. EyeComfort: Tak

Inne wtasciwosci

. Prad pobierany przez zrodto swiatta:
29 mA

. Wydajnos¢: 64 lm/W

Wymiary i waga produktu

. Waga netto: 0,118 kg

. Dtugos¢ otworu: 7.0 cm

. Szerokos$c¢ otworu: 7.0 cm

- Wysokos¢: 5,5 cm

. Dtugos¢: 8,5 cm

. Odlegtos¢ od wegtebienia: 1,5 cm
. Szerokos¢: 8,5 cm

Serwis
. Gwarancja: 2 lata

Data wydania:
2024-02-04
Wersja: 0.113

PHILIPS

8718699755867

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploataciji:
20 000 h

. Srednica: 85 mm

. £aczna moc strumienia $wietlnego
oprawy w lumenach: 350

. Barwa swiatta: 2700

. Mozliwos¢ przyciemniania: Tak

. LED: Tak

. Zrodlo $wiatta w zestawie: 5

- Kod IP: IP20

. Klasa ochronnosci: Klasa

Wymiary i waga opakowania

. EAN/UPC — produkt: 8718699755867

. Waga netto: 0,35 kg

. Waga brutto: 0,41 kg

- Wysokos¢: 9 cm

. Dtugos¢: 10,5 cm

. Szerokos¢: 18,7 cm

- Numer materiatu (12NC):
929002373822
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