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Digitalisierung — auch in der Stralenbeleuchtung?
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Die Leuchte als Trager der Smart City Infrastruktur

Quelle: Strateaies Unlimited




Der ZVEL..
..und das DALI-Protokoll



Ein Kurzausflug in die Geschichte des Dali Standards

Ne I @ * Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie
@

*  Ziel: Entwicklung eines einheitlichen Industriestandard fiir die Steuerung von Leuchten

Die Elektroindustrie

@ e Eswurde der heute bekannte DALI-Standard entwickelt.

Der ZVEl ist als
Herausforderung fiir die Branche: Niemand in den USA kannte den DALI-Standard.. Triagergemeinschaft zu klein

und nicht international genug..
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Sensorik, D4i- und der Zhaga
Standard
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DilA

Digital lllumination Interace Alliance



Was ist die DiiA? Und was ist der Unterschied zwischen dem Dali 2.0 und
dem D4i Standard?

* Die Digital lllumination Interface Alliance (DiiA) ist ein offenes,
globales Konsortium von Lichtunternehmen, das darauf abzielt, den
Markt fiir Lichtsteuerungslosungen auf Basis der Digital Addressable
Digital lllumination Lighting Interface (DALI)-Technologie zu erweitern.

Interface Alliance *  Aufbauend auf den bewahrten Vorteilen von DALI verspricht das DALI-
2-Zertifizierungsprogramm eine deutlich verbesserte Interoperabilitat
und zusatzliche Funktionalitat im Vergleich zum aktuellen DALI-System
auf dem Markt.

* DA4i erweitert das bestehende DALI-2-Zertifizierungsprogramm um
zusatzliche Funktionen und bereitet den DALI Standard auf die loT Welt vor.

r p 4 1. Erstens, standardisiert D4i die Art und Weise, wie Daten in DALI-2-Treibern gespeichert und abgerufen
werden. Dies ermoglicht intelligente Leuchten, welche fir die l1oT Welt geristet sind. Die relevanten
DiiA-Spezifikationen sind die Teile 251-253, die die Speicherung und Abfrage von Daten im

u Zusammenhang mit Anlagenmanagement, Energieverbrauch, Diagnose und Wartung abdecken.

2. Zweitens, definiert D4i auch, wie ein Treiber mit integriertem DALI-Bus-Netzteil ein angeschlossenes
DALI-Gerat am Bus mit Strom versorgen kann. Dies vereinfacht die Integration von DALI-Sensoren
oder anderen Steuergeraten, die ausschlieflich liber den DALI-Bus mit Strom versorgt werden,
innerhalb einer Leuchte erheblich. Fiir Steuergerate mit hoherem Leistungsbedarf, wie beispielsweise
drahtlose Kommunikationsgerate, ist in den D4i-Spezifikationen auch eine zusatzliche 24V-
Stromversorgung enthalten.

10 Quellen/Weiterfiihrende Informationen: < S >l g n lf y

https://www.digitalilluminationinterface.org/
https://www.digitalilluminationinterface.org/d4i/
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Das Zhaga Konsortium



Arbeiten die DiiA und das Zhaga Konsortium eigentlich zusammen?

Lr: Di
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Das Zhaga-Konsortium und die Digital lllumination Interface Alliance (DiiA) haben im Mai 2019 ihr
gemeinsames Zertifizierungsprogramm Zhaga-D4i (ZD4i) vorgestellt, das auf die Plug-and-Play-Interoperabilitat
von Leuchten, Sensoren und Kommunikationsknoten hinweist. Das Zertifizierungsprogramm Zhaga-D4i
kombiniert die Expertise beider Unternehmen und ermdoglicht intelligente, zukunftssichere LED-Leuchten mit
loT-Konnektivitat. Zunachst liegt der Schwerpunkt auf der AuRenbeleuchtung, aber auch Lésungen fiir den
Innenbereich sind in Entwicklung.

Die Zhaga-D4i-Zertifizierung wird voraussichtlich im dritten Quartal 2019 eingefihrt und vom Zhaga-Konsortium
seinen reguldren und assoziierten Mitgliedern zur Verfligung gestellt.

Zhaga- DiEEE — Heute kann noch nicht gleichzeitig
(sensor and/or wireless
communication node) - oberhalb und unterhalb der Leuchte
e = 2 eine Sensorik montiert werden.
g aga — . . .
receptacle \',‘ Grund dafir ist, dass die Regeln fur die
s Signalhierarchie auf dem DALI Bus noch
Intra-luminaire nicht definiert sind.
- : . Dies wird sich im dritten Quartal 2019
a-| . .
e andern, wenn der ZD4i Standard vom
o ek Zhaga Konsortium und der DiiA
Soee veroffentlicht wird.

node
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ZD4i in der Praxis — worauf muss ich achten?

,Leuchten oder Sensoren miissen folgendes Logo, damit Sie zusammen funktionieren tragen“:
7 A Y
b e’ ‘

4

»Eine ZD4i zertifizierte Leuchte enthilt einen i ‘, ‘ - zertifizierten Treiber!”

Mehr Informationen unter:
https://www.digitalilluminationinterface.orq/
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https://www.digitalilluminationinterface.org/

Sensorik



Sensorik fur die Zhaga Schnittstelle
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Easy Air

Standalone Losung, Dimmkalender
kénnen per App via Bluetooth vor
dem Mast eingestellt werden

Wattstopper

PIR Bewegungsmelder. Per App
kann via Bluetooth eingestellt
werden, wie der Melder bei
Bewegungsdetektion reagiert

in Arbei

Interact City Antenne

Verbindet die Leuchte mit einer
Telemanagementplattform.
Dimmbkalender, Energiedaten,
Schaltzeit kdnnen online eingesehen,
eingestellt und ausgelesen werden

Comlight Radarsensor

Sensor zum Nachriisten von
mitlaufendem Licht z.B. fiir Radwege
und wenig frequentierte Areale
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Von CityTouch zur
Interact loT Plattform!
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interact

Our loT platform for connected lighting
and connected lighting systems
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Was leistet die intelligente StraBenbeleuchtung Interact City?

Verwaltungs- & Energieeffizienz

Akkurate und

Sicherer Betrieb sowie effiziente Wartung
aktuelle Betriebsmitteldaten

und Instandhaltung
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Dynamisches und Sichere Parks und
bedarfsgerechtes Licht komfortable

offentliche Raume

= |

Lebensqualitat fiir
Stadt und Blrger
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Smart Cities & Lighting | Offenheit sichert Zukunftssicherheit

Standardisierte Anschlisse
fur Telemanagement und Sensorik




Interact Development Portal — Die Anlaufstelle fiir individuelle Projekte

Norderstedt

Nachrichten Sport

KREIS SEGEBERG 27.01.20

Es werde Licht: Straenlaternen per App
einschalten

Frank Knittermeier

Glasaus Birgermeister Henning Frahm macht es vor: Einfach auf den Bildschirm tippen und die Laterne geht an
Foto: Frank Knittermeier

Bewohner von Glasau kénnen StraBenlaternen mit ihren Smartphones selber
einschalten — wer keins hat, tappt weiterhin im Dunkeln.

20
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https://www.developer.interact-lighting.com/

Warum von CityTouch zu Interact City?

,Ich méchte nur ein Softwaresystem fiir Lichtanwendungen nutzen und nicht fiir jede Anwendung ein anderes”

Interact Office

Interact City

interact

interact Projects
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Overview

()

»

Connection status

Connected

@ Unconnected
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Turn off all lighting

Field lighting control - Hockey Field

Half Field (left)

Half Field (right)

.0

Turn off field li...
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Es geht viel — aber wo kann es
sinnvoll sein?



interact Projekte

d = IACScene Ansicht  Standardeinstellung v a - Q
L. I Uberblick StraBenleuchten g 53 g
I n e n ] ; g Mehrfachauswahl
g ’. ° ° ° ‘ Verbindungsstatus Alle anzeigen ) %
mehr Sicherheit beim Feiern a ,, : _.
Verbunden 3 StraRenleuchten RontgenstralRe Rontger
* % Nicht verbunden 4 StralRenleuchten
Stadt Lingen (Ems)
€ Marker 1 Marker
k2
* 54.422 Einwohnern
. o Energieverbrauch
* 11 Stadtteile ~ o
° Eine DiSCOthek 7 days v 19.2.2020 X @33)
Testleuchte +
Interessenskonflikt zwischen Anwohnern und den V/

Bedurfnissen der Polizei/Diskobetreiber in Bezug »
auf die Ausleuchtung.

Die Losung: der Einsatz von Interact City. Mit Hilfe
von Interact City werden die Leuchten stufenweise
hochgedimmt, sodas sie in den Nachten am
Wochenende auf stufenweise auf die volle Leistung
Leistung gefahren werden und die Polizei diese bei
Bedarf auch zu schalten kann.
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https://nordnews.de/lingen-diskothek-joker-junger-mann-auf-heimweg-ueberfallen/

SICHERHEIT

Oberhausen: flexibles Licht fuir mehr Sicherheit

am Bahnhof [TZ.VAO

Michael Bresgott 10.01.2

Michael Jehn, Erster Polizeihauptkommissar Ralf Burger, Umweltdezernentin Sabine Lauxen und EVO-Vorstand Bernd Homberg sind

mit dabei.

£

Foto: Gerd Wallhorn [ FFS

Oberhausen,
Angstraum Bahnhof?

Stadt Oberhausen

e 210.829 Einwohner
e 26 Stadteile

e 1 Bahnhof

Bahnhofsvorplatze werden in den Abendstunden z.als
Angstraum wahrgenommen — auch aufgrund der
unzureichenden Beleuchtungstechnik.

Um den Anforderungen von Polizei, Sicherheitstechnik
und Burgern gerecht zu werden wurde die
Beleuchtungsanlage mit LED-Beleuchtung optimiert und
mit dem entsprechenden Steuerungssystem
ausgestattet, was auch bei Risikospielen in der
Regionalliga West.
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Klein Molzahn,
Ein Schaltschrank fluir 6 Hauser

e Gemeinde: GrolR Molzahn

e 372 Einwohner

Herausforderungen im landlichen Bereich:

Hohe Infrastrukturinvestionen bei  geringer
Bevolkerungsdichte. Die Infrastrukturinvestitionen
pro Einwohner/Steuerzahler sind hoher als im
Vergleich zu Stadten.

Beispiel:

StralRenbeleuchtung fir ein Dorf mit 5 Hausern.
Sanierung der Erdkabel und des Verteilerschrankes
waren im  Vergleich  zur  Einwohnerzahl
unverhaltnismaBig hoch

Losung: Kein eigenes Netz fir die SBL und
,Schaltung der Anlage Uber Interact City.

L
\AWriedt Sandral 8

d‘.

Nil; Rose &

-



Schiitzen-/Volksfeste

Stadt Rehna, Martensmann
 3.541 Einwohner

In der Stadt Rehna gibt es wie in vielen anderen
Kleinstadten und Doérfern Volksfesttraditionen und
jahrlich wiederkehrende Feste.

Beispiel: Martensmann Umzug

Der ortliche Elektroinstallateur trennt jedes Jahr zur
verabredeten Zeit die Strallenbeleuchtung vom Netz,
damit der Fackelumzug stattfinden kann.

Mit Interact City kann dies mit wenigen Klicks vom
Elektroinstallateur oder der Stadt selbst erledigt werden.
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Schulwege und Ful3gangeriiberwege

Auf Schulwegen haben besonders die Fuligangeriberwege
eine wichtige Bedeutung um die Sicherheit der jlngsten
Verkehrsteilnehmer zu gewahrleisten.

Bei  Fuligangeriberwegen kommt insbesondere die
Uberwachungsfunktion zum Tragen, um zu gewabhrleisten,
dass bei einem Ausfall der Anlage sofort reagiert werden kann.

Zudem wird morgens zur ersten Stunde, dass Lichtniveau noch
weit Uber das nach Norm gefordert Lichtniveau zeitlich
begrenzt angehoben, um den Autofahrer auf die
Gefahrenstelle aufmerksam zu machen und so die Schulkinder
zu schitzen.

29




Bushaltestellen

In [andlichen Bereichen ist die Bustaktung haufig eher
im Bereich von mehrerer Stunden im Vergleich zum
minutlichen Takt innerhalb der groReren Stadte.

Wird die Bushaltestelle in der dunklen Jahreszeit selten
frequentiert bietet dies das Potenzial
Lichtverschmutzung zu verhindern und dabei Energie
bzw. CO, einzusparen.

Gleichzeitig steht Licht zur Verfligung wenn es benotig
wird.
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Standardisierung fur schlankere
Lagerhaltung

Aufgrund der vielen verschiedenen Lichtstrome bei
den LED-Leuchten werden haufig die gleichen
Produkte mit  verschiedenen Lichtstromen
bevorratet, damit im Fall eines Ausfalls schnell
reagiert werden kann.

Mit einem Lichtmanagementsystem wie Interact
City konnen zwei Lichtstrompakete eingesetzt
werden z.B. 10.000 Im und 6.000 Im und jede
weitere Anwendung kann via der Software
bedarfsgerecht eingestellt werden, sodass neben
der hoheren Flexibilitat auch Lagerhaltungskosten
eingespart werden konnen.

31

Lichtstrom: Lichtstrom: Lichtstrom:
3400Im 3600Im 4800Im

Lichtstrom:
5100Im



Schulen und Verwaltungsgebaude

Schulen und Verwaltungsgebaude konnen haufig sehr
einfach auf den neusten Stand der Technik gebracht
werden. Selbst wenn keine Steuerleitung zum Dimmen
der Beleuchtung vorhanden sind und keine
Bewegungsmelder vorhanden sind konnen diese einfach
und schnell nachgeriistet werden!

Gleichzeitig konnen online sogar die Energieverbrauche
Interact Ready Leuchten: einsehen mittels des Interact Pro Dashboards.

- CorelLine Panel
| + - Coreline Einlegeleuchte Wo erhalten Sie Informationen und die Produkte? Beim

- Coreline Anbauleuchte . . ]
- CoreLine Elektriker/GroRhandler ihres Vertrauens!

Feuchtraumleuchte
Interact Pro Gateway - Coreline Lichtleiste

(.1 pro Projekt, max. 200 P - Coreline Downlight
Lichtpunkte) a "/ - CoreLine Downlight Slim
Interact Ready Lampen:
MasterConnect LEDtubes

Interact Ready Sensoren T e Interact Ready Tastsensor
B (Ded;ena“ba“' IP42) | (Batt‘;::;?tsgr Interact Pro App Interact Pro dashboard
il ) ewegungssensor _ . Fir Installateur & alle Nutzer (Fir den Installateur & Unternehmer) ( S )i N if
U ) Bewegungs- & S (An/Aus/Dimmen) via App Store & Google Play http://sme.Interact-lighting.com g y

Tageslichtsensor


http://sme.interact-lighting.com/

Late Stage Configuration
Was ist das?



Was ist Service Tag?

Thema Beschreibung :ﬁmﬁm (Zum Starten auf das Bild Prasentation
. . .- . ppt
https://www.lighting.philips.de/systems/themes/service-tag Ersatzteile bei Philips Allgemeine Informationen, i .
Leuchten Service Tag, Ersatzieile Allgemeine Info
rmationen
Schntt1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Laden Sie die Service Tag App Um die Leuchte zu registrieren, Die Service Tag App zeigt lhnen Die Service Tag App ermoglicht
aus dem App Store oder Play scannen Sie einfach den QR- alle Informationen er Leuchte an. mit nur einem Klick eine schnelle
Store auf Ihr mobiles Gerat (10S Code auf der Box oder der Beispielsweise werden die und einfache Programmierung
oder Android) herunter. Leuchte. Das System erkennt Ersatzteile dargestellt, die Siebel  des Ersatz-Treibers. Diese
automatisch den Typ jeder Signify bestellen kdnnen. Funktion st nur mit Android

JETIY BE

® x;;gtore P Google play Leuchte. verfugbar.



https://www.lighting.philips.de/systems/themes/service-tag

Was ist Late Stage Configuration?

s ARD@EXE BB N30 0 FoEm e 1A D@L B B N0 0 T @220 N30 0 F . G124
{  TownGuide % Configuration Apply {  Source lumen
Source lumen > SOURCE LUMEN (Im) PPOWER FACTOR (pf)
4900Im, 0.96pf
4900 Im 0.96 (o]
100 %
Service Tag 4700 1m 095 O
PL04.123071872.0005
50% 4450 Im 095 .\i/.
Status -
/ Registered 4250 Im 0.94 O
00 19:45 0030 0515 1000 4050 Im 0.94
Group
None Switching points > 3800 Im 0.93 o
3550 Im 093 O
9 Location > Label >
3350 Im 092 O
kd Photos y
Restore factory settings 3100 Im 091 U
' I l . W Notes 2 2850 Im 09 A
(1] =T
I I I E 2600 Im 0.89 C
' SCa —
" ‘ k. 2350 Im 0.88
PLO4.123071872.0005 | 2100 Im 0.86
1850 Im 0.84 O
@l Documents >
180N Im n77 )
ra .
= w Qo : : .
Product Cort P More Constant Light Output (CLO) is turned off.




Late Stage Configuration (Paid Services)
Optionales Feature

CET VR Bi0D v Gl Empfehlung fur ,,DIY“-Druck
{ Label 4]

Get this label printed and stick it to the luminaire so your changes can be

tracked.

Configuration
Service Tag
] ]
) s ZD400, Hersteller: Zebra
L B Bestellung Uber Online-Shops
PL04.123071872.0005
Power fator 096 2.000 Etiketten + Farbband
avithing oty (Schwarz)
1 Bestellung bei Signify:
00:00 50% 12NC: 992200114156

< oo ®ignify



Late Stage Configuration (Paid Services)
Unterstiitzte Leuchtenfamilien

37

Paid Service

Footer (Insert > Header & Footer to edit) - CONFIDENTIAL

Fur diese AuRenleuchten-Familien

produziert nach dem 01.08.2019

CityCharm

Citysoul Gen2

CitySphere

Classic Street

Clearflood

Clearway gen2 / Special
Coreline Malaga

Coreline Tempo
Copenhagen?2 / City
CristalCity

Digistreet

Digistreet Catenary/Suspended
Flowline / Flowline Gen2
Harmony (Classic) LED
Iridium3 / gen4

Jargeau / LED Gen3
Kegel/2000 series

Libra LED

Lumal, 2,3

Luma mini /micro / Gen 2

Metronomos

Mini300 LED gen3
Micenas LED

Milewide 2

Mithra

Ocean (Road) LED

Osiris LED

Quebec

Stela Long/Square/Wide/ Round
Townguide

TownTune ASY/LYR/CPT
Tubeline

Tubepoint gen2
Unistreet/Lumistreet
Unistreet/Lumistreet gen2
UrbanStar

Villa LED gen2
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Life Demo — wie aktiviere ich die Funktion?

38

Welche zusatzlichen Vorteile hat die Software?

Die Late Stage Configuration bietet eine flexible Konfiguration und Installation Ihrer Beleuchtung. Da die vordefinierten Werkseinstellungen fir
eine individuelle Anpassung offen sind, bietet sie dem Kunden die Flexibilitat, die Leuchte direkt am Installationsort so zu konfigunieren, dass sie
den Kundenanforderungen entspricht.

Vorteile fur Sie:

Reduzierte Komplexitat bei Bestellung und Logistik.

Flexibilitat bei der Anpassung der Leuchten, um das beste Verhaltnis zwischen Beleuchtungsanforderungen und Energieeinsparung zu erzielen.
Die Wartung der Leuchten bleibt gewahrleistet, da alle mit der App angepassten Leuchtenkonfigurationen in der Cloud gespeichert werden.

Mit dem Service Tag Dashboard kdnnen Sie Ihr Abonnement fir die Late Stage Configuration verwalten.

Dieses Dashboard ist fur jene Kunden anwendbar, die einen entsprechenden Servicevertrag fur Service Tag "Late Stage Configuration” mit
Signify abgeschlossen haben.

Dartber hinaus konnen Sie mit einem Abonnement Etiketten fur leuchtenspezifische Einstellungen nachdrucken.

Sie haben bereits ein Service Tag Konto? Anmelden

Footer (Insert > Header & Footer to edit) (S)lg N lfy
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