General Uniform Lighting

1 x TLED 14.5W 5000K 9290023257

1x 2100 Im

Polar intensity diagram

Quantity estimation diagram

Service upward 0.18
Service downward  0.81
CIE flux code 37 65868299

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25

120° 180° 120° nr. of luminaires
i Broon 28 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
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Urtilisation factor table
Light output ratio 0.99

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

Room 0.80 080 070 070 070 070 0.50 050 030 030 0.00

Index | 050 0.50 050 050 0.50 030 030 0.10 030 0.10 0.00
Kk 030 0.10 030 020 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00

0.60 041 039 039 038 038 030 028 024 027 023 0.19
0.80 0.50 047 048 047 046 038 036 031 034 029 025
1.00 0.58 0.54 056 054 052 044 042 037 039 035 0.30
125 0.66 0.61 063 061 058 051 048 043 045 041 0.36
1.50 072 0.66 069 066 0.63 056 0.53 048 0.50 045 0.40
2.00 082 073 078 074 070 0.64 0.60 0.56 0.56 053 0.47
2.50 088 078 084 079 075 070 0.65 061 0.61 058 0.52
3.00 0.93 081 088 083 079 074 0.69 0.65 0.65 0.62 0.55
4.00 0.99 086 094 088 083 079 074 071 0.69 0.67 0.60
5.00 1.04 089 098 092 086 082 0.77 074 0.73 070 0.63
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Luminance Table

Plane 0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0
Cone

45.0 8034| 7953 8047| 8326| 8873 10024| 12132

50.0 7719| 7624| 7687| 7915 8391 9527| 11799

55.0 7441 7319| 7342| 7510| 7897| 8986| 11388

60.0 7181 7047| 7041 7156| 7420| 8402| 10860

65.0 6953 6795 6756 | 6822| 6942| 7762| 10174

70.0 6750| 6577| 6504 6504| 6457 7045 9260

750 6585| 6396| 6292 6236| 6009| 6285 8008

80.0 6444| 6236| 6105 6004| 5603 5496 6210

85.0 6348| 6121 5965 5820| 5263| 4759 3546

90.0 6286 | 6048| 5879 5708| 5072 4532 1714
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CalcuLuX Photometrics 4.5
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