














A

防水接头公头为输入端 

防水接头公头为输入端

B

1.对灯具进行安装或接线时，需确保主电源已关闭。

2.阅读并理解安装说明和安全标签之前，切勿试图安装或使用灯具

3.切勿热插拔产品。

4.连接或断开单个灯具之前，必须确保供该系列之电源已关闭。

5.无论在何种情况下，该灯具控制系统都不能被任何类型的绝缘材料所包裹。

6.切勿在任何非额定电压的情况下，使用产品。切勿超出灯具规定的电压与输入电流。

7.如果玻璃、灯壳或电线受损，切勿使用产品。

8.灯具电源电缆和数据电缆不可更换。如果外部电缆损坏，则需要更换灯具。

9.灯具LED光源不可更换。LED光源寿命达到最终使用寿命，需要更换整个灯具。

1.在潮湿的环境下，请密封所有入口以防渗水。请使用 RTV 硅胶和防水接线盒。

2.接线方式取决于当地电气法规及规定，一般是使用螺纹旋紧型导线连接器或螺钉接线端子。 

3.末端无对接的接头需装配防水端盖。

锁住

对接防水接头

防水端盖

连接到DC15V或DC24V电源需使用带母接头2芯

首灯延长线，连接线长2M，客户需单独购买。

如有需要，灯具之间可以使用带

公母接头2芯连接线，连接线长

2M，客户需单独购买。

2芯公头 芯母头

On/Off 型 号 接 线 图

DMX 型 号 接 线 图

DC15V或DC24V电源，客户需单独购买。

防水尾盖

如有需要，灯具之间可以使用

带公母接头5芯连接线，连接

线长2M，客户需单独购买。

5芯公头 5芯母头

连接到DMX控制器需使用带母接头5芯首灯延长线，

连接线长2M，客户需单独购买。

带公母接头5芯Y型接头，

客户需单独购买。

推荐驱动型号

版本 型号 最大互连灯数

灯点

灯点

灯点

1.在潮湿的环境下，请密封所有入口以防渗水。请使用 RTV 硅胶和防水接线盒。 
2.接线方式取决于当地电气法规及规定，一般是使用螺纹旋紧型导线连接器或螺钉接线端子。 
3.除非使用放大器或中继器，从DMX控制器到最后一个灯具的最大传输距离是100米。若使用ZXP399 DMX放大器，数据传输距离最大可延长100米。每个DMX端口
最多可控灯数参见第1页表格。推荐使用输出DMX信号为SELV的控制器。
4.此灯具选用的控制器需满足以下条件：控制器信号输出端两极能承受48V耐压测试，同一调光器只用于该类型灯具，不能和其他调光类型的灯具混用。
5.末端无对接的接头需装配防水端盖。 


