
DecoScene LED – ánh
sáng diệu kì từ phía
dưới
DecoScene LED BBP623

Bất kể là chiếu sáng một công trình kiến trúc hay tạo hiệu ứng điểm nhấn, thì theo

quan điểm của nhiều nhà thiết kế, bộ đèn lý tưởng phải là bộ đèn vô hình. Với vỏ đèn

lắp âm, đèn pha mặt đất gần đạt tới khả năng lý tưởng đó. DecoScene LED đã được

thiết kế để mang lại hiệu ứng chiếu sáng hắt lên tối ưu – từ đèn pha công suất cao

đến các hiệu ứng tinh tế hơn như chiếu sáng tạo điểm nhấn. Chóa quang học chuẩn

trực độc đáo cho hiệu suất chiếu sáng đồng bộ. Vỏ đèn tròn vừa khít với mặt phẳng

được lát, bê tông hoặc cỏ, giúp cho bề mặt bằng phẳng và không lộ liễu vào ban

ngày. Sự kết hợp giữa công nghệ LED và chóa quang học tốt nhất so với các sản

phẩm cùng phân khúc biến DecoScene LED thành giải pháp hoàn toàn linh hoạt –

dễ lắp đặt ở mọi nơi và tạo ra hiệu ứng chiếu sáng hoàn hảo.

Lợi ích
• Hiệu quả quang học tốt nhất so với các sản phẩm cùng phân khúc.

• Không sử dụng keo gắn: cho phép bảo trì dễ dàng và có khả năng tái chế cao hơn

vào cuối thời hạn sử dụng sản phẩm.

• Thiết kế tạo điều kiện sử dụng với các sản phẩm DecoScene thông thường và tích

hợp vào các dự án.

Tính năng
• Hai loại ánh sáng trắng (2700 hoặc 4000 K)

• Lựa chọn ba chùm sáng tròn khác nhau từ hẹp 12° đến rộng 40°

• Chóa quang học bất đối xứng để tạo hiệu ứng chiếu hắt tường góc rộng cho mặt

tiền
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Ứng dụng
• Các tòa nhà cổ điển và hiện đại

• Cầu và công trình kiến trúc

• Tượng đài và tác phẩm điêu khắc

• Công viên và vườn hoa

Thông số kỹ thuật

Loại BBP623

Nguồn sáng Mô-đun LED tích hợp

Công suất (+/-10%) 54 W (Trắng)

Góc chùm sáng 12º (chùm sáng hẹp), 24º (chùm sáng trung bình), 40º (chùm

sáng rộng) và chùm sáng bất đối xứng

Quang thông 2460 lm (màu trắng ấm, 2700 K) hoặc 3050 lm (màu trắng trung

tính, 4000 K)

Hiệu suất bộ đèn 45,5 lm/W (màu trắng ấm, 2700 K) hoặc 56,4 lm/W (màu trắng

trung tính, 4000 K)

Nhiệt độ màu tương

quan

Màu trắng ấm: 2700 K, màu trắng trung tính: 4000 K

Chỉ số hoàn màu > 80 (2700 K), > 75 (4000 K)

Hệ số duy trì quang

thông tại tuổi thọ hữu

ích trung bình* 100000

giờ

tối thiểu L80

Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển

tại tuổi thọ hữu ích

trung bình 100000 giờ

10%

Nhiệt độ môi trường

hiệu quả Tq

+25ºC

Khoảng nhiệt độ hoạt

động

-20 đến 35ºC

Bộ điều khiển Tích hợp (mô-đun LED chấn lưu lắp liền)

Điện áp nguồn điện lưới 100-277 V AC / 50-60 Hz

Dòng khởi động 35 A / 350 µs

Nắp thấu quang Kính màu trắng đậm (khả năng truyền tải +10%)

Vật liệu Vỏ, vòng trước: nhôm đúc áp lực cao

Ống lắp âm: thép, mạ kẽm

Vòng đệm: cao su silicon

Nắp thấu quang: kính, trắng đậm, cường lực, dày 19 mm

Màu Vòng trước: xám đậm, RAL10714

Các màu RAL hoặc AKZO Futura khác có sẵn theo yêu cầu

Kết nối Qua hộp kết nối, đầu nối ấn, nguồn điện lưới 3 cực

Bảo trì Tiếp cận trình điều khiển bằng cách mở hộp trình điều khiển

phía dưới vỏ đèn

Lắp đặt Lắp trên mặt đất ở ống lắp âm

Nhiệt độ hoạt động: -20ºC < T

Độ nghiêng của bộ đèn +/- 20º

Tải trọng tĩnh: 5000 kg

Ốc siết cáp 2 x M20 đối với dây cáp nguồn chính và các thiết bị đi dây qua

đèn

Ghi chú Các bộ đèn cũng có thể được bảo vệ chống muối biển theo yêu

cầu

Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 598 và EN60598

Hạng an toàn: hạng I, hạng II

IP67 - IK10

Chi tiết sản phẩm
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