
Selenium LED –
simplesmente eficiente
Selenium LED

Selenium LED é uma luminária de iluminação rodoviária económica que proporciona uma
poupança de energia superior a 60% em comparação com soluções convencionais. A sua
forma arredondada simples reduz o impacto visual durante o dia, permitindo a integração
em qualquer tipo de ambiente.A tecnologia LEDGINE incorporada na luminária garante
uma distribuição de luz eficiente e uniforme, cobrindo a mais abrangente gama de
aplicações possível. E a instalação e a manutenção não podiam ser mais simples: os
conectores e o controlador estão acessíveis directamente, sem utilização de ferramentas.

Benefícios
• Simplicidade – configurações limitadas
• Eficiente, sem compromissos na qualidade da luz
• Instalação e manutenção fáceis

Características
• Tecnologia LEDGINE incorporada
• Vidro plano
• Acesso directo aos conectores e ao controlador; sem necessidade de ferramentas

Aplicação
• Estradas: tráfego motorizado intra e interurbano/estradas principais
• Ruas: tráfego misto
• Parques de estacionamento, rotundas

Especificações

Tipo BGP340

Fonte de luz Módulo LED integral

Potência (+/-10%) 29 a 94 W

Fluxo luminoso 3680 a 11.040 lm

Eficiência da luminária >105 lm/W

Temperatura de Cor 4000 K
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Índice de Restituição

Cromática

70

Manutenção lumínica –

L90

40.000 horas

Manutenção lumínica -

L70

> 100.000 horas

Manutenção lumínica -

L50

> 100.000 horas

Taxa de falhas do

controlador

0.40%

Intervalo da temperatura

de funcionamento

-40 a +50ºC

Driver Separado (módulo LED sem balastro)

Tensão de rede 220-240 V/50-60 Hz

Corrente de irrupção 80 A / 150 μS

Regulação Dynadimmer integrado

Regulação da rede

Antena RF

Entrada do sistema de

controlo

1-10 V e DALI

Opções Célula fotoeléctrica

Tomada NEMA

Óptica Feixe médio

Óptica Vidro plano

Material Compartimento: alumínio fundido em molde

Tampa óptica: vidro, extra branco, temperado, 5 mm de espessura

Cor RAL7035

Estão disponíveis outras cores RAL a pedido

Ligação Wieland

Manutenção Abertura através de um grampo

Instalação Montagem no topo do poste: Ø 60/76 mm

Montagem na entrada lateral: Ø 34/60 mm

Terminal reversível para entrada lateral e topo do poste

Temperatura de funcionamento: - 40ºC < Ta< 50ºC

Altura de montagem recomendada: 5 a 12 m

Ângulo de inclinação padrão no topo do poste: 5º

Ângulo de inclinação ajustável: 0º, 5º e 15º

Máx. SCx: 0,077 m²

Versions

Detalhes do produto
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Condições de aplicação
Temperatura ambiente média 25 °C

 
Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra

impactos

IK08

Proteção contra sobretensão (Comum/

diferencial)

6/4 kV

 
Informações gerais
Difusão de feixe da luz da luminária 160°

Marca CE CE

Revestimento Não

Cor da fonte de luz 740 branco neutro

Tipo de acessório de lente/difusor ótico FG

Controlador incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade NO

Teste de resistência do cabo Temperatura 960

°C, duração 5 s

Fonte de luz substituível true

Versão da lâmpada 3S

Número de unidades de equipamento 1

Número de fontes de luz 1

Tipo de ótica Distribuição média

Código da família de produtos BGP340

 
Desempenho inicial (compatível com IEC)
Temperatura de cor correlacionada inicial 4000 K

Índice de restituição cromática inicial ≥70

 
Dados técnicos de luminosidade
Ângulo de inclinação standard na entrada

lateral

0°

Ângulo de inclinação standard no topo da

coluna

0°

Rácio de fluxo luminoso ascendente 0

 
Dados mecânicos e de revestimento
Cor ALU-GR

 
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)
Taxa de falhas do controlador a 5000 h 0.05 %

Condições de aplicação
Order Code Full Product Name Nível de regulação máximo

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 -

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 -

06369800 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 10%

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 10%

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 10%

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 10%

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ 10%

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 10%

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 10%

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 10%

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ 10%

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 10%

06390200 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 10%

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 10%

06393300 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 10%

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 10%

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 10%

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ 10%

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 10%

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ 10%

Controles e regulação
Order Code Full Product Name Regulável

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 false

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 false

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 false

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 false

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 false

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 false

Order Code Full Product Name Regulável

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 false

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 false

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 false

06369800 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 true

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 true

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 true
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Order Code Full Product Name Regulável

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 true

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 true

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 true

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 true

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ true

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 true

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 true

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 true

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 true

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 true

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 true

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 true

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ true

Order Code Full Product Name Regulável

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 true

06390200 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 true

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 true

06393300 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 true

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 true

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 true

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ true

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 true

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 true

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 true

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 true

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ true

Informações gerais
Order Code Full Product Name Código da família das lâmpadas

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 LED55

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 LED74

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 LED92

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 LED110

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 LED37

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 LED55

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 LED74

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 LED92

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 LED110

06369800 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 LED74

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 LED92

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 LED110

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 LED37

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 LED55

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 LED74

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 LED92

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ LED110

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 LED55

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 LED74

Order Code Full Product Name Código da família das lâmpadas

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 LED92

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 LED110

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 LED55

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 LED74

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 LED92

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ LED110

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 LED55

06390200 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 LED92

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 LED110

06393300 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 LED55

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 LED74

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 LED92

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ LED110

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 LED37

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 LED55

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 LED74

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 LED92

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ LED110

Desempenho inicial (compatível com IEC)
Order Code Full Product Name Fluxo luminoso inicial

06343800 BGP340 LED55--3S/740 PSU I DM 48/60 4792 lm

06344500 BGP340 LED74--3S/740 PSU I DM 48/60 6407 lm

06345200 BGP340 LED92--3S/740 PSU I DM 48/60 7906 lm

06346900 BGP340 LED110--3S/740 PSU I DM 48/60 9381 lm

06347600 BGP340 LED37--3S/740 PSU II DM 48/60 3254 lm

06348300 BGP340 LED55--3S/740 PSU II DM 48/60 4792 lm

06349000 BGP340 LED74--3S/740 PSU II DM 48/60 6407 lm

06350600 BGP340 LED92--3S/740 PSU II DM 48/60 7906 lm

06351300 BGP340 LED110--3S/740 PSU II DM 48/60 9381 lm

06369800 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 6407 lm

06370400 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF1 48/60 7906 lm

Order Code Full Product Name Fluxo luminoso inicial

06371100 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF1 48/6 9381 lm

06372800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 3254 lm

06373500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 4792 lm

06374200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 6407 lm

06375900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6 7906 lm

06376600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF1 48/ 9381 lm

06378000 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 4792 lm

06379700 BGP340 LED74--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 6407 lm

06380300 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF2 48/60 7906 lm

06381000 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF2 48/6 9381 lm

06383400 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 4792 lm
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Order Code Full Product Name Fluxo luminoso inicial

06384100 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 6407 lm

06385800 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6 7906 lm

06386500 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/ 9381 lm

06388900 BGP340 LED55--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 4792 lm

06390200 BGP340 LED92--3S/740 PSR I DM DDF3 48/60 7906 lm

06391900 BGP340 LED110--3S/740 PSR I DM DDF3 48/6 9381 lm

06393300 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 4792 lm

06394000 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 6407 lm

Order Code Full Product Name Fluxo luminoso inicial

06395700 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM DDF3 48/6 7906 lm

06396400 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF3 48/ 9381 lm

06541800 BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 3254 lm

06542500 BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 4792 lm

06543200 BGP340 LED74--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 6407 lm

06544900 BGP340 LED92--3S/740 PSR II DM LS-8 48/6 7906 lm

06545600 BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM LS-8 48/ 9381 lm

Selenium LED

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são propriedade de Philips Lighting Holding B.V. ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2017, Julho 18 - Dados sujeitos a alteração


