
FreeStreet – cíťte sa vo
svojom meste slobodne
FreeStreet

V mnohých mestách a mestečkách vidíme ulice a pešie zóny, ktoré sa postupne zaplnili
rôznymi druhmi nesúrodých prvkov – stĺpmi osvetlenia, závesnými svietidlami, pouličným
vybavením atď., vďaka čomu vyzerajú neusporiadane, nepohodlne a nepríťažlivo. Nebolo
by skvelé znova sa zmocniť verejných priestranstiev a zlepšiť prístupnosť a vzhľad našich
ulíc?Prakticky neviditeľný závesný systém osvetlenia FreeStreet predstavuje úplne novú
víziu verejného osvetlenia. Toto malé, stabilné a ľahké moderné riešenie LED zabezpečuje
vynikajúce osvetlenie bez narúšania vzhľadu príslušnej oblasti, čím robí naše ulice a pešie
zóny oveľa prívetivejšími a prístupnejšími.FreeStreet je dodávaný na kľúč ako zákaznícke
riešenie projektu. Pre podrobnejšie informácie kontakujte prosím svojho zástupcu zo
spoločnosti Philips.

Výhody
• Minimalistický dizajn svetleného zdroja: sotva viditeľné počas dňa
• Unikátny systémový dizajn - prvý zdroj svetla integrovaný do káblov
• Maximálna kvalita osvetlenia pre bezpečnosť a vizuálne pohodlie

Vlastnosti
• SLoboda dizajnu pre interakciu s mestským prostredím
• Fyzikálne a esteticky nadčasové: prakticky neviditeľný počas dňa, a vytvára priestor pre

pohyb
• Jeden kábel na zavesenie aj napájanie – bez nutnosti stĺpov
• Extrémne rovnomerné rozloženie svetla

Aplikácie
• Ulice v centrách miest, na námestiach, peších zónach

Špecifikácia
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Typ BTP700

Svetelný zdroj Integrovaný modul LED

Napájanie (jeden modul) teplá biela: 21,5 W

neutrálna biela: 17,3 W

Uhol vyžarovania 48°

Svetelný tok systému teplá biela: 1520 lm

neutrálna biela: 1600 lm

Náhradná teplota

chromatickosti

3000 - 4000 K

Index podania farieb teplá biela: 85

neutrálna biela: 70

Pokles svetelného toku Vďaka funkcii stabilného svetelného výkonu (CLO) ostane svetelný

tok rovnaký počas celej životnosti

Svetelná účinnosť 89 lm/W

Rozsah prevádzkovej

teploty

–30 až +25 °C

Napájač Samostatný v riadiacej skrinke,

Zabudovaný v svietidle

Napájacie napätie 220 – 240 V / striedavý prúd, 50 - 60 Hz

Rázový prúd 10 A pri trvaní t: 90µ sec

Vstup riadiaceho systému 1 – 10 V

Optika Symetrické široké vyžarovanie; široká uličná optika

Optický kryt Polykarbonátový guľový kryt

Materiál Teleso: nekorozívny vysokotlakový odliatok hliníka

Optický kryt: polykarbonát

Externý box drivera: nehrdzavejúca oceľ

Farba teleso: ultra tmavá sivá Philips (DGR) a čierna (BK)

Údržba Prístup k elektrickému zapojeniu kábla zhora po odskrutkovaní troch

skrutiek

Montáž Špeciálny závesný systém

Špeciálne príslušenstvo pre rôzne typy montáže

Doporučená montážna výška: 4-8 m

Max SCx: 0.019 m

Poznámka FreeStreet je dodávaný na kľúč ako zákaznícke riešenie projektu.

Kontaktujte lokálnu kanceláriu Philips

Versions

Podrobnosti o produkte

FreeStreet
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Príslušenstvo
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