
AmphiLux com
montagem em superfície
– ilumina as áreas
sociais exteriores
AmphiLux, surface mounted

As pessoas procuram passar tempo com maior qualidade no exterior junto da família e
dos amigos. A gama de focos AmphiLux com montagem em superfície foi concebida para
melhorar as áreas sociais exteriores (jardins, terraços, fontes, cascatas, etc.) através da
iluminação arquitectural.AmphiLux representa uma família de focos de LED que se
caracteriza pelo excelente e elegante design italiano incluindo um atraente acabamento
cromado. Estas soluções podem ser utilizadas debaixo de água e em ambientes semi-
húmidos e secos. Disponível em tamanho Micro, Mini e Compact, a gama oferece versões
de luz branca dinâmica e luz colorida para flexibilidade máxima na iluminação elegante
com projectores e de realce.

Benefícios
• Todos os produtos monocromáticos são alimentados através de um controlador CC de

12 V padrão, tornando-os seguros em condições aquáticas de ocupação humana e
extremamente fáceis de instalar.

• Os focos de cor dinâmicos oferecem um espectro de cores (RGBW) variado, desde
cores totalmente saturadas a cores pastel suaves; os focos de variação da temperatura
da cor criam uma variedade de tons branco.

• A utilização de LEDs e as ópticas de qualidade tornam os focos Amphilux muito
eficientes energeticamente, com a possibilidade de poupança de energia até 80%,
dependendo da aplicação.
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Características
• Design elegante e atraente
• Focos de LED de baixa potência, altamente eficientes
• Todos os focos disponíveis nas cores monocromáticas de alta qualidade branco (2700,

4000, 6000 K) e azul
• Os focos Mini e Compact também estão disponíveis em versões dinâmicas com RGBW

ou variação da temperatura da cor
• Classificado para IP68 para utilização subaquática, mas também adequado a ambientes

secos
• Instalação muito fácil, graças ao sistema de controlador CC de 12 V para todos os focos

monocromáticos

Aplicação
• Iluminação arquitectural com projectores e de realce em fontes, cascatas, jardins ou

edifícios

Especificações

Type BVD400 Micro (1 x LED, Mono color version)

BVD410 Mini (4 x LED, Mono and Dynamic color version)

BVD420 Compact (12 x LED, Mono and Dynamic color version)

Light source Non replaceable LED-module

Power Micro versions: 1.5 W

Mini version (Mono color): 5 W

Mini version (Dynamic color): 4 W

Compact version (Mono color): 15 W

Compact version (Dynamic color): 12 W

Beam angle Micro versions: 10, 20 and 35º

Mini and Compact versions: 10 and 40º

Luminous flux Micro versions: +/- 60 lm

Mini version: +/- 240 lm

Compact version: +/- 720 lm

Correlated Color

Temperature

2700, 4000 and 6000 K for the Mono color versions

2700 - 6000 K for tunable white

Color Rendering Index > 80 (2700 and 4000 K)

> 70 (6000 K)

Maintenance of lumen

output - L90

43.000 hours at 35ºC

Maintenance of lumen

output - L70

147.000 hours at 35ºC

Maintenance of lumen

output - L50

> 200.000 hours at 35ºC

Operating temperature

range

-20 to +35ºC

Driver Built-in for Mono color versions

External (DMX-RDM driver) for Dynamic color versions

Mains voltage 12 V DC for Mono color versions

Material Housing: chromed brass

Optical cover: hardened glass

Corrosion resistance Salt water resistant up to 35gr/L salinity

Chlorine resistant if water has a stable PH level between 6.8 and 8

Color Chrome

Connection Flying leads

Installation Screwed on surface

Versions

AmphiLux BVD400 surface-mounted

Micro spotlight with narrow or medium

beam angle

AmphiLux BVD410 surface-mounted

Mini spotlight with narrow or medium

beam angle

AmphiLux, surface mounted
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Versions

AmphiLux BVD420 surface-mounted

Compact spotlight with narrow or

medium beam angle

Detalhes do produto

Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra

impactos

IK05

 
Informações gerais
Marca CE CE

Tipo de acessório de lente/difusor ótico Não

Controlador incluído false

Código da família das lâmpadas LED-HB

Fonte de luz substituível false

Vida útil até 50% do fluxo luminoso 200000 h

Vida útil até 70% do fluxo luminoso 147000 h

Vida útil até 90% do fluxo luminoso 43000 h

 
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)
Taxa de falhas do controlador a 5000 h 1 %

Controles e regulação
order code Regulável

89301099 false

89303499 false

89305899 false

89307299 false

89457499 false

89461199 false

89463599 false

89487199 false

89492599 false

89496399 true

Informações gerais

order code

Cor da

fonte de

luz Equipamento

Número de

fontes de luz Tipo de ótica

Código da

família de

produtos

89301099 CW - 1 Ângulo do feixe estreito

10º

BVD400

order code

Cor da

fonte de

luz Equipamento

Número de

fontes de luz Tipo de ótica

Código da

família de

produtos

89303499 WW - 1 Ângulo do feixe estreito

10º

BVD400

AmphiLux, surface mounted
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order code

Cor da

fonte de

luz Equipamento

Número de

fontes de luz Tipo de ótica

Código da

família de

produtos

89305899 CW - 1 Ângulo do feixe médio

20º

BVD400

89307299 WW - 1 Ângulo do feixe médio

20º

BVD400

89457499 WW - 4 Ângulo do feixe estreito

10º

BVD410

89461199 CW - 4 Ângulo do feixe estreito

10º

BVD410

order code

Cor da

fonte de

luz Equipamento

Número de

fontes de luz Tipo de ótica

Código da

família de

produtos

89463599 BL - 4 Ângulo do feixe estreito

10º

BVD410

89487199 WW - 12 Ângulo do feixe estreito

10º

BVD420

89492599 CW - 12 Ângulo do feixe médio

40°

BVD420

89496399 - E 12 Ângulo do feixe médio

30º

BVD420

Desempenho inicial (compatível com IEC)

order code

Índice Temp. da cor

correlacionada

Índice de restituição

cromática inicial Fluxo luminoso inicial

89301099 6000 K - 65 lm

89303499 2700 K 80 55 lm

89305899 6000 K - 65 lm

89307299 2700 K 80 55 lm

89457499 2700 K 80 220 lm

order code

Índice Temp. da cor

correlacionada

Índice de restituição

cromática inicial Fluxo luminoso inicial

89461199 6000 K - 250 lm

89463599 - - 54 lm

89487199 2700 K 80 660 lm

89492599 6000 K - 750 lm

89496399 - 80 534 lm

AmphiLux, surface mounted
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