
OptiFlood LED – allt
du behöver för
områdesbelysning
OptiFlood LED BVP506

OptiFlood LED är en serie med elegant och oerhört effektiv asymmetrisk

fasadbelysning som kan användas för att ljussätta stora områden. Den nya LED-

tekniken ger betydligt lägre energi- och underhållskostnader än konventionella

system med urladdningslampor. Tack vare den högeffektiva LEDGine-optiken kan

armaturen användas för områdesbelysning på platser där urladdningsteknik tidigare

var det enda möjliga alternativet.Inbyggda styrenheter finns som tillval för att spara

ytterligare energi. Eftersom det är enkelt att uppgradera LED-tekniken är lösningen

dessutom framtidssäker.Med sin kompakta form och estetiskt tilltalande design kan

OptiFlood LED användas där design och utseende är lika viktiga faktorer som

tekniska prestanda.

Fördelar
• Uppgraderingsbar förstklassig optik för maximal flexibilitet

• Högeffektiv och energisnål teknik; inbyggda styrenheter finns som tillval för

ytterligare energibesparingar

• Kombinerar enastående prestanda med elegant form och litet format för visuell

integration i alla användningsområden

Funktioner
• Använder den senaste LED-tekniken

• LEDGine-optik

• Framtidssäker – enkelt att uppgradera LED-tekniken

• Inbyggda styrsystem (tillval)
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Användning
• Parkeringar

• Shoppinggator och promenadområden

• Privata och industriella områden

• Ytterområden

• Offentliga inomhusmiljöer

specifikationer

Armatur BVP506

Ljuskälla Inbyggd LED-enhet

Effekt GreenLine (GRN): 46-110 W beroende på LED-konfigurationen

EconomyLine (ECO): 72-199 W beroende på LED-

konfigurationen

Spridningsvinkel 60º (asymmetrisk) eller 360º (symmetrisk)

Ljusflöde GreenLine: 5222-12,525 lm beroende på LED-konfigurationen

EconomyLine: 7292-19,987 lm beroende på LED-

konfigurationen

Ljusutbyte Upp till 120 lm/W

Korrelerad

färgtemperatur

GreenLine – neutralvit: 4 000 K

EconomyLine – kallvit: 5 700 K

Färgåtergivningsindex ≥ 76, neutralvitt

≥ 68, kallvitt

Bibehållet ljusflöde –

L80F10

GreenLine: 100 000 timmar

EconomyLine: 70 000 timmar

Driverbortfall 0,05 % per 5 000 timmar

Temperaturintervall vid

drift

Utomhus: –30 till 35 ºC

Inomhus: –30 till +25 ºC

Driver Inbyggd (LED-enhet med inbyggt driftdon)

Nätspänning 210–240 V AC/50–60 Hz

Styrsystem 1–10 V och DALI

Tillval Ljusreglering: Dynadimmer

Fotocell: Minicell, 35 lux

specifikationer

Optik Asymmetrisk area (A), symmetrisk area (S), medelstrålande för

gata (DM), bredstrålande för gata (DW), smalstrålande för gata

(DN) eller komfort för gata (DC)

Kupa Plan, glas

Material Armaturhus: pressgjutet aluminium, rostar inte

Glas: termiskt härdat, 4 mm tjockt

Klämmor: rostfritt stål

Lins: klar akryl

Färg ”Obehandlad” aluminium eller mörkgrå (GR)

Andra RAL-färger finns att tillgå vid förfrågan

Anslutning Skruvkopplingsplint

Underhåll Åtkomst via det gångjärnsförsedda frontglaset

Behöver ingen invändig rengöring

Installation Monteras på armaturstolpe, tak, vägg eller golv/mark

Riktmärke och indikationsring är inbyggda i armaturhuset och

fästbygeln

Rekommenderad montagehöjd: 6–10 m

Justerbar riktningsvinkel: 15º

Uppåtriktad belysning enbart i inomhusanläggningar

Omgivningstemperatur utomhus: 40 ºC (30 ºC inomhus)

Dragkraftskoefficient (Cx): 1

Maximalt SCx-värde per sida: 0,10 m²

Maxjustering från vågrätt läge: –180 till +180º

Max riktning i vertikalled: –90 till +105º

Kabeltätning 2 × M20

Tillbehör Galler

Speciella stolpfästen (enkla, dubbla, tredubbla och fyrdubbla)

finns tillgängliga mot förfrågan
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Versions

OptiFlood LED MVP506: svítidlo

pro sportoviště a plošné osvětlení

Produktinformation

OPDP_BVP506i_0003-Detail

photo

OPDP_BVP506i_0005-Detail

photo
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Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå Ej relevant

 
Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK09

Överspänningsskydd (vanlig/

differentiell)

4/4 kV

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Allmän information

Armaturens ljusfördelning 48° x 66°

CE-märkning CE märkning

Beläggning -

Ljuskällans färg 740 neutralvit

Optikavskärmning/optiktyp GC

Driftdon ingår Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

Utbytbar ljuskälla Ja

Lampversion 3S

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Optiktyp asymmetrisk

Produktfamiljskod BVP506

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. Korr. Färgtemperatur 4000 K

Init. Färgåtergivningsindex 70

 
Ljusteknik

Standardvinkel för sidoingång 0°

Standardvinkel för stolptoppsmontage 0°

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

 
Mekanik och armaturhus

Färg grå

Allmän information

Order Code Full Product Name Lampfamiljskod Antal ljuskällor

41793400 BVP506 GRN98-3S/740 II A GR T35 GRN98 80

41794100 BVP506 GRN107-3S/740 II A GR T35 GRN107 80

41795800 BVP506 GRN117-3S/740 II A GR T35 GRN117 96

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name Initialt ljusflöde

41793400 BVP506 GRN98-3S/740 II A GR T35 8417 lm

41794100 BVP506 GRN107-3S/740 II A GR T35 9149 lm

Order Code Full Product Name Initialt ljusflöde

41795800 BVP506 GRN117-3S/740 II A GR T35 9942 lm
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