PHILIPS S

Lighting

Simtiti-va mai in
siguranta

FWC LED

Simtiti-va in siguranta cu acest aparat de iluminat de securitate montat pe perete,
eficient din punct de vedere energetic. Aranjamentul de LED-uri si difuzorul produc
o distributie excelenta a luminii pentru niveluri de iluminare mai reduse pentru pereti,
coridoare si zona inconjuratoare.

Beneficii

- Eficienta energetica
- Utilizare la exterior
- Design atragator

Caracteristici

- Placa LED cu redare buna a luminii CRI 80 si flux luminos optim, disponibila in
variantele de 660 Im si 1340 Im

- Versiuni disponibile cu fotocelula

- Sunt disponibile carcase de culoare alb sau negru

- 2 dimensiuni de produs

Cerere

- Zone rezidentiale

- Zone industriale

- [luminat de securitate
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FWC LED
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FWC LED

Informatii generale
Marcaj CE
Balast inclus

Marcaj de inflamabilitate

Test de incandescenta

Sursa de lumina inlocuibila

Numar de unitati de echipament

Date tehnice lumina

Latime fascicul de lumina corp de
iluminat

Culoare sursa de lumina
Temperatura de culoare corelata
(nom.)

Tip capac optic/lentila

Indice de redare a culorilor (IRC)
Numar de surse de lumina

Tip optic exterior

Unghi standard de inclinatie pentru
montare pe brat

Unghi standard de inclinatie in cap de
stalp

Randament luminos orientat in sus

Da

Da

Pentru montare
pe suprafete
inflamabile in
mod normal
Temperatura 650
°C,durata5s

Da

1unitate

180°

Alb cald 830
3000 K

Glob/capac opal
>80

1

Simetric

0°

0°

0,08

Sisteme de comanda si reglarea intensitatii

luminoase

Cu reglarea intensitatii luminoase

Aprobare si aplicatie

Cod de protectie impotriva impactului
mecanic

Cod protectie impotriva infiltrarilor
Protectie contra supratensiunii (regim

comun/diferential)

Nu

IKO8

P54

Nivel de protectie
contra
supratensiunii

standard Philips

Performanta in timp (conformitate IEC)

Rata de defectare balast la 5.000 h

1%

Informatii generale

Order Code
85192999
85189999
85190599
85191299
85193699
85194399
85195099
85196799

Full Product Name

BWC110 LED9-/830 PSU Il BK PH
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH PH
BWC110 LED9-/830 PSU Il BK
BWC120 LED18-/830 PSU Il WH
BWC120 LED18-/830 PSU Il WH PH
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK PH

Cod familie lampi

LED9
LED9
LED9
LED9
LED18
LED18
LED18
LED18

Cod familie de produse
BWCT10
BWCT10
BWCT10
BWCT10
BWC120
BWC120
BWC120
BWC120

Date tehnice lumina

Order Code Full Product Name Flux luminos Order Code Full Product Name Flux luminos
85192999 BWC110 LED9-/830 PSU Il BK PH 900 Im 85193699 BWC120 LED18-/830 PSU Il WH 1.800 Im
85189999 BWC110 LED9-/830 PSU Il WH 900 Im 85194399 BWC120 LED18-/830 PSU Il WH PH 1.800 Im
85190599 BWC110 LED9-/830 PSU Il WH PH 900 Im 85195099 BWC120 LED18-/830 PSU Il BK 1.800 Im
85191299 BWC110 LED9-/830 PSU Il BK 900 Im 85196799 BWC120 LED18-/830 PSU Il BK PH 1.800 Im

Functionare si sistem electric
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FWC LED

Order Code
85192999
85189999
85190599
85191299

Full Product Name

BWC110 LED9-/830 PSU Il BK PH
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH PH
BWC110 LED9-/830 PSU Il BK

Sistem mecanic si carcasa

Order Code
85192999
85189999
85190599
85191299

Full Product Name

BWC110 LED9-/830 PSU Il BK PH
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH PH
BWC110 LED9-/830 PSU Il BK

Consum de curent

9w
9w
9w
9w

Culoare carcasa

Negru
Alb
Alb
Negru

Order Code
85193699
85194399
85195099
85196799

Order Code
85193699
85194399
85195099
85196799

PHILIPS

Full Product Name

BWC120 LED18-/830 PSU Il WH
BWC120 LED18-/830 PSU Il WH PH
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK PH

Full Product Name

BWC120 LED18-/830 PSU Il WH
BWC120 LED18-/830 PSU Il WH PH
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK PH

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu ofera nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei

informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate

in acest document nu sunt menite sa fie oferte comerciale sau sa faca parte dintr-o oferta sau un contract, in afara

cazului in care Signify consimte altceva. Toate marcile comerciale sunt detinute de Signify Holding sau de proprietarii

respectivi.

www lighting.philips.com

Consum de curent
14 W
14 W
14 W
14 W

Culoare carcasa
Alb

Alb

Negru

Negru
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