
Pentru fiabilitate
extremă!
MASTER PL-L Xtra cu 4 pini

MASTER PL-L Xtra este o lampă fluorescentă compactă, liniară, de tensiune medie

până la înaltă, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat pentru plafon pentru

iluminat general în aplicaţii din magazine, industria hotelieră şi birouri care necesită

niveluri de iluminat mai ridicate. În plus, lămpile MASTER PL-L Xtra asigură cheltuieli

de exploatare semnificativ mai mici graţie duratei de viaţă, mai mult decât dublă faţă

de durata de viaţă a unei lămpi standard MASTER PL-L, precum şi ratei foarte

scăzute de defectare prematură. Tehnologia cu legătură transversală brevetată

Philips garantează funcţionarea optimă în aplicaţie, permiţând un flux luminos şi o

eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Este proiectată pentru

funcţionare cu balasturi electromagnetice, precum şi cu balasturi electronice de

frecvenţă înaltă şi este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

Beneficii
• Mai puţine probleme, cheltuieli de întreţinere mai mici şi facilitarea trecerii de la

înlocuirea individuală la înlocuirea grupurilor

• Performanţă optimă a luminii pentru funcţionare de lungă durată, per aprindere

• Variante multiple de culoare a luminii

• O bună redare a culorii (CRI <gt/>80)

• Reglarea intensităţii luminoase posibilă până la 30 %

Caracteristici
• Bază cu 4 pini

• Durată de viaţă foarte mare şi mai puţine defectări premature

• Tehnologie cu lămpi fluorescente tri-fosfor

• Depreciere redusă a luminii pe durata de viaţă a lămpii
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Cerere
• Destinate pentru iluminat general în magazine, birouri, hoteluri şi iluminat de

serviciu, precum şi de exterior în zone rezidenţiale sau parcuri

• Adecvate pentru aplicaţiile în care costurile de întreţinere sunt ridicate (tavane

înalte, dificile de atins): magazine, supermaketuri, depozite, hale de producţie şi

zone publice

Warnings and safety
• Caracteristicile tehnice şi electrice ale luminii lămpii sunt influenţate de condiţiile de funcţionare, cum ar fi temperatura

ambientală a lămpii şi poziţia de funcţionare, precum şi de echipamentul de control utilizat

• Durata de viaţă a lămpii este redusă de comutarea frecventă şi de situaţiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziţi

• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.
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