
Soluţie fiabilă, cu
durată îndelungată de
viaţă
Ignitor semi paralel HID-Basic BSN/BMH

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare

împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) şi SON

Beneficii
• Soluţie fiabilă cu durată îndelungată de viaţă, protejată împotriva supraîncălzirii

• Pierderi minime de putere graţie procesului de bobinare în straturi perfecte

• Echipamentul de comandă poate fi instalat la distanţă

Caracteristici
• Toate stabilizatoarele de curent sunt echipate cu ThermoSwitch pentru a asigura

protecţia împotriva fenomenelor de încetare a vieţii lămpii

• Stabilizatorul de curent poate fi folosit de asemenea şi în combinaţie cu ignitor

serial (suprapus)

• Echipat standard cu blocuri de conexiuni cu înşurubare; contacte de inserare

disponibile la cerere

• Dispozitiv de împământare în timpul montajului

• Stabilizatoare de curent pentru tensiuni/frecvenţe alternative ale reţelei sunt

disponibile la cerere

Cerere
• Iluminat pentru exterior

• Horticultură
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Versions

Cote

D1

A1

B1 C1

A2

Product A1 A2 B1 C1 D1

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz 118 mm 94 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm

Ignitor semi paralel HID-Basic BSN/BMH
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