
Lang meegaande,
betrouwbare
oplossing
HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA’s voor gebruik met een externe

semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Voordelen
• Systeemontwerp: één ontsteker SKD578 kan alle lampen van 35 tot 600 W

triggeren

• Lang meegaande, betrouwbare oplossing die beschermd is tegen oververhitting;

beter bestand tegen hete omstandigheden dan zijn voorgangers; verlengde

garantie

• Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces

Kenmerken
• Verbeterde thermische eigenschappen; veel koeler VSA

• Alle VSA’s zijn voorzien van ThermoSwitch voor bescherming tegen verschijnselen

die samenhangen met einde lamplevensduur

• VSA kan ook gebruikt worden in combinatie met een (toegevoegde) serieontsteker

• Standaard uitgerust met schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op

aanvraag

• VSA’s voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

Toepassing
• Buitenverlichting

• Tuinbouw
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Versions

BSN 50 K302-A2-ITS 230V BSN 70 K302-A2-ITS 230V BSN 100 K302-A2-ITS 230V BSN 150 K302-A2-ITS 230V

BSN 250 K302-A2-ITS 230V GPPR BSN-BC4H 0002
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BSN 400 K407-A2-ITS

230/240V 50Hz BC3

6,5 mm 83,0 mm 166,0 mm 145,0 mm 97,0 mm 78,5 mm
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Product A1 A2 B1 C1 D1

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz 123 mm 98 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz 134 mm 113 mm 76 mm 65 mm 6,2 mm

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz 160 mm 139 mm 76 mm 65 mm 6,2 mm

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz 118 mm 94 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz 118 mm 94 mm 61 mm 52 mm 6,2 mm

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker
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Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 Hz

Ingangsfrequentie 50 Hz

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code Full Product Name Ingangsspanning

8718696740781 BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz 230 V

8718696740828 BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz 230 V

8718696740866 BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz 230 V

8718696740965 BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz 230 V

Order Code Full Product Name Ingangsspanning

8718696741023 BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz 230 V

8711500881571 BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz

BC3

230 V (standaard) of 240 V V

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker
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