
完美的闪耀 易于使用
MASTERColour CDM-R Elite

精巧的高效率放电式反射灯具，光色历久如新，光线清晰明亮

优点
• 高显色性及更高的光输出对商品有更杰出的表现力,加强商品销售
• 始终明亮的光输出保证商品展示的一致性
• 高光效长寿命降低维护成本,更低的热辐射
• UV 防护降低商品的褪色风险
• 简化灯具设计,容易安装及维护

特点
• 优异的显色性(CRI 90)

• 寿命期间稳定的色彩表现力
• 与相同功率普通反射型陶瓷金卤灯相比有更高的光输出
• 更好地流明维持率

应用
• 重点照明、商品零售展示照明
• 一般室内装饰照明

安全提示
• 警示与安全
• 必须使用电子镇流器
• 控制装置必须包括寿命终结保护（IEC61167，IEC62035）
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Versions

LPPR CDM-R-E 0004

二维绘图
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Product D (max) C (max)

MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D 97 mm 123 mm
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930

E27 PAR30L 10D
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Beam Diagrams
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Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27

PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite
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