
Energieeffiziente,
zuverlässige und
hochwertige Außen-
und Innenbeleuchtung
MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERColour CDM-T Elite MW bietet höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes

Licht für eine zuverlässige Innen- und Außenbeleuchtung.

Vorteile
• Attraktives Licht für eine natürliche und einladende Atmosphäre

• Hohe Energieeffizienz im Vergleich zu konventionellen Lösungen

• Ausgezeichnete Farb- und Lichtstromstabilität über die gesamte

Lampenlebensdauer

Merkmale
• Sockeldesign für kompaktere Lampenabmessungen sowie optimierte Lichtlenkung

• Warmweißes Licht mit exzellenter Farbwiedergabe

• PGZX18 Sockel = protected Version

• Dimmbar an den dafür zugelassenen EVGs

Anwendung
• Für die Außenbeleuchtung von Gebäuden, Straßen, Fußgängerzonen, öffentlichen

Plätzen, Parkplätzen und Tankstellen etc.

• Für die Innenbeleuchtung mit Hallenreflektorleuchten in Warenhäusern und

Produktionsstätten
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Hinweise
• Verwendung nur in vollkommen geschlossenen Leuchten, auch während des Tests. Eine Ausnahme stellen die geschützten

Versionen mit PGZX18 Sockel dar, die für offene Leuchten konzipiert sind (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

• Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

• Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden

• Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie

die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen

Staubsauger.

Versions

LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL

Abmessungsskizzen

Product D (max) D D C (max) C

CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12 29 mm 1,1 in 28 mm 188 mm 186 mm

MASTERColour CDM-T Elite MW
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