PHILIPS

Lighting

Tuoteseloste:

HID-CSLS-ohjausyksikké SDW-lampuille

CSLS elektroninen ohjausyksikko, jossa on kyllastetty (HID "BASIC") tai eristetty (HID
"Heavy Duty") sahkdmagneettinen virranrajoitin

Hyodyt

- Elektroninen ohjausyksikko varmistaa luotettavan syttymisen ja optimaalisen
suorituskyvyn tasapainottamalla lampun tehoa (minimaalisesti varimuutoksia)

- Helppo asentaa ja kaapeloida

Ominaisuudet

- Kuristimet ja elektroniset ohjausyksikdt on varustettu ruuviriviliittimilla

- Maadoitus asennettaessa (HID ‘BASIC’), erillinen maadoitusliitin (HID ‘Heavy
Duty’)

Kayttokohteet

+ Samat kuin vastaavanlaisilla lampuilla

- Saankestavyys:

- CSLS + HID "BASIC": sisaanrakennetut kohteet, joiden kayttdolosuhteet ovat
normaalit

- CSLS + HID "Heavy Duty": valaisimissa normaaleissa kosteusolosuhteissa (ei
tippuvedenpitava)

Rajoitukset ja turvallisuus
- Saankestavyys: CSLS + HID "BASIC": sisdanrakennetut kohteet, joiden kayttdolosuhteet ovat normaalit
- Sadankestavyys: CSLS + HID "Heavy Duty": valaisimissa normaaleissa kosteusolosuhteissa (ei tippuvedenpitava)
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