
PrimaVision Compact
(35 W, 50 W & 70 W)
για CDM – Υψηλή
ποιότητα και ισχυρή
απόδοση
PrimaVision Compact for CDM

Υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους και ελαφρύς ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για τη
βέλτιστη και αξιόπιστη απόδοση των λαμπτήρων CDM ισχύος 35 W, 50 W και 70 W

Οφέλη
• Βέλτιστη απόδοση του λαμπτήρα χάρη στην ελάχιστη ανοχή ισχύος του λαμπτήρα
• Αυξημένη διάρκεια ζωής λαμπτήρα CDM έως και 30%

• Εξαφανίζει κάθε ορατό τρεμόπαιγμα του λαμπτήρα

Χαρακτηριστικά
• Ελάχιστη διάχυση ισχύος λαμπτήρα
• Χαμηλές απώλειες ενέργειας εξοπλισμού
• Ανίχνευση τέλους κύκλου ζωής λαμπτήρα
• Υψηλές θερμοκρασίες Tambient και Tcase

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 40.000 ωρών

Εφαρμογή
• Φωτισμός ανάδειξης και διακοσμητικός φωτισμός για καταστήματα, δημόσιους χώρους,

χώρους αναμονής και γραφεία
• Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
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Versions

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product D1 C1 A1 A2 B1

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V

50/60Hz NG

4,8 mm 34,5 mm 188,0 mm 170,0 mm 82,7 mm

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V

50/60Hz

4,8 mm 34,5 mm 188,0 mm 170,0 mm 82,7 mm

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V

50/60Hz NG

4,8 mm 34,5 mm 188,0 mm 170,0 mm 82,7 mm
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Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-PV C 35 /S CDM

220-240V 50/60Hz NG

4,9 mm 32,2 mm 109,6 mm 98,5 mm 74,4 mm 63,7 mm

HID-PV C 70 /S CDM

220-240V 50/60Hz NG

4,9 mm 32,2 mm 109,6 mm 98,5 mm 74,4 mm 63,7 mm

Λεπτομέρειες για το προϊόν

HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact for CDM
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Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας
Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση εισόδου 220 έως 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code Full Product Name

Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A

Τύπου B) (ονομ.)

93365900 HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz 24

85973700 HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz 24

85988100 HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz 20

Order Code Full Product Name

Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A

Τύπου B) (ονομ.)

85962100 HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz 24

85974400 HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz 20

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα
Order Code Full Product Name Περίβλημα

93365900 HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz /I

85973700 HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz /I

85988100 HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz /I

Order Code Full Product Name Περίβλημα

85962100 HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz /S

85974400 HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz /S

PrimaVision Compact for CDM
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