
產品說明
HF-Matchbox Blue

價格實惠、耐用可靠、輕盈的緊密型高頻電子安定器，適合 TL mini、TLD、TL5、TL5C 與
低於 25W 的緊密型螢光燈 PL-T/C、PL-L/S

优点
• 節能省電，可驅動不同型號與瓦數的燈管
• HF-M Red 系列強化設計，符合所有相關國際安規與效能標準
• 立即啟動，立即點亮
• 高頻操作，避免電磁式安定器燈具造成眼睛疲勞
• 自動重啟功能，保證操作便利，燈泡替換容易
• 直接替換傳統控制裝置 (磁鐵型安定器)

特点
• 省電效益型 CELMA A2 或 A3 (依使用何種安定器而定)
• 可驅動一個燈管，不限型號和瓦數
• CE 認證
• 50.000 外殼最高溫度下，使用壽命 50000 小時，以及單一燈具開關超過 2500 次 (僅

122/124/128 型，外殼最高溫度下，使用壽命達 40,000 小時)
• 燈具具有立即點亮和自動重啟功能 (電壓驟降或更換燈管後 )
• 適合 190V 至 254V 的直流供電緊急照明燈具
• 熱防護能力達 130 °C，符合 EN61347-1 附錄 C 規範
• EMC 電磁兼容性符合 EN 55015 2006 + A1 2007
• 接頭角度 45 度，利於接配線，附釋放解除按鈕
• 亦有小型開放式印刷電路板，可直接安裝於燈具內
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应用
• 針對長時開燈和開關頻率低的燈具所設計 (例如一天開關最多 3 次)
• 常見的應用如下：
• 適合 class I 或 class II 燈具
• 室內環境如 店面、商業辦公室、直接與間接照明、餐廳和飯店 (走廊、樓梯)
• 居家應用
• 室內環境如客廳、餐廳 (碗櫃下方)、書房 (案頭)、臥室、走廊、樓梯和車庫
• 戶外環境如車道、門廊、前門和迴廊

Versions

二维绘图

Product A1 A2 B1 C1 D1

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V 187 mm 180 mm 22 mm 22 mm 4.4 mm

HF-Matchbox Blue
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