
Popis produktu:
HF-BASIC II pro TL-D

Cenově dostupný, spolehlivý, vysokofrekvenční elektronický předřadník pro TL-D

Výhody
• Až 25% úspora energie v porovnání s elektromagnetickými předřadníky „typu C“

• Okamžité zapálení zdroje

• Žádný starter ani kondenzátor

Vlastnosti
• CELMA EEI = A2

• Vyhovuje CE, VDE-EMC, a ENEC

• Životnost 50.000 hodin při 75°C (Tc max)

• Activní korekce účiníku

• Okamžitý start bez blikání

• Vysoký účiník

• Univerzální konektor WAGO 251

Aplikace
• Ideální pro aplikace s dlouhotrvajícím svícením, například:

• Obchodní domy, obchody, supermarkety, průmyslové prostory

• Kanceláře a chodby a malým počtem spínání

• Letiště, nádraží
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Versions

Rozměrové výkresy

A1

A2

B
1

C
1

D
1

Product D1 C1 A1 A2 B1

HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 28,0 mm 280,0 mm 265,0 mm 30,0 mm

HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V

50/60Hz

4,2 mm 28,0 mm 280,0 mm 265,0 mm 30,0 mm

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Vstupní napětí 220 až 240 V

Frekvence sítě 50 to 60 Hz

 
Mechanické a materiály

Tělo -

 
Certifikace a použití

Index energetické účinnosti A2

Provozní a elektrické

Order Code Full Product Name

Počet produktů v MCB (16A

typ B) (jmen.)

93158030 HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 28

Order Code Full Product Name

Počet produktů v MCB (16A

typ B) (jmen.)

93160330 HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 12
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© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených

informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto

informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové

nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem

společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.
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