
Cenovo dostupné
robustné riešenie
HF-Selectalume II pre PL-T/C Strain Relief

HF-Selectalume II (samostatná verzia) je spoľahlivé, s úzkym telesom a cenovo

dostupný predradník pre žiarivky, ktorý sa vyznačuje nízkymi nákladmi, výnimočnou

technológiou pre úsporu energie, flexibilitou systému a neprekonateľným

výkonom.Úpsorný predradník HF-Selectalume II PLTC SR má robustný dizajn, ktorý

spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu.

Nedeformovateľný profil telesa predradníka HF-S II je optimalizovaný najmä pre

kompaktné žiarivky PL-T/C.HF-Selectalume II je určené pre interiérové svietidlá -

bodové, stropné a vstavané svietidlá, ktoré sa používajú najmä v kanceláriách,

obchodoch, priemyselných prevádzkach, hoteloch, reštauráciách a podobných

oblastiach.

Výhody
• Predradník HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c má robustný dizajn a spĺňa požiadavky

na internú bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu a tepelnú ochranu

• Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja)

zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov (iba pre

predradníky 2-zdrojovej verzie)

• Núdzová prevádzka s použitím jednosmerného prúdu a v súlade s normami

IEC/EN 60598-2-22 pre svietidlá (iba pre predradníky 2-zdrojovej verzie)

• Integrovaný kryt konektorov a profil odolný voči deformácii

Vlastnosti
• Spĺňa požiadavky CE a ENEC (iba pre predradníky 2-zdrojovej verzie)

• Robustný dizajn so životnosťou vyše 70.000 hodín pri teplote okolia Ta = 50 ˚C a s

viac ako 50.000 cyklami spínanie jednej žiarivky (iba pre predradníky 2-zdrojovej

verzie)

• Trieda energetickej účinnosti: A2

• Aktívna korekcia účinnosti na zaručenie stabilného osvetlenia bez ohľadu na

výkyvy napájacieho napätia (iba pre predradníky 2-zdrojovej verzie)
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Aplikácie
• Aplikácie osvetlenia komerčných interiérov, ako sú napríklad maloobchodné

predajne, kancelárske budovy, obchodné domy, hotely, obchody s tovarom

dennej potreby a priemyselné priestory s dlhým prevádzkovým časom (napríklad

na chodbách).

• V svietidlách s triedou ochrany I a II, napríklad v bodových svietidlách, či

stropných alebo vstavaných svietidlách.

• Vhodné na použitie s riadiacimi prvkami s pohybovými snímačmi, napríklad Philips

OccuSwitch alebo v aplikáciách s častým spínaním (iba pre predradníky 2-

zdrojovej verzie).
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Podrobnosti o produkte

HF-S II SR

HF-Selectalume II pre PL-T/C Strain Relief
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