
Otthonos légkört
teremthet a
kiskereskedelmi és
vendéglátási
alkalmazásokban az
új, tökéletesen
illeszkedő dizájn
révén
MASTER LEDspot LV AR111

Új, tökéletesen illeszkedő dizájnja révén a Master LEDspot LV AR111 most már a

legtöbb G53 lámpatesttel kombinálható valódi kiegészítő megoldásként. A lámpa

ragyogó vizuális hatást ér el a kiskereskedelmi és vendéglátási alkalmazásokban,

például boltokban, bemutatótermekben és galériákban. A minőségi világítás kihozza

az áruk színét, és kiemeli a szépségüket. Tartós megoldás nagy fényáram- és

színmegmaradással. A dizájnos lámpák jól körülhatárolt fénysugárral rendelkeznek,

és sokféle sugárzási szöget biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz. A Philips

szabadalmaztatott megoldása révén a termék a standard 12 V-os elektronikus

halogén transzformátorok széles választékával kompatibilis. A termékek az 50, 75 és

100 W-os AR111 halogén spotlámpákéval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást

biztosítanak.
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Előnyök
• Nagy intenzitású fénysugár és jó fényáram-megmaradás kiemelő világításhoz

• Sokáig érhet el élénkebb színeket az áruk szépségének kiemeléséhez

• Innovatív kialakítás, problémamentes kiegészítő megoldás kiskereskedelmi és

vendéglátási alkalmazásokhoz

Szolgáltatások
• Felső kategóriás dizájn, Red Dot díj az „innovatív termékdizájn” kategóriában

• A fénysugár intenzitása egyenértékű az AR111 50 W, 75 W, 100 W halogén

lámpákéval

• Jobb színvisszaadás a nagy színvisszaadási index révén

• élénk és természetes színek

• Nagy fényáram és konzisztens színek a hosszú, 25 000–40 000 órás élettartam

során

• G53 lámpatestekben használható

Alkalmazás
• Kiskereskedelem: divat, kozmetika, ékszer, élelmiszer, koncepcióboltok,

múzeumok, kiállítások

• Vendéglátás: szállodai szobák, előterek, folyosók, recepciók, éttermek, bárok,

kávézók

• Otthon: hálószoba, nappali, előtér

Versions

Méretezett rajza

D

C

Product

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111
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Méretezett rajza

D

C

Product D C

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D 111 mm 62 mm

MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D 111 mm 62 mm

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Igen

 
Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia - Hz

Indulási idő (névleges) 0,5 s

 
Általános információ

Fejelés G53

Kapcsolási ciklusok száma 50000X

 
Technikai adatok

Fényerő-megmaradás (LLMF) a

névleges élettartam végén (névleges)

70 %

 
Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája AR111

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code Full Product Name

Energiafogyasztás kWh/1000

óra

51504400 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111

24D

22 kWh

70745600 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111

40D

22 kWh

Order Code Full Product Name

Energiafogyasztás kWh/1000

óra

68708300 MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111

24D

17 kWh

Működtetés és elektronika

Order

Code

Full Product

Name

Feszültség

(névleges)

Teljesítmény-

egyenérték

Teljesítmény (névleges)

(névleges)

51504400 MAS LEDspotLV

D 20-100W 827

AR111 24D

12 V 100 W 20 W

70745600 MAS LEDspotLV

D 20-100W 827

AR111 40D

12 V 100 W 20 W

Order

Code

Full Product

Name

Feszültség

(névleges)

Teljesítmény-

egyenérték

Teljesítmény (névleges)

(névleges)

68708300 MAS LED

ExpertColor

15-75W 940

AR111 24D

ac electronic

12 V

75 W 15 W

Általános információ

MASTER LEDspot LV AR111
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Order Code Full Product Name

Névleges élettartam

(névleges)

51504400 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D 25000 h

70745600 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D 25000 h

Order Code Full Product Name

Névleges élettartam

(névleges)

68708300 MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D 40000 h

Technikai adatok

Order Code Full Product Name

Sugárzási szög

(névleges) Színkód

Korrelált színhőmérséklet

(névleges)

Színvisszaadási index

(névleges)

Fényáram

(névleges)

Fényerősség

(névleges)

51504400 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111

24D

24 ° 827 2700 K 80 1180 lm 5800 cd

70745600 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111

40D

40 ° 827 2700 K 80 1160 lm 2300 cd

68708300 MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111

24D

24 ° 940 4000 K 97 950 lm -

Hőmérséklet

Order Code Full Product Name

A foglalat hőmérséklete,

maximum (névleges)

51504400 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D 80 °C

70745600 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D 80 °C

68708300 MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111

24D

74 °C

MASTER LEDspot LV AR111
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Accent Diagrams
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Beam Diagrams

SDBE_LEDspotL_0140-Beam diagram
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1.0 2282 0.85 0.77

1.5 1014 1.27 1.15

2.0 571 1.70 1.54

2.5 365 2.12 1.92

3.0 254 2.55 2.30

3.5 186 2.97 2.69

4.0 143 3.40 3.07

4.5 113 3.82 3.45
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MASTER LEDspot LV AR111
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