
Malaga - Semplice ed
economico
Malaga SGS101

Malaga è un apparecchio per illuminazione stradale compatto e versatile. Offre uno

stile moderno e un'illuminazione di qualità per assicurare una guida sicura e

confortevole e l'illuminazione di spazi aperti, con costi di investimento e

manutenzione limitati. Il sistema ottico è stato progettato per fornire un buon

controllo del fascio e dell'emissione luminosa.Malaga offre un illuminamento

ottimale e una buona uniformità quando l'altezza di montaggio corrisponde

approssimativamente alla larghezza della strada e la distanza tra i pali è pari a circa

3,5 volte la larghezza della strada. È adatto per il montaggio testa-palo e laterale;

inoltre è disponibile una staffa di montaggio a parete.

Vantaggi
• Apparecchio stradale versatile particolarmente adatto per aree industriali,

parcheggi, strade

• Ottimo rapporto qualità / prezzo. Ridotto investimento iniziale e bassi costi di

manutenzione

Caratteristiche
• Stile moderno

• Efficace controllo del fascio e distribuzione uniforme della luce

• Adatto per il montaggio in cima al palo e laterale; disponibile anche una staffa di

montaggio a parete

Applicazione
• Zone residenziali

• Strade

• Parcheggi

• Industria

Specifiche
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Tipo SGS101 (versione piccola)

Sorgente luminosa HID:

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

- 1 x SON / E27 / 50, 70 W

- 1 x SON-I / E27 70 W

- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W

- 1 x HPL-N / E27 / 80, 125 W

Lampada inclusa Sì (K)

No

Alimentatore Elettromagnetico (convenzionale) 230 V / 50 Hz:

Tensione di rete 230 V

Ottica Ottica in tre parti con finitura in alluminio di alta qualità

Copertura ottica Coppa in policarbonato

Accenditore Semiparallelo Digitale (SKD)

Materiali e finitura Copertura: polipropilene rinforzato con fibra di vetro,

stabilizzato UV

Copertura ottica: policarbonato

Staffa di monaggio: alluminio pressofuso, anti-corrosione

Unità elettrica: policarbonato con rinforzo in fibra di vetro

Colore Grigio, RAL 7035

Installazione Montaggio laterale: ingresso laterale Ø 42 / 60 mm

Montaggio testa-palo: pali Ø 42 / 60 mm

La staffa è reversibile e adatto per il montaggio laterale e testa-

palo

Altezza di montaggio consigliata: 6 m

Angolo di inclinazione standard cima del palo: 15º

Area esposta alò vento: 0,09 m

SCx massimo (lato): 0,04 m

Manutenzione Coppa incernierata con clip a rilascio rapido e unità elettrica

facilmente rimuovibile

Accessori Adattatori per montaggio laterale 34 - 42 mm e testa-palo 76

mm

Staffa di montaggio a parete

Applicazioni principali Zone residenziali, strade, parcheggi, aree industriali

Versions

MALAGA - E27

Dati del prodotto
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