
Iridium – φωτίζοντας το
δρόμο εμπρός
Iridium SGS252/452

Το Iridium ανήκει στη σειρά φωτιστικών δρόμων που είναι σχεδιασμένα για τρεις βασικές
εφαρμογές - κατοικημένες περιοχές και μικρούς δρόμους, μεγάλους δρόμους και
αυτοκινητόδρομους. Η προσαρμοστικότητά του επιτρέπει την ενσωμάτωση οπτικών ή
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του φωτισμού
δρόμων π.χ. την αυξανόμενη απαίτηση για λευκό φωτισμό και χειρισμό. Το Iridium

διασφαλίζει το χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας χάρη στο ανώτερο οπτικό σύστημα που διαθέτει,
την ικανότητα ρύθμισης της έντασης και τηλεδιαχείρισης και είναι εύκολο στην τοποθέτηση
και τη συντήρηση.Η σειρά φωτιστικών Iridium περιλαμβάνει τις εκδόσεις MASTERColour

CDM Elite MW, CosmoPolis και τις εκδόσεις με LED. Διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά
μεγέθη – για ύψη τοποθέτησης από 3,5 έως 12 μέτρα – και είναι κατάλληλη για πλάγια
τοποθέτηση και για τοποθέτηση επάνω σε στύλο. Μια πλήρης σειρά βραχιόνων διασφαλίζει
την οπτική συνοχή ανάμεσα στην κολόνα και το κομψά στρογγυλεμένο φωτιστικό,

καθιστώντας το Iridium μία ολοκληρωμένη λύση.Κάθε φωτιστικό Iridium είναι πλήρως
ανακυκλώσιμο, μόνον η πηγή φωτισμού και το τροφοδοτικό πρέπει να ανακυκλωθούν
ξεχωριστά.

Οφέλη
• Η τελευταία εξέλιξη στο φωτισμό δρόμων που κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την
οικολογική λύση φωτισμού ‘Green City’

• Δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες εξωτερικού φωτισμού να χρησιμοποιήσουν τις πιο
προηγμένες οικολογικές καινοτομίες, διασφαλίζοντας επίσης το καλύτερο δυνατό
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

• Διεθνής αποδοχή σχεδίασης και υψηλός βαθμός προσαρμογής, με μία ευρεία γκάμα
μεγεθών, υλικών και επιλογών
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Χαρακτηριστικά
• Στη σειρά περιλαμβάνονται εκδόσεις με MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis

και LED

• Ανώτερης ποιότητας οπτικό σύστημα
• Δυνατότητα ρύθμισης έντασης και τηλεδιαχείρισης
• Τέσσερα διαφορετικά μεγέθη, κατάλληλα για τοποθέτηση πλευρικής εισόδου και
τοποθέτηση σε κορυφή ιστού, καθώς και πλήρης σειρά υποστηριγμάτων

• Πλήρως ανακυκλώσιμο, μόνον η πηγή φωτισμού και ο οδηγός πρέπει να ανακυκλωθούν
ξεχωριστά

Εφαρμογή
• Κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές
• Οδικός φωτισμός
• Ποδηλατόδρομοι

Χαρακτηριστικά

Τύπος SGS252 (έκδοση με σώμα από πολυεστέρα ενισχυμένο με

υαλονήματα)

SGS452 (έκδοση με σώμα αλουμινίου)

Φωτεινή πηγή HID:

- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90 W

- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W

- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W

- 1 x MASTERColour CDM-TT / E27 / 35, 70 W

- 1 x CDO-ET / E27 / 70 W

- 1 x CDO-ET / E40 / 100 W

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 W

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100 W

- 1 x SON / E27 / 50, 70 W

- 1 x SON / E40 / 100 W

- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W

- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W

Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού:

- 1 x MASTER PL-T 4 ακίδων / GX24q-4 ή 5* / 32, 42, 57 W

- *ανάλογα την ισχύ

Περιλαμβάνεται

λαμπτήρας

Ναι (K)

Όχι

Όργανα λειτουργίας και

αντιστάθμιση

Ηλεκτρομαγνητικά (χαμηλών απωλειών), 230 ή 240 V/50 Hz:

- Επαγωγικά (IΝ)

- Χωρητικά (C)

Ηλεκτρονικά, 220 - 240 V/50 - 60 Hz:

- Ηλεκτρονικό (EB)

Οπτικό σύστημα Το κλειστό οπτικό σύστημα CT-POT (CR) για CosmoPolis (όλες οι

κλάσεις ME), οι λαμπτήρες CDO και SON, η τεχνολογία "Opti-C" με

διπλό IP-66, απλοποιούν τον καθαρισμό του οπτικού συστήματος

και βελτιώνουν την ακρίβεια θέσης του λαμπτήρα

Ανοικτό CT-POT (OR) "Opti-O" εύκολη πρόσβαση λαμπτήρα για

λαμπτήρες CDO και SON

Κλειστό οπτικό σύστημα R60 (CC) για CosmoPolis (κλάσεις S και

χαμηλές κλάσεις ME) "Opti-C"

Οπτικό σύστημα ποδηλατοδρόμων (CYC). Μόνο για εκδόσεις GB και

PC. Βελτιστοποίηση για CosmoPolis χαμηλές κλάσεις S. Δυνατότητα

εσωτερικής κλίσης για βελτίωση των αποστάσεων και μείωση της

θάμβωσης

Κάλυμμα οπτικού

συστήματος

Πολυανθρακικό κάλυμμα (PC) ανθεκτικό στους βανδαλισμούς

Κοίλο κάλυμμα από κρύσταλλο (GB) μεγαλύτερες αποστάσεις και

καλύτερη λύση διατήρησης νύχτας

Επίπεδο κρύσταλλο (FG), μειώνει τη θάμβωση και βελτιώνει τη

νυχτερινή όχληση

Κρύσταλλο, επίπεδο με επίστρωση DynaClean (FGD)

Εναυστήρας Σε σειρά (SI)

Σε σειρά, αυτόματης διακοπής (SS)

Σε σειρά, ψηφιακός εναυστήρας (SUD)

Ημιπαράλληλος (SP)

Ημιπαράλληλος, αυτόματης διακοπής (SΤ)

Ημιπαράλληλος, ψηφιακός εναυστήρας (SND)

Iridium SGS252/452
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Versions

Iridium SGS252/452, svítidlo

veřejného osvětlení se skleněným

krytem (GB)

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product A

SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND 219 mm

Λεπτομέρειες για το προϊόν

OPDP_SGS252i_0002-Detail

photo

Iridium SGS252/452
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Iridium SGS252/452
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αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά
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www.lighting.philips.com
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