
CoreLine monté en
surface : pour tous les
projets où la lumière
compte vraiment
CoreLine monté en surface

Le luminaire CoreLine monté en surface répond aux impératifs d’innovation, de

simplicité d’utilisation et de haute qualité de la gamme. Il a été conçu pour

remplacer les luminaires montés en surface existants qui reposent sur la technologie

T8 ou T5. Cette gamme propose un nouveau choix innovant de flux lumineux dans

un seul et même luminaire, appelé MultiLumen. Les économies d’énergie

immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une

solution économique et écologique. Dotés d’un connecteur rapide, nos luminaires

montés en surface sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec

communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles,

capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Avantages
• MultiLumen : le choix entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire

• Le nouveau connecteur permet une installation plus simple et plus rapide

• Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d’énergie et à la durée de

vie accrue
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Fonctions
• MultiLumen : différents flux lumineux allant de 2 800 à 4 300 lumens dans un

même luminaire

• Connecteur facile pour une installation plus rapide

• Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu’à 140 lm/W et 50 khrs de

durée de vie L80

• De nombreux ballasts sans clignotement disponibles : On/Off (PSU), gradation

(Dali) et connectivité sans fil intégrée (Interact Ready)

• Versions conformes (OC) et non conformes (NOC) aux normes d’éclairage des

bureaux. Versions disponibles en option : éclairage de secours (EL) et connecteurs

Wieland/Adels (W)

Application
• Bureaux

• Commerces

• Établissements scolaires

Mises en garde et sécurité
• Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous

recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

• Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir

l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Descriptions

Température ambiante +10 à +40°C

Détails sur le produit
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Accessoires

Coreline Surface

 

Ordercode 910925864856
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