
Cel mai strălucitor
iluminat fluorescent
din lume
MASTER TL5 Flux Înalt

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) oferă un flux luminos ridicat. Lampa TL5

HO este optimizată pentru instalaţii care necesită un flux luminos ridicat şi asigură o

menţinere a fluxului luminos şi o redare a culorii excelente. Zonele de aplicaţie

variază de la birouri şi spaţii industriale la şcoli şi magazine.

Beneficii
• Permit miniaturizarea sistemelor şi o libertate maximă în design-ul aparatelor de

iluminat

• Lungimea lămpilor este definită pentru o potrivire uşoară în sistemele de tavane

modulare

• Optimizate pentru instalaţii care necesită un flux luminos ridicat

• Nivel de iluminare virtual constant, cu o menţinere excepţională

• Indice bun de redare a culorilor

Caracteristici
• Cu 40% mai subţiri decât lămpile TL-D existente

• Destinate pentru emisia unui flux luminos ridicat şi pentru miniaturizare

• Înveliş fluorescent de înaltă eficienţă în trei benzi, în combinaţie cu o preînvelire

• Special destinate utilizarii în combinaţie cu balasturi electronice, cu posibilitate de

reglare a fluxului luminos

• Nivelul maxim al fluxului luminos se obţine la aproximativ 35 °C în poziţie liberă de

funcţionare, în condiţiile utilizării unui balast electronic de înaltă frecvenţă fără

electrod adiţional de încălzire

• Pot fi amorsate de la -15 ° la +50 °C
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Cerere
• Combinaţia lămpii compacte cu pachetul de flux luminos puternic al MASTER TL5

HO oferă posibilităţi excepţionale pentru iluminatul arhitectural şi de soluţii

customizate

• Oferă soluţii economice pentru iluminare de tavan înalt în magazine, în industrie şi

în magazine universale

• Fluxul luminos bogat redă rezultate optime în ceea ce priveşte estetica lustrelor şi

a aparatelor de iluminat înglobate în mobilă din magazine, ateliere, restaurante şi

zone de recepţie

Warnings and safety
• Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea

timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic

sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.
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