
T12-lamp voor
betrouwbare
ontsteking
TL-M Rapid Start

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen

per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft

een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor

situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele

ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Voordelen
• Efficiënte ontsteker voor snelle, probleemloze ontsteking bij lage temperaturen

• /80 kleuren hebben een betere kleurweergave (R<sub>a</sub><gt/>80) en

efficiëntie dan standaardkleuren (R<sub>a</sub>50-70)

• Creëert een kleurklimaat variërend van warm wit tot koud daglicht

Kenmerken
• Snelstartende lampen (RS - Rapid Start)

• Uitwendige ontsteekstrip, via hoog-ohmse weerstand verbonden met een van de

elektroden

• Beschikbaar in standaardkleuren met wisselende kleuraanduidingen

Toepassing
• Standaardkleuren worden gebruikt in toepassingen waar aan de kleurweergave

geen hoge eisen worden gesteld

Waarschuwingen en veiligheid
• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt,

ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een

afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
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