
Kehittyneitä mutta
yksinkertaisia
energiaa säästäviä
valaistusratkaisuja
Dynalite Sensors

Dynalite-anturit yhdistävät liike- ja valaistustasotunnistuksen sekä IR-

vastaanottimen yhteen laitteeseen. Kutakin ominaisuutta voidaan käyttää samaan

aikaan, mikä mahdollistaa erilaisia automaattisia toimintoja, kuten valojen

sytytyksen liikkeen tunnistamisen jälkeen ja sitten valaistustason pienentämisen,

kun käytettävissä oleva päivänvalo on mitattu. Eri toimintojen yhdistäminen samaan

laitteeseen parantaa tehokkuutta. Antureissa olevan mikroprosessorin ansiosta yhtä

huonetta, kerrosta tai koko rakennusta voidaan ohjata loogisten toimintojen avulla.

Kaikki anturit saavat virtansa DyNet-verkosta. Anturit voidaan etäohjelmoida

automatisoimaan ja ohjaamaan käytännössä rajaton määrä ohjattuja lähtöjä.

Hyödyt
• Vähentää erityyppisten anturien tarvetta ja pitää sisäkaton siistin näköisenä

• Yhdistää liike- ja valaistustasotunnistuksen sekä IR-vastaantottimen yhteen

laitteeseen ja parantaa näin tehokkuutta

Käyttökohteet
• Myymälät, hotellit ja ravintolat sekä toimistot ja teollisuus

• Julkiset tilat, stadionit ja monitoimikeskukset

• Asuinalue
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Versions

DUS804C-UP Multifunction Sensor Sensor

Mittapiirros

44 mm (1.73 in)
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Tuotetiedot

DUS360CS(-DALI) Surface mount

360° ceiling sensor

DUS90CS / DUS30CS wall

mounted

Dynalite Sensors
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