
En fleksibel og rimelig
verktøykasse for
butikk
GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører

bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene fra lyskvaliteten til Philips

PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser. Alt dette med en rimelig

investeringskostnad. GreenSpace Accent Projectors vanlige 3C-adapter og

spesifikke lumenpakker gjør ettermontering rask og enkel. For mote- og matbutikker

er GreenSpace Accent-lyskaster tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-

oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Sjekk vår Mote-

og Matkatalogsider for å finne ut mer om CrispWhite, PremiumWhite, Ferskmat kjøtt

og Ferskmat champagne.

Fordeler
• Ren, robust design

• Alle bruksområder for butikk

• Belysningsfleksibilitet utover CDM

Funksjoner
• Driver integrert i kompakt hus

• Philips PerfectAccent-lyskvalitet

• Lysvarianter for mote og LED-oppskrifter for mat inkludert

• Retrofit skinnemontert CDM-armatur

Søknad
• Butikker, særlig mat- og motebutikker

spesifikasjoner
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Produktnavn ST320T (3C-skinneversjon)

Lyskilde Ikke-utskiftbar LED-modul

Strøm 14,4, 23 og 32,9 W ved lysfargene 830, 840 and 827 for LED17S,

LED27S og LED39S

Spredningsvinkel 10º (NB), 24º (MB), 36° (WB), 60° (VWB)

Lysstrøm 1700 lm (for lysfarge 830, PW9)

2600 lm (lysfarge 827, PW9 og CRW)

3600 lm (lysfarge PW9)

1750 lm (for lysfarge CRW, CH)

1650, 3700 lm (for lysfarge 827)

2700, 3900 lm (for lysfarge 830)

1800, 2800, 4000 lm (for lysfarge 840)

Korrelert

fargetemperatur

2500 K (for Fresh Food Champagne CH)

2700, 3000 K (for 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW,

Fresh Food Meat FMT)

4000 K

Fargegjengivelse >80 (for 3000, 4000 og 2700 K, Fresh Food Meat FMT)

>90 (for PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food

Champagne CH)

Standardavvik for

fargesamsvar (SDCM)

3 (med en toleranse på +/- 0,005 på fargepunktmåling)

Lumenvedlikehold ved

median levetid* 50000

timer

L80

Sviktrate på

kontrollforkoblinger

ved median levetid

*50000 timer

5%

Ytelse

omgivelsestemperatur

Tq

+25 ºC

Driftstemperatur 10 til 40 ºC

Driver Innebygd

Strøm-/dataforsyning Ikke relevant

Nettspenning 220–240V / 50–60Hz

Dimming ikke tilgjengelig

Materialer Rør: aluminium

Brakett: polyamid

Optisk deksel: PMMA

Farge Hvit (WH, RAL 9003), sort (BK, RAL 9004), sølv (SI, RAL 9006)

Tilkobling 3C-skinneadapter

Montering På 3-faset skinne

Gjennomkobling ikke mulig

Tilbehør Perforert (HC), svart eller hvitt skjørt (SK).

Bestilles separat eller direkte med produktet.

Versions

GreenSpace Accent Projector

ST320T luminaire

Produkt detaljer
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Produkt detaljer

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n-ST320S_BK-DP03.tif

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n_BK-DP03.tif

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n_BK-DP02.tif

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n_BK-DP01.tif

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

3Product family leaflet, 2021, Juli 15 data kan endres



Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom +10 to +40 °C

Egnet for tilfeldig veksling mellom av

og på

Ja

 
Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK02

Ingress beskyttelseskode IP20

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes No

 
Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220-240 V

 
Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde 120 °

Lyskildefeste -

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Optisk deksel-/linsetype PM

Driver inkludert Ja

ENEC-merke ENEC mark

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Test av glødetråd Temperatur

650 °C, varighet

5 sek

Lyskilde kan byttes ut No

Antall forkoblingsenheter 1 unit

Antall lyskilder 1

Produktseriekode ST320T

UL-merke No

 
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks ≥80

Toleranse for lysytelse +/-10%

 
Mekanisk og innfatning

Farge hvit

Generell informasjon

Order Code Full Product Name lyskildeseriekode Optikktype

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH LED27 MB

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH LED39 WB

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH LED39 WB

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

Order

Code

Full

Product

Name

Opprinnelig

kromatisitet

Oppr. Korr.

Fargetemperatur

Opprinnelig lyseffekt

for LED-armatur

Opprinnelig

lysytelse

16660100 ST320T

LED27S/

830 PSU

MB WH

(0.43, 0.40)

SDCM<3

3000 K 114,8936170212766

lm/W

2700 lm

Order

Code

Full

Product

Name

Opprinnelig

kromatisitet

Oppr. Korr.

Fargetemperatur

Opprinnelig lyseffekt

for LED-armatur

Opprinnelig

lysytelse

16669400 ST320T

LED39S/

827 PSU

WB WH

(0.46, 0.41)

SDCM<3

2700 K 119,04761904761905

lm/W

3750 lm
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Order

Code

Full

Product

Name

Opprinnelig

kromatisitet

Oppr. Korr.

Fargetemperatur

Opprinnelig lyseffekt

for LED-armatur

Opprinnelig

lysytelse

16679300 ST320T

LED39S/

(0.38, 0.38)

SDCM<3

4000 K 120,63492063492063

lm/W

3800 lm

Order

Code

Full

Product

Name

Opprinnelig

kromatisitet

Oppr. Korr.

Fargetemperatur

Opprinnelig lyseffekt

for LED-armatur

Opprinnelig

lysytelse

840 PSU

WB WH

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (2/2)

Order Code Full Product Name Opprinnelig inngangseffekt

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH 23.5 W

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH 31.5 W

Order Code Full Product Name Opprinnelig inngangseffekt

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH 31.5 W
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