
En flexibel och
prisvärd verktygslåda
för butiker
GreenSpace Accent Projector Gen1

Tack vare GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare nu

uppgradera från CDM till LED, för perfekt ljuskvalitet och stora energibesparingar till

en rimlig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projector är en strålkastare med

vanlig 3C-adapter och särskilda ljusflöden som förenklar eftermontering. För dig som

driver en livsmedels- eller klädbutik finns särskilda LED- och ljusinställningar som

framhäver och visar upp varorna på bästa sätt. Läs mer om CrispWhite,

PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell

och restauranger på vår hemsida.

Fördelar
• Ren och robust design

• Kan användas i alla butikstillämpningar

• Belysningsflexibilitet bortom CDM

Funktioner
• Kompakt armaturhus med integrerat driftdon

• Philips PerfectAccent-ljuskvalitet

• Särskilda LED- och ljusinställningar för mode och mat

• Skenmonterad CDM-armatur för eftermontering

Användning
• Butiker, framförallt livsmedels- och modebutiker

specifikationer

Typ ST320T (utförande för 3-fasskena) Ljuskälla Icke utbytbar LED-modul
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Effekt 14,4, 23 och 32,9W vid ljusfärgerna 830, 840 och 827 för

LED17S, LED27S och LED39S

Spridningsvinkel 10º (NB), 24º (MB), 36° (WB), 60° (VWB)

Ljusflöde 1700lm (för ljusfärg 830, PW9)

2600lm (för ljusfärg 827, PW9 och CRW)

3600lm (för ljusfärg PW9)

1750lm (för ljusfärg CRW, CH)

1650, 3700lm (för ljusfärg 827)

2700, 3900lm (för ljusfärg 830)

1800, 2800, 4000lm (för ljusfärg 840)

Korrelerad

färgtemperatur

2500K (för Fresh Food Champagne CH)

2700, 3000 K (för 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW

och Fresh Food Meat FMT)

4000K

Färgåtergivningsindex >80 (för 3000, 4000 och 2700 K, Fresh Food Meat FMT)

>90 (för PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW och Fresh Food

Champagne CH)

Färgmatchning med

standardavvikelse

(SDCM)

3 (med en tolerans av +/–0,005 vid färgpunktsmätning)

Bibehållet ljusflöde vid

snittlivslängd* på

50000 tim

L80

Felfrekvens för

styrsystemet vid

5%

snittlivslängd på

50000 tim

Omgivningstemperatur

för bästa prestanda Tq

+25ºC

Temperaturintervall vid

drift

10°C till +40°C

Driftdon Inbyggt

Spännings- och

dataanslutning

Inte tillämpligt

Nätspänning 220–240V/50–60Hz

Dimning –

Material Rör: aluminium

Fäste: polyamid

Optisk glaskupa: PMMA

Färg-- Vit (WH, RAL9003), svart (BK, RAL 9004) och silver (SI,

RAL9006)

Anslutning Adapter för 3-fasskena

Installation På 3-fasskena

Genomgående kabeldragning är inte möjlig

Tillbehör Rutraster (HC), svart eller vit avbländare (SK).

Beställs separat eller direkt tillsammans med produkten.

Versions

GreenSpace Accent Projector

ST320T armatur

Produktinformation

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n_ST320S_BK-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n-ST320S_BK-DP02.tif
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Produktinformation

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n-ST320S_BK-DP03.tif

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n_BK-DP03.tif

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n_BK-DP02.tif

GreenSpace_Accent_Maxos_fusio

n_BK-DP01.tif
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Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur +10 till +40 °C

Lämplig för slumpmässig brytning Ja

 
Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

 
Styrenheter och dimring

Dimbara Nej

 
Drift och elektricitet

Inspänning 220-240 V

 
Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel 120 °

Sockel -

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Optikavskärmning/optiktyp PM

Driftdon ingår Ja

ENEC-märkning ENEC märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Glödtrådstest Temperatur

650 °C, under 5 s

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Antal ljuskällor 1

Produktfamiljskod ST320T

UL-märkning No

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt färgåtergivningsindex ≥80

Tolerans för ljusflöde +/-10%

 
Mekanik och armaturhus

Färg-- Vit

Allmän information

Order Code Full Product Name Lampfamiljskod Optiktyp

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH LED27 MB

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH LED39 WB

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH LED39 WB

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Order

Code

Full

Product

Name

Initial

kromaticitet

Init. Corr.

färgtemperatur Initialt LED-ljusutbyte

Initialt

ljusflöde

16660100 ST320T

LED27S/

830 PSU

MB WH

(0.43, 0.40)

SDCM<3

3000 K 114,8936170212766

lm/W

2700 lm

16669400 ST320T

LED39S/

(0.46, 0.41)

SDCM<3

2700 K 119,04761904761905

lm/W

3750 lm

Order

Code

Full

Product

Name

Initial

kromaticitet

Init. Corr.

färgtemperatur Initialt LED-ljusutbyte

Initialt

ljusflöde

827 PSU

WB WH

16679300 ST320T

LED39S/

840 PSU

WB WH

(0.38, 0.38)

SDCM<3

4000 K 120,63492063492063

lm/W

3800 lm

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)
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Order Code Full Product Name Initial ineffekt

16660100 ST320T LED27S/830 PSU MB WH 23.5 W

16669400 ST320T LED39S/827 PSU WB WH 31.5 W

Order Code Full Product Name Initial ineffekt

16679300 ST320T LED39S/840 PSU WB WH 31.5 W

GreenSpace Accent Projector Gen1
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