
Εξελιγμένες, αλλά και
απλές, ενεργειακά
αποδοτικές λύσεις
φωτισμού
Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος Dynalite έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις των έργων. Έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν
όλα τα πρότυπα πρωτόκολλα διατάξεων οδήγησης του κλάδου (1-10V, DSI, DALI και
Broadcast DALI) και υποστηρίζουν δύο σειρές δυνατοτήτων εγκατάστασης με ράγα DIN

και επίτοιχο κουτί, για ευελιξία στην εγκατάσταση. Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος
υποστηρίζει επίσης μια τεράστια σειρά ελεγκτών με διάταξη οδήγησης με ποικιλία αριθμών
και μεγεθών κυκλωμάτων, για ανεξάρτητη λειτουργία ή για λειτουργία ως μέρος συστήματος,

ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Οφέλη
• Υποστηρίζονται πολλαπλά πρωτόκολλα
• Διαθέσιμες επιλογές
• Ενσωματωμένη λειτουργία διαγνωστικού ελέγχου

Εφαρμογή
• Καταστήματα και φιλοξενία, γραφεία και βιομηχανία
• Δημόσιοι χώροι, στάδια και χώροι πολλαπλών εκδηλώσεων
• Κατοικίες
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Versions

DBC905 9 x 5A EcoLinx Signal

Dimmer Controller

DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer

Controller

DDBC1200 Signal Dimmer

Controller

DDBC120-DALI MultiMaster DALI

Driver Controller

DMBC110

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

416 mm (16.38 in)
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230 mm (9.1 in)
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

59 mm (2.3 in)

105 mm (4.1 in)

9
5

 m
m

 (
3

.8
 i
n

)

75 mm (2.9 in) 240 mm (9.45 in)
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45 mm (1.78 in)
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75 mm (2.95 in) 211 mm (8.31 in)

9
4

 m
m

 (
3

.7
0

 i
n

)

75 mm (2.95 in)

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Front of the DBC905 9 x 5A

EcoLinx Signal Dimmer Controller

DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer

Controller front

DDBC120-DALI MultiMaster DALI

Driver Controller

Detail photo of the DMBC110
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Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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