
Philips CoreLine
downlight – laadukas
ja helppokäyttöinen
vaihtoehto kaikkiin
projekteihin, joissa
valolla on todella
merkitystä
CoreLine Downlight

CoreLine Downlight täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä

ja laadukkaista uppoasennetuista downlight-valaisimista. CoreLine Downlight -

mallisto soveltuu perinteisten valaisimien vaihtoihin, ja sen houkuttelevat

kokonaiskustannukset tukevat asiakkaiden siirtymistä LED-valaisimiin. Nämä

uppoasennetut downlight-valaisimet sopivat yhdenmukaisen valonjakonsa ansiosta

yleisvalaistukseen. Ne tarjoavat myös hyvän vastineen rahalle ja ympäristöä

säästävän ratkaisun tuomalla välitöntä energiansäästöä pidemmällä käyttöiällä.

Uppoasennettavien CoreLine DN140B -valaisimien asennusta helpottavat

vakiomallinen koko ja pistoliittimet. Tuoteperheessä on integroitua langatonta

yhteyttä tukeva Interact Ready -versio, joka voidaan integroida Interact-

yhdyskäytävien, -tunnistimien ja -ohjelmistojen kanssa.

Hyödyt
• Energiansäästö ja pitkä käyttöikä laskevat kokonaiskäyttökustannuksia

• Korvaa suoraan perinteiset valaisimet, joten lediin vaihtaminen on helppoa

• Houkuttelevat kokonaiskustannukset tukevat siirtymistä LED-valaisimiin
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Ominaisuudet
• Saatavana 1100 ja 2200 luumenin versioina

• Valkoiset ja alumiiniset heijastinvaihtoehdot

• Energiatehokas: jopa 115 lm/W

• Värilämpötilavaihtoehdot: 3 000 K ja 4 000 K

• Useita liitäntälaitteita; DALI ja langaton, Interact Ready (ulkoinen)

• Valinnaisella turvavalaistuksella varustettuja malleja saatavilla

• Valinnainen suojalasi (IP54-suojaus)

Käyttökohteet
• Vastaanotto- ja oleskelutilat

• Yleiset kulkualueet

• Käytävät

• Päivittäistavarakaupat

Versions

Coreline Downlight Gen4-DN140B

LED10S C

Coreline Downlight Gen4-DN140B

LED10S WR

Mittapiirros
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Tuotetiedot

Philips CoreLine Downlight

Recessed DT01
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Yleistä tietoa

CE-merkintä Kyllä

Liitäntälaite mukana Kyllä

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu

asennettavaksi

normaalisti

syttyville pinnoille

Hehkulankatesti Lämpötila 850 °C,

kesto 30 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Ohjausyksiköiden lukumäärä 1 yksikkö

 
Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma 120 °

Optiikan tyyppi -

Välkyntäarvo (PstLM) 1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM) 0,4

 
Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 220-240 V

Viivatiheys 50 to 60 Hz

 
Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri Valkoinen

 
Merkinnät ja luokitukset

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK02

 
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-10%

 
Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen kytkentään Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code Full Product Name

Turvavalaistuksen

pariston tyyppi

ENEC-

merkintä

Tuoteperheen

koodi

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR

ELB3

Lithium ENEC-merkki DN140B

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR

ELB3

Lithium ENEC-merkki DN140B

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR - ENEC-merkki DN140B

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR - ENEC-merkki DN140B

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR - - DN140B

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR - - DN140B

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54

PI6

- - -

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54

PI6

- - -

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 - - -

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C - - DN140B

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR - - DN140B

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR - - DN140B

Valaistuksen tekniset tiedot

Order

Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Värintoistoindeksi

(CRI)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

97620000 DN140B

LED20S/8

40 WIA-E

WR ELB3

4000 K >80 94 lm/W 2 200 lm

97622400 DN140B

LED20S/8

30 WIA-E

WR ELB3

3000 K >80 94 lm/W 2 200 lm

97625500 DN140B

LED20S/8

30 WIA-E

WR

3000 K >80 107 lm/W 2 200 lm

97627900 DN140B

LED20S/8

4000 K >80 107 lm/W 2 200 lm

Order

Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Värintoistoindeksi

(CRI)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

40 WIA-E

WR

32586600 DN140B

LED20S/8

30 PSD-E 

WR

3000 K ≥80 107 lm/W 2 200 lm

32587300 DN140B

LED20S/8

40 PSD-E 

WR

4000 K ≥80 107 lm/W 2 200 lm

32604700 DN140B

LED10S/83

0 PSU C

IP54 PI6

3000 K ≥80 106 lm/W 1 100 lm
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Order

Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Värintoistoindeksi

(CRI)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

32605400 DN140B

LED10S/84

0 PSU C

IP54 PI6

4000 K ≥80 106 lm/W 1 100 lm

32588000 DN140B

LED10S/83

0 PSU C

PI6

3000 K ≥80 106 lm/W 1 100 lm

32590300 DN140B

LED10S/83

0 PSD-E C

3000 K ≥80 96 lm/W 1 100 lm

Order

Code

Full

Product

Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Värintoistoindeksi

(CRI)

Valotehokkuus

(nimellinen)

(nim.) Valovirta

32582800 DN140B

LED10S/83

0 PSD-E 

WR

3000 K ≥80 96 lm/W 1 100 lm

32583500 DN140B

LED10S/84

0 PSD-E 

WR

4000 K ≥80 96 lm/W 1 100 lm

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code Full Product Name Virrankulutus

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 23,5 W

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 23,5 W

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR 20,5 W

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR 20,5 W

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR 20,5 W

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR 20,5 W

Order Code Full Product Name Virrankulutus

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 9,5 W

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 9,5 W

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 9,5 W

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C 11,5 W

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR 11,5 W

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR 11,5 W

Käyttölämpötila

Order Code Full Product Name Käyttölämpötila-alue

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 0... +35 ˚C

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 0... +35 ˚C

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR 0... +35 ˚C

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR 0... +35 ˚C

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR –20...+40 ˚C

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR –20...+40 ˚C

Order Code Full Product Name Käyttölämpötila-alue

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 –20...+40 ˚C

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 –20...+40 ˚C

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 –20...+40 ˚C

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C –20...+40 ˚C

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR –20...+40 ˚C

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR –20...+40 ˚C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code Full Product Name Himmennettävä

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 Kyllä

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 Kyllä

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR Kyllä

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR Kyllä

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR Kyllä

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR Kyllä

Order Code Full Product Name Himmennettävä

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 Ei

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 Ei

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 Ei

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C Kyllä

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR Kyllä

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR Kyllä

Hätätilakäyttö

Order Code Full Product Name

Turvavalaistuksen

valovirta Varavirta

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 260 lm 2 W

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 260 lm 2 W

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR - -

Order Code Full Product Name

Turvavalaistuksen

valovirta Varavirta

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR - -

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR - -

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR - -
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Order Code Full Product Name

Turvavalaistuksen

valovirta Varavirta

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 - -

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 - -

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 - -

Order Code Full Product Name

Turvavalaistuksen

valovirta Varavirta

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C - -

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR - -

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR - -

Merkinnät ja luokitukset

Order Code Full Product Name Suojausluokka IEC

Suojausluokan

koodi

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR

ELB3

Suojausluokka II IP20

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR

ELB3

Suojausluokka II IP20

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR Suojausluokka II IP20

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR Suojausluokka II IP20

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR Suojausluokka I IP20

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR Suojausluokka I IP20

Order Code Full Product Name Suojausluokka IEC

Suojausluokan

koodi

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54

PI6

Suojausluokka I IP20/54

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54

PI6

Suojausluokka I IP20/54

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 Suojausluokka I IP20

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C Suojausluokka I IP20

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR Suojausluokka I IP20

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR Suojausluokka I IP20

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code Full Product Name Alkuperäinen kromaattisuus

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 (0.378,0.377) SDCM≦5

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 (0.435,0.405) SDCM≦5

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR (0.435,0.405) SDCM≦5

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR (0.378,0.377) SDCM≦5

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR (0.435,0.404) SDCM≦5

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR (0.380,0.377) SDCM≦5

Order Code Full Product Name Alkuperäinen kromaattisuus

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 (0.433,0.405) SDCM≦5

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 (0.379,0.379) SDCM≦5

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 (0.433,0.405) SDCM≦5

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C (0.433,0.405) SDCM≦5

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR (0.435,0.405) SDCM≦5

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR (0.381,0.379) SDCM≦5

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code Full Product Name

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5

000 tunnin kohdalla

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 -

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 -

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR -

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR -

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR 1 %

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR 1 %

Order Code Full Product Name

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5

000 tunnin kohdalla

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 1 %

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 1 %

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 1 %

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C 1 %

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR 1 %

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR 1 %

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code Full Product Name Enimmäishimmennystaso

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 1%

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 1%

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR 1%

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR 1%

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR 1%

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR 1%

Order Code Full Product Name Enimmäishimmennystaso

32604700 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 Ei sovellettavissa

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 Ei sovellettavissa

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 Ei sovellettavissa

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C 1%

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR 1%

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR 1%
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