
CoreLine Downlight –
for alle prosjekter der
lyset er avgjørende
CoreLine Downlight

CoreLine Downlight lever opp til CoreLines løfte om innovative, enkle og

kvalitetssikrede lysarmatur. CoreLine Downlight-serien med innfelte lysarmaturer er

designet for å erstatte CFL-ni/CFL-I-baserte downlight-lysarmaturer. Attraktiv TCO

gjør det enkelt for kunder å bytte over til LED. Disse lysarmaturene skaper en

naturlig belysningseffekt som passer godt til generell belysning. De kan også by på

umiddelbare energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gjør dette til en

miljøvennlig løsning som gir mye for pengene. Monteringen er enkel takket være

standard åpningsstørrelse og push-in-koblinger. InterAct Ready-lysarmaturer med

integrert trådløs kommunikasjon er tilgjengelig i denne serien, og kan brukes med

InterAct-gateways, -sensorer og -programvare.

Fordeler
• Lavere driftskostnader på grunn av energibesparelser og lang levetid

• Kan skiftes enkeltvis og åpner for et skift fra tradisjonelle armaturer til LED-

armaturer

• Perfekt for profesjonelle bruksområder takket være DALI-dimming og

aluminiumsreflektor

Funksjoner
• Tilgjengelig i versjoner på 1100 og 2200 lumen

• Energieffektivitet: opptil 115 lm/W

• Leveres i DALI-utgaver

• Utvalg av fargetemperaturer: 3000 og 4000 K

• Kan fås med herdet glass (som gir IP54-beskyttelse)
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Søknad
• Almennbelysning for kontorer

• Butikker

• Resepsjoner

• Innendørs gjennomgangsområder

Versions

Coreline Downlight Gen4-DN140B

LED10S C IP54

Coreline Downlight Gen4-DN140B

LED20S C

Coreline Downlight Gen4-DN140B

LED10S WR

Målskisse
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Produkt detaljer

Philips CoreLine Downlight

Recessed DT01
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Generell informasjon

CE-merke Ja

Driver inkludert Ja

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Test av glødetråd Temperatur

850 °C, varighet

30 sek

Lyskilden kan byttes ut Nei

Antall utstyrsenheter 1 enhet

 
Teknisk belysning

Spredningsvinkel på lyskilden 120 grad(er)

Optisk type -

Flimmerverdi (PstLM) 1

Stroboskopisk effekt 0,4

 
Drift og elektronikk

Inngangsspenning 220-240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

 
Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Hvit

 
Godkjenning og bruksområde

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK02

 
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse +/-10%

 
Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling Ja

Generell informasjon

Order Code Full Product Name

Type

nødbelysningsbatteri ENEC-merke Produktseriekode

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR

ELB3

Lithium ENEC-merke DN140B

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR

ELB3

Lithium ENEC-merke DN140B

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR - ENEC-merke DN140B

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR - ENEC-merke DN140B

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR - - DN140B

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR - - DN140B

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54

PI6

- - -

32592700 DN140B LED20S/830 PSU C PI6 - - -

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 - - -

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C - - DN140B

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR - - DN140B

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR - - DN140B

Teknisk belysning

Order

Code

Full

Product

Name

Korrelert

fargetemperatur

(nom)

Fargegjengivelsesindeks

(CRI)

Lysutbytte

(vurdert)

(Nom) Lysytelse

97620000 DN140B

LED20S/

840

WIA-E

WR

ELB3

4000 K >80 94 lm/W 2 200 lm

97622400 DN140B

LED20S/

830

WIA-E

WR

ELB3

3000 K >80 94 lm/W 2 200 lm

Order

Code

Full

Product

Name

Korrelert

fargetemperatur

(nom)

Fargegjengivelsesindeks

(CRI)

Lysutbytte

(vurdert)

(Nom) Lysytelse

97625500 DN140B

LED20S/

830

WIA-E

WR

3000 K >80 107 lm/W 2 200 lm

97627900 DN140B

LED20S/

840

WIA-E

WR

4000 K >80 107 lm/W 2 200 lm

32586600 DN140B

LED20S/

830

3000 K ≥80 107 lm/W 2 200 lm
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Order

Code

Full

Product

Name

Korrelert

fargetemperatur

(nom)

Fargegjengivelsesindeks

(CRI)

Lysutbytte

(vurdert)

(Nom) Lysytelse

PSD-E 

WR

32587300 DN140B

LED20S/

840

PSD-E 

WR

4000 K ≥80 107 lm/W 2 200 lm

32605400 DN140B

LED10S/

840 PSU

C IP54

PI6

4000 K ≥80 106 lm/W 1 100 lm

32592700 DN140B

LED20S/

830 PSU

C PI6

3000 K ≥80 111 lm/W 2 200 lm

32588000 DN140B

LED10S/

3000 K ≥80 106 lm/W 1 100 lm

Order

Code

Full

Product

Name

Korrelert

fargetemperatur

(nom)

Fargegjengivelsesindeks

(CRI)

Lysutbytte

(vurdert)

(Nom) Lysytelse

830 PSU

C PI6

32590300 DN140B

LED10S/

830

PSD-E C

3000 K ≥80 96 lm/W 1 100 lm

32582800 DN140B

LED10S/

830

PSD-E 

WR

3000 K ≥80 96 lm/W 1 100 lm

32583500 DN140B

LED10S/

840

PSD-E 

WR

4000 K ≥80 96 lm/W 1 100 lm

Drift og elektronikk

Order Code Full Product Name Effektforbruk

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 23,5 W

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 23,5 W

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR 20,5 W

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR 20,5 W

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR 20,5 W

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR 20,5 W

Order Code Full Product Name Effektforbruk

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 9,5 W

32592700 DN140B LED20S/830 PSU C PI6 19 W

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 9,5 W

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C 11,5 W

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR 11,5 W

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR 11,5 W

Temperatur

Order Code Full Product Name Omgivelsestemperatur

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 0 til +35 °C

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 0 til +35 °C

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR 0 til +35 °C

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR 0 til +35 °C

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR –20 til +40 °C

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR –20 til +40 °C

Order Code Full Product Name Omgivelsestemperatur

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 –20 til +40 °C

32592700 DN140B LED20S/830 PSU C PI6 –20 til +40 °C

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 –20 til +40 °C

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C –20 til +40 °C

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR –20 til +40 °C

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR –20 til +40 °C

Kontroller og dimming

Order Code Full Product Name Kan dimmes

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 Ja

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 Ja

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR Ja

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR Ja

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR Ja

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR Ja

Order Code Full Product Name Kan dimmes

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 Nei

32592700 DN140B LED20S/830 PSU C PI6 Nei

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 Nei

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C Ja

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR Ja

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR Ja

Nøddrift
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Order Code Full Product Name Nødlysytelse Nødstrøm

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 260 lm 2 W

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 260 lm 2 W

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR - -

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR - -

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR - -

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR - -

Order Code Full Product Name Nødlysytelse Nødstrøm

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 - -

32592700 DN140B LED20S/830 PSU C PI6 - -

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 - -

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C - -

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR - -

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR - -

Godkjenning og bruksområde

Order Code Full Product Name IEC-beskyttelsesklasse

Ingress

beskyttelseskode

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-

E WR ELB3

Sikkerhetsklasse II IP20

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-

E WR ELB3

Sikkerhetsklasse II IP20

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-

E WR

Sikkerhetsklasse II IP20

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-

E WR

Sikkerhetsklasse II IP20

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-

E  WR

Sikkerhetsklasse I IP20

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-

E  WR

Sikkerhetsklasse I IP20

Order Code Full Product Name IEC-beskyttelsesklasse

Ingress

beskyttelseskode

32605400 DN140B LED10S/840 PSU

C IP54 PI6

Sikkerhetsklasse I IP20/54

32592700 DN140B LED20S/830 PSU

C PI6

Sikkerhetsklasse I IP20

32588000 DN140B LED10S/830 PSU

C PI6

Sikkerhetsklasse I IP20

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-

E C

Sikkerhetsklasse I IP20

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-

E  WR

Sikkerhetsklasse I IP20

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-

E  WR

Sikkerhetsklasse I IP20

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code Full Product Name Innledende kromatisitet

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 (0.378,0.377) SDCM≦5

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 (0.435,0.405) SDCM≦5

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR (0.435,0.405) SDCM≦5

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR (0.378,0.377) SDCM≦5

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR (0.435,0.404) SDCM≦5

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR (0.380,0.377) SDCM≦5

Order Code Full Product Name Innledende kromatisitet

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 (0.379,0.379) SDCM≦5

32592700 DN140B LED20S/830 PSU C PI6 (0.432,0.404) SDCM≦5

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 (0.433,0.405) SDCM≦5

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C (0.433,0.405) SDCM≦5

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR (0.435,0.405) SDCM≦5

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR (0.381,0.379) SDCM≦5

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Order Code Full Product Name Andel driversvikt ved 5000 timer

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 -

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 -

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR -

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR -

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR 1 %

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR 1 %

Order Code Full Product Name Andel driversvikt ved 5000 timer

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 1 %

32592700 DN140B LED20S/830 PSU C PI6 1 %

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 1 %

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C 1 %

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR 1 %

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR 1 %

Bruksforhold

Order Code Full Product Name Maksimalt dimmenivå

97620000 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 1%

97622400 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 1%

97625500 DN140B LED20S/830 WIA-E WR 1%

97627900 DN140B LED20S/840 WIA-E WR 1%

Order Code Full Product Name Maksimalt dimmenivå

32586600 DN140B LED20S/830 PSD-E  WR 1%

32587300 DN140B LED20S/840 PSD-E  WR 1%

32605400 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 Ikke relevant

32592700 DN140B LED20S/830 PSU C PI6 Ikke relevant
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Order Code Full Product Name Maksimalt dimmenivå

32588000 DN140B LED10S/830 PSU C PI6 Ikke relevant

32590300 DN140B LED10S/830 PSD-E C 1%

Order Code Full Product Name Maksimalt dimmenivå

32582800 DN140B LED10S/830 PSD-E  WR 1%

32583500 DN140B LED10S/840 PSD-E  WR 1%
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