
Effektiv
lysrørsbelysning med
forbedret
farvegengivelse
TL-D consumer products

Lyskilden kan anvendes i eksisterende TL-D-armaturer og fås med forskellig

wattforbrug og i en bred vifte af farver.

Fordele
• God farvegengivelse

• Høj energieffektivitet og god bevarelse af lumen

• Lang levetid

• Skab den rette atmosfære fra varm hvid til køligt daglys

Funktioner
• Højeffektiv trebånds lysstofbelægning

• Lavt kviksølvindhold

• Kan anvendes med konvetionelle eller elektromagnetiske forkoblinger

Anvendelsesområder
• Velegnet til brug i en lang række armaturer til TL-D-lysstofrør

Advarsler og sikkerhed
• Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i

30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din

lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
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Målskitse

D


A

B

C

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-D 15W/840 1PP/10 28 mm 437,4 mm 444,5 mm 442,1 mm 451,6 mm

TL-D 18W/827 1PP/10 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

TL-D 18W/830 1PP/10 28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

TL-D 30W/840 1PP/10 28 mm 894,6 mm 901,7 mm 899,3 mm 908,8 mm

TL-D 36W/827 1PP/10 28 mm 1.199,4 mm 1.206,5 mm 1.204,1 mm 1.213,6 mm

TL-D 36W/830 1PP/10 28 mm 1.199,4 mm 1.206,5 mm 1.204,1 mm 1.213,6 mm

TL-D 58W/830 1PP/10 28 mm 1.500,0 mm 1.507,1 mm 1.504,7 mm 1.514,2 mm

Generelle oplysninger

Fod G13

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T8

 
Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) 1,7 mg

Lysteknisk

Order Code

Full Product

Name

Kromaticitetskoordinat X

(nom.)

Kromaticitetskoordinat Y

(nom.) Farvebetegnelse

Korreleret

farvetemperatur

(nom.)

Farvegengivelsesindeks

(CRI)

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm

62262425 TL-D 18W/827

1PP/10

0,463 0,42 Glødepære, hvid 2700 K 82 75 lm/W 1.350 lm

62477225 TL-D 18W/830

1PP/10

0,44 0,403 Varm hvid (WW) 3000 K 82 75 lm/W 1.350 lm

62265525 TL-D 30W/840

1PP/10

0,38 0,38 Kold hvid (CW) 4000 K 81 80 lm/W 2.400 lm

62267925 TL-D 36W/827

1PP/10

0,463 0,42 Glødepære, hvid 2700 K 82 93 lm/W 3.350 lm

62479625 TL-D 36W/830

1PP/10

0,44 0,403 Varm hvid (WW) 3000 K 82 93 lm/W 3.350 lm

62481925 TL-D 58W/830

1PP/10

0,44 0,403 Varm hvid (WW) 3000 K 82 90 lm/W 5.240 lm

62260025 TL-D 15W/840

1PP/10

0,38 0,38 Kold hvid (CW) 4000 K 82 67 lm/W 1.000 lm

Drift og el

Order Code Full Product Name Lyskildens strømstyrke (nom.) Strømforbrug

62262425 TL-D 18W/827 1PP/10 0,360 A 18,2 W

62477225 TL-D 18W/830 1PP/10 0,360 A 18,2 W

62265525 TL-D 30W/840 1PP/10 0,360 A 30,2 W

62267925 TL-D 36W/827 1PP/10 0,440 A 36,8 W

Order Code Full Product Name Lyskildens strømstyrke (nom.) Strømforbrug

62479625 TL-D 36W/830 1PP/10 0,440 A 36,8 W

62481925 TL-D 58W/830 1PP/10 0,670 A 59,4 W

62260025 TL-D 15W/840 1PP/10 0,335 A 15,5 W

TL-D consumer products
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Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code Full Product Name Energiforbrug kWh/1000 t.

62262425 TL-D 18W/827 1PP/10 19 kWh

62477225 TL-D 18W/830 1PP/10 19 kWh

62265525 TL-D 30W/840 1PP/10 31 kWh

62267925 TL-D 36W/827 1PP/10 37 kWh

Order Code Full Product Name Energiforbrug kWh/1000 t.

62479625 TL-D 36W/830 1PP/10 37 kWh

62481925 TL-D 58W/830 1PP/10 60 kWh

62260025 TL-D 15W/840 1PP/10 16 kWh

TL-D consumer products
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