
Grupowe
monitorowanie i
sterowanie oprawami
oświetleniowymi do
oświetlenia ulic i
innych przestrzeni
miejskich
Systemy sterujące szaf

Kompletny sterownik do zabudowy w szafie rozdzielczej, umożliwiający zdalne

sterowanie i monitoring oświetlenia, dla różnorodnych zastosowań oświetlenia

zewnętrznego.

Korzyści
• Rozwiązanie modułowe, które można zamontować w istniejącej szafie

elektrycznej

• Sterowana przez klienta podłączona szafa i instalacja oświetleniowa

• Możliwość hostingu lokalnego lub w chmurze
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Cechy
• Centralne przełączanie (wł./wył.) całej grupy punktów świetlnych

• Wykrywanie zbyt niskiego napięcia/przepięć

• Wykrywanie otwartych drzwi szafy

• Alarm awarii zasilania

• Obejmuje scentralizowane przełączanie z użyciem centralnego zegara

astronomicznego, fotokomórki lub zewnętrznego sygnału wyzwalającego.

• Elastyczność w zakresie połączenia z dowolnym zgodnym licznikiem zużycia

energii RS485

• Skalowalność w zakresie połączeń 2G (GPRS)/3G/4G i Ethernet

• Wbudowany moduł GPS do dokładnego pozycjonowania (od Gen. 3)

• Przyszłościowy system z możliwością rozbudowy

• Szeroki zakres napięć roboczych 120–277 V sprawia, że sterownik może być

używany w szeregu lokalizacji geograficznych.

Zastosowanie
• Autostrady, drogi główne

• Ogólne oświetlenie uliczne

• Tereny mieszkaniowe

• Parki i tereny rekreacyjne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Wszystkie dokumenty techniczne można znaleźć w sekcji portalu Dokumentacja (https://www.partner.portal.signify.com/)

• Przed złożeniem zamówienia na sterownik sprawdź obsługiwane lokalne pasmo LTE

• Brak certyfikatu UL dla sterownika i modułów Gen3

• Prognoza dotycząca aktualizacji pod kątem podzespołów Gen3 w narzędziu Koolog zapewnia terminową realizację projektów

Wersje

Coded Mains Receiver Adaptor Coded Mains Receiver LN Coded Mains Transmitter Coded Mains Transformer LL

Systemy sterujące szaf
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Wersje

Coded Mains Transformer LN LFC7590 Surge Guard LCU7591 Leak Coil LFC7510 Current

LFC7530 Battery LFC7520 Switch LFC7550 RS485 LCU7590 3 Phase Coil

Rysunki techniczne
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Rysunki techniczne
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LCU7590

9137 003 418AmpLight 3 phase coil

600 V rms, 50/60 Hz,
current ratio 1000:1,
max 100A, cat III

Class 2 outputs, -20 .. 60°C
Made in India - INA YYWW

CT3 = Red
(at cable outlet)

Black = CommonCT1 = Green CT2 = White

Cable ø max. 5 mm (0.20 in)

Ø 19 mm (0.75 in)
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9137 003 415
AmpLight RS485
-20 .. 60°C Max.Temp.
Class 2 I /O
Made in Thailand

A-Bus   12 Vdc/20mA-in
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Więcej o produkcie

Coded Mains Receiver LN Coded Mains Transmitter

LFC7590/00 Surge Guard front

Systemy sterujące szaf

© 2024 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
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