
Profesyonel ve
perakende alanlarında
modern ışık hatları
tasarlamak için basit
ve esnek bir çözüm
PlainView, askılı

Işık hattı çözümleri her zaman modadır. Bu nedenle, bu alanda yenilik sağlamanın ne

kadar önemli olduğunun farkındayız. PlainView, rahat ve kaliteli bir ışık sunan,

modern görünüşlü, zarif aydınlatma armatürüdür; aynı zamanda bir tasarım öğesi

olarak da kullanılabilir. Aydınlatma armatürleri, yüksek kaliteli özellikler ve lümen

paketleri için farklı seçeneklerle esneklik sağlar. PlainView, bu özellikleri ve

avantajları sayesinde ofisler, eğitim enstitüleri gibi profesyonel ortamların çalışma

alanları dışındaki yerlerin ve mağazaların karşılama alanları ile girişlerinde ideal

aydınlatmayı sağlar.

Faydaları
• Temiz ve homojen ışık

• Birçok uygulamada kullanım

• Kurulumu ve bakımı kolay

• Uzun ömürlü ve güvenilir aydınlatma armatürü

Product family leaflet, 2021, Kasım 22 Bilgi değişimi

LightingLighting



Özellikler
• Homojen çıkış penceresi

• Tek başına duran, sabit ışık hatları oluşturabilir; sıva altı ve sarkıt seçenekleri

mevcuttur

• Aynı modüller tek başına veya ışık hatları için kullanılabilir; böylece esneklik sağlar

ve kurulumu daha kolay hale getirir

• Philips kalitesini sunar

Uygulama
• Ofis - koridor ve ortak alanlar

• Eğitim - koridor ve ortak alanlar

• Perakende - mağazalarda genel aydınlatma

• Sağlık - koridor ve ortak alanlar

şartlar

Ortam Sıcaklığı +10 to +40 °C

Işın yayılması

aydınlatma armatürü

100°

Aydınlatma

armatürünün ana rengi

White

Bağlantı 3 kutuplu itmeli konnektör (3 kutuplu itmeli konnektör)

5 kutuplu itmeli konnektör (5 kutuplu itmeli konnektör)

Dimleme Evet, hayır

Sürücü Power supply unit with DALI interface (PSD)

Power supply unit (PSU)

İlk ilişkili renk sıcaklığı 4000 K

Başlangıç giriş gücü 40 W, 50 W

LED'li aydınlatma

armatürü başlangıç

verimi

90, 95 lm/W

Başlangıçtaki ışık Akısı 3800 lm, 4800 lm

Giriş frekansı 50 ila 60 Hz

Giriş voltajı 220 to 240 V

Ani akım (A) 19, 22 A

Işık kaynağı rengi 840 nötr beyaz

Değiştirilebilen ışık

kaynağı

Hayır

Malzeme Muhafaza: alüminyum

Malzeme Reflektör: -

Optik sistem No | -

Optik kapak -

Garanti süresi 5 yıl

Versions

PlainView, askılı
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ÜRÜN BİLGİLERİ

PlainView_Suspended-

SP140P-1DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-2DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-3DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-4DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-5DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-7DPP.tif

PlainView, askılı
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Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı +10 to +40 °C

Rastgele anahtara uygun Evet

 
Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK02

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP40

 
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı 220 to 240 V

 
Genel Bilgiler

CE işareti CE mark

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı I

Tertibat dahildir Evet

ENEC işareti -

Alev alma işareti F

Ateşleme teli testi Sıcaklık 650 °C,

süre 30 sn

Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır

Sürücü birimi sayısı 1 unit

Optik sistem türü No

 
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç Renk Türü (0.38, 0.38) SDCM

<3

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı 4000 K

Başlangıçtaki Renksel Geriverim

İndeksi

≥80

Işık akısı toleransı +/-10%

 
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk White

Uygulama Koşulları

Order Code Full Product Name Maksimum dim seviyesi

38022999 SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135 -

38025099 SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415 1%

38026799 SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415 -

Kontroller ve Dimming

Order Code Full Product Name Dim Edilebilir

38022999 SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135 Hayır

38025099 SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415 Evet

Order Code Full Product Name Dim Edilebilir

38026799 SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415 Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code Full Product Name

LED'li aydınlatma

armatürü

başlangıç verimi

Başlangıçtaki ışık

Akısı

Başlangıç

giriş gücü

38022999 SP140P

LED38S/840 PSU

PI3 SM2 L1135

90 lm/W 3800 lm 40 W

38025099 SP140P

LED48S/840 PSD

PI5 SM2 L1415

95 lm/W 4800 lm 50 W

Order Code Full Product Name

LED'li aydınlatma

armatürü

başlangıç verimi

Başlangıçtaki ışık

Akısı

Başlangıç

giriş gücü

38026799 SP140P

LED48S/840 PSU

PI3 SM2 L1415

95 lm/W 4800 lm 50 W

PlainView, askılı
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PlainView, askılı
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