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Ο στυλίσκος Coreline είναι ένας επαγγελματικός στυλίσκος που καθοδηγεί τους
ανθρώπους τις νυχτερινές ώρες και ενσωματώνεται πολύ καλά στα περισσότερα αστικά
τοπία χάρη στη διακριτική του σχεδίαση.

Οφέλη
• Ξεκούραστο φως
• Εύκολη εγκατάσταση
• Εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες

Χαρακτηριστικά
• Έξοδος συστήματος 1000 lm

• Ύψος 1 m

• IP65 / IK10

• Διατίθεται με θερμό λευκό και ουδέτερο λευκό
• Διατίθεται με συμμετρικά και ασύμμετρα οπτικά συστήματα
• Αξεσουάρ αγκύρωσης επιδαπέδιου τμήματος

Εφαρμογή
• Ανοιχτοί χώροι: πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές
• Πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι
• Χώροι στάθμευσης

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία

περιβάλλοντος

-40 to +50 °C

Βασικό χρώμα του

φωτιστικού

Dark gray

Διάταξη οδήγησης Power supply unit (PSU)

Αρχική συσχετισμένη

θερμοκρασία χρώματος

3000 K, 4000 K

Αρχική ισχύς εισόδου 12 W, 13 W

Αρχική απόδοση

φωτιστικού LED

80, 85 lm/W

Αρχική φωτεινή ροή 1000 lm

Συχνότητα εισόδου 50 ή 60 Hz

Τάση εισόδου 220-240 V

Χρώμα πηγής φωτός Neutral white, warm white

Αντικαταστάσιμη πηγή

φωτός

Ναι
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Οπτικό σύστημα Asymmetrical, symmetrical

Κάλυμμα οπτικού

συστήματος

Polycarbonate

Versions

LED Module 1000 lm

Εξαρτήματα
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Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK10

Προστασία από υπέρταση (σε κοινή/

διαφορική λειτουργία)

6/8 kV

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Όχι

 
Γενικές πληροφορίες
Σήμανση CE CE mark

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

O

Ηλεκτρονικό ισχύος, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ευφλεκτότητας NO

Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED10

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Αριθμός πηγών φωτός 1

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης >80

Αρχική φωτεινή ροή 1000 lm

 
Τεχνικός φωτισμός
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

τοποθέτηση

-

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

στύλου

-

Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω 50

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα Dark gray

Γενικές πληροφορίες

Order Code Full Product Name

Διάχυση φωτεινής

δέσμης φωτιστικού

Χρώμα πηγής

φωτός

Τύπος οπτικού

συστήματος

38375600 BCP155 LED100/WW PSU

220-240V A 7043

135° Warm white Asymmetrical

38376300 BCP155 LED100/NW PSU 220-240V

A 7043

135° Neutral white Asymmetrical

38377000 BCP155 LED100/WW PSU

220-240V S 7043

360° Warm white Symmetrical

38378700 BCP155 LED100/NW PSU 220-240V

S 7043

360° Neutral white Symmetrical

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code Full Product Name

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας

χρώματος

38375600 BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043 3000 K

38376300 BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043 4000 K

Order Code Full Product Name

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας

χρώματος

38377000 BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043 3000 K

38378700 BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043 4000 K
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