
高性價比的低功率線性洗
牆燈
UNIstrip LP G2

悠奕系列 LED 燈具是專為戶外建築照明而設計的一款具有廣泛適用性的燈具。該產品系列專
注於單色光及 RGB 全彩應用。悠奕系列產品將提供可靠的品質和優異的性能以滿足客戶多
樣的需求。設計靈感來自現代城市建築特徵。整體線條簡潔明快，外觀設計緊湊，堅固耐用，
精緻的細節散發出獨特魅力。

优点
• 動態調光效果，提升企業形象，經濟高效，品質可靠

特点
• 極短的混光距離,洗牆應用更加均勻 RGB<5CM , White<2CM 精準的色彩校正演算法，確

保燈與燈之間顏色表現一致，大規模場景安裝應用時，可確保燈具批次之間的色彩表現一
致。白光之色容差 SDCM 控制在 4 階之內 RGB 具備色彩校正設置，調光更細膩，更加強
大的處理器選擇，支援 3x12bit 灰階控制，從而可以實現對數型調光，比普通 3x8bit 在低
亮度區域調光更加平順

应用
• 建築外牆立面亮化
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Versions

BCP270 G2 48xLED/4000 24V L1200 A DMX

應用
機械衝擊保護規範 IK03

 
基本資訊
CE 標誌 CE

光學護蓋/鏡頭類型 Polycarbonate

linear

內附驅動器 否

易燃性標誌 F

光源可更換 否

裝置部件數量 1

 
照明科技
側入標準傾斜角 -

柱頂標準傾斜角 -

 
機械和殼體
色彩 Aluminum and

black

適用條件
Order Code Full Product Name 最高調光等級

911401658703 BCP270 G2 48xLED/4000 24V L1200 A DMX 0% (digital)

911401658803 BCP270 G2 12xLED/3000 24V L300 A Not applicable

911401658903 BCP270 G2 12xLED/4000 24V L300 A Not applicable

911401659003 BCP270 G2 18xLED/RGB 24V L300 A DMX 0% (digital)

911401659103 BCP270 G2 12xLED/4000 24V L300 A DMX 0% (digital)

911401659203 BCP270 G2 48xLED/4000 24V L1200 A Not applicable

911401659303 BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A DMX 0% (digital)

911401659403 BCP270 G2 72xLED/RGB 24V L1200 A DMX 0% (digital)

911401659503 BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A Not applicable

911401659603 BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A Not applicable

911401659703 BCP270 G2 12xLED/3000 24V L300 A DMX 0% (digital)

911401659803 BCP270 G2 12xLED/5000 24V L300 A DMX 0% (digital)

911401659903 BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A DMX 0% (digital)

911401664003 BCP270 G2 12xLED/5000 24V L300 A Not applicable

控制調光
Order Code Full Product Name 可調光

911401658703 BCP270 G2 48xLED/4000 24V L1200 A DMX 是

911401658803 BCP270 G2 12xLED/3000 24V L300 A 否

911401658903 BCP270 G2 12xLED/4000 24V L300 A 否

911401659003 BCP270 G2 18xLED/RGB 24V L300 A DMX 是

911401659103 BCP270 G2 12xLED/4000 24V L300 A DMX 是

911401659203 BCP270 G2 48xLED/4000 24V L1200 A 否

911401659303 BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A DMX 是

Order Code Full Product Name 可調光

911401659403 BCP270 G2 72xLED/RGB 24V L1200 A DMX 是

911401659503 BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A 否

911401659603 BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A 否

911401659703 BCP270 G2 12xLED/3000 24V L300 A DMX 是

911401659803 BCP270 G2 12xLED/5000 24V L300 A DMX 是

911401659903 BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A DMX 是

911401664003 BCP270 G2 12xLED/5000 24V L300 A 否

基本資訊
Order Code Full Product Name 光源色彩

911401658703 BCP270 G2 48xLED/4000 24V L1200 A DMX NW

911401658803 BCP270 G2 12xLED/3000 24V L300 A WW

911401658903 BCP270 G2 12xLED/4000 24V L300 A NW

Order Code Full Product Name 光源色彩

911401659003 BCP270 G2 18xLED/RGB 24V L300 A DMX RD/GN/BL (RGB)

911401659103 BCP270 G2 12xLED/4000 24V L300 A DMX NW

911401659203 BCP270 G2 48xLED/4000 24V L1200 A NW

UNIstrip LP G2
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Order Code Full Product Name 光源色彩

911401659303 BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A DMX WW

911401659403 BCP270 G2 72xLED/RGB 24V L1200 A DMX RD/GN/BL (RGB)

911401659503 BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200 A WW

911401659603 BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A CW

Order Code Full Product Name 光源色彩

911401659703 BCP270 G2 12xLED/3000 24V L300 A DMX WW

911401659803 BCP270 G2 12xLED/5000 24V L300 A DMX CW

911401659903 BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200 A DMX CW

911401664003 BCP270 G2 12xLED/5000 24V L300 A CW

初始性能

Order Code Full Product Name 初始相關色溫

初始顯

色指數 初始光通量

911401658703 BCP270 G2 48xLED/4000 24V

L1200 A DMX

4000 K 80 1320 lm

911401658803 BCP270 G2 12xLED/3000 24V L300

A

3000 K 80 297 lm

911401658903 BCP270 G2 12xLED/4000 24V L300

A

4000 K 80 330 lm

911401659003 BCP270 G2 18xLED/RGB 24V L300 A

DMX

- K - 120 lm

911401659103 BCP270 G2 12xLED/4000 24V L300

A DMX

4000 K 80 330 lm

911401659203 BCP270 G2 48xLED/4000 24V

L1200 A

4000 K 80 1320 lm

911401659303 BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200

A DMX

3000 K 80 1188 lm

Order Code Full Product Name 初始相關色溫

初始顯

色指數 初始光通量

911401659403 BCP270 G2 72xLED/RGB 24V L1200

A DMX

- K - 480 lm

911401659503 BCP270 G2 48xLED/3000 24V L1200

A

3000 K 80 1188 lm

911401659603 BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200

A

5000 K 80 1320 lm

911401659703 BCP270 G2 12xLED/3000 24V L300

A DMX

3000 K 80 297 lm

911401659803 BCP270 G2 12xLED/5000 24V L300

A DMX

5000 K 80 330 lm

911401659903 BCP270 G2 48xLED/5000 24V L1200

A DMX

5000 K 80 1320 lm

911401664003 BCP270 G2 12xLED/5000 24V L300

A

5000 K 80 330 lm

UNIstrip LP G2
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