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LEDspot GU10, seu
refletor para todos os
dias

Essential LEDspot GU10

A Essential LEDspots, compativeis com a maioria das instalacdes existentes com a
base GU10, foram desenvolvidas para substituicao dos refletores halégenos. Eles
permitem uma economia significativa de energia e minimizam o investimento inicial.

Beneficios

- Até 90% de economia de energia em comparag¢ao com lampadas haloégenas
tradicionais

- Custos de manuten¢ao menores

- Baixo investimento inicial

Caracteristicas

- Facil retrofit

- Vida util de até 15.000 horas

- Nao dimerizavel

- lluminagao sem ultravioleta e infravermelho

Aplicacao
- Aplicagoes residenciais
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Desenho dimensional

D Product D «©
LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND 50,5 mm 54,5 mm

C 71 LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND 50,5 mm 54,5 mm
LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 40D ND 50,5 mm 54,5 mm
LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 40D ND 50,5 mm 54,5 mm
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Product D ©
LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D PF 50 mm 54 mm
I I LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D PF 50 mm 54 mm
D
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< > Product D ©
J - LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND 36 mm 50 mm
MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND 36 mm 50 mm
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Essential LEDspot GU10

Desenho dimensional

Informacgoes gerais

Casquilho

Ciclo de comutacao

Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI)

LLMF no final da vida util nominal

(Nom.)

GU10

50.000

80

70 %

Dados elétricos e de operacao

Frequéncia de entrada

Line Frequency

Tempo de arranque (Nom.)

Controles e dimerizacao

Regulavel

Dados técnicos de luz (1/2)

Order Code
929002350311

929002350411

929002350511

929002350611

929001364641

Full Product Name
LEDClassic 35W
GU10 827
100-240V 36D ND
LEDClassic 35W
GU10 865
100-240V 36D ND
LEDClassic 50W
GU10 827
100-240V 40D ND
LEDClassic 50W
GU10 865
100-240V 40D ND
MR11 3.5W-25W
250lm 36D 2700K
GU10 ND

50°

a 602 Hz

50 to 60 Hz

05s

Angulo
do feixe
(Nom.)
36°

36°

40°

40°

36°
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Temperatura de
cor
correlacionada
(Nom.)

2700 K

6500 K

2700 K

6500 K

2700 K

Product
LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU1O0Kit_S 865 100-240V 36D PF

Informacoes gerais

Order Code
929002350311
929002350411
929002350511
929002350611
929001364641
929001912141
929001970861
929001970961
929001971061
929001971161

Codigo Fluxo

dacor luminoso

827 350 Im

865

350 Im

827

525Im

865

525Im

827 250 Im

Full Product Name

LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND
LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND
LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 40D ND
LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 40D ND
MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND
LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND
LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D PF

Angulo
do feixe
Order Code Full Product Name (Nom.)
929001912141  LED MR11 GU10 36°
25W 36D 6500K
ND
929001970861 LEDspot50W 36°
GU1OKit_R 827
100-240V 36D PF
929001970961 LEDspot50W 36°
GU10Kit_R 865
100-240V 36D PF
929001971061 LEDspot50W 36°
GU10Kit_S 865
100-240V 36D PF
929001971161  LEDspot50W 36°

GUI1OKit_S 827
100-240V 36D PF

Temperatura de
cor
correlacionada
(Nom.)

6500 K

2700 K

6500 K

6500 K

2700 K

Dados sujeitos a alteracao

D C
50 mm 54 mm
50 mm 54 mm

Vida util nominal
25.000 hora(s)
25.000 hora(s)
25.000 hora(s)
25.000 hora(s)
25.000 hora(s)
25.000 hora(s)
15.000 hora(s)
15.000 hora(s)
15.000 hora(s)
15.000 hora(s)

Codigo Fluxo
dacor luminoso
865 250 Im
827 350 Im
865 350 Im
865 350 Im
827 350 Im



Essential LEDspot GU10

Dados técnicos de luz (2/2)

Order Code
929002350311
929002350411
929002350511
929002350611
929001364641
929001912141

Full Product Name

LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND
LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND
LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 40D ND
LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 40D ND
MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND
LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND

Dados elétricos e de operacao

Order Code
929002350311

929002350411

929002350511

929002350611

929001364641

Consumo de

Full Product Name energia
LEDClassic 35W GU10 827 4 W
100-240V 36D ND

LEDClassic 35W GU10 865 4 W
100-240V 36D ND

LEDClassic 50W GU10 827 48 W
100-240V 40D ND

LEDClassic 50W GU10 865 48 W
100-240V 40D ND

MR11 3.5W-25W 250lm 36D 35W

2700K GU10 ND

Temperatura

Order Code

929002350311
929002350411
929002350511
929002350611
929001364641

Full Product Name

LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND
LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND
LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 40D ND
LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 40D ND
MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND

Dados mecanicos e de compartimento

Order Code

929002350311
929002350411
929002350511
929002350611
929001364641

Full Product Name

LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND
LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND
LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 40D ND
LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 40D ND
MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND

Aprovacao e aplicacao

Order Code

929002350311
929002350411
929002350511

Full Product Name

LEDClassic 35W GU10 827 100-240V 36D ND
LEDClassic 35W GU10 865 100-240V 36D ND
LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 40D ND
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Intensidade luminosa
(Nom.)
540 cd
540 cd
540 cd
540 cd
450 cd
450 cd

Poténcia
equivalente

35W

35W

50 W

50 W

25W

T-maxima na caixa
(Nom)

70 °C

70 °C

70 °C

70 °C

70 °C

Forma da lampada
PAR16

PAR16

PAR16

PAR16

MR11

Consumo de energia
kWh/1000 h

- kWh

- kWh

- kWh

Order Code
929001970861
929001970961

929001971061
929001971161

Order Code
929001912141

929001970861

929001970961

929001971061

929001971161

Order Code
929001912141
929001970861
929001970961
929001971061
929001971161

Order Code
929001912141
929001970861
929001970961
929001971061
929001971161

Order Code
929002350611
929001364641
929001912141

Full Product Name

LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU1OKit_R 865 100-240V 36D
PF

LEDspot50W GU1OKit_S 865 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D PF

Consumo de

Full Product Name energia
LED MR11 GU10 25W 36D 6500K  3,5W
ND

LEDspot50W GU10Kit_R 827 5W
100-240V 36D PF

LEDspot50W GU10Kit_R 865 5W
100-240V 36D PF

LEDspot50W GU10Kit_S 865 5W
100-240V 36D PF

LEDspot50W GU10Kit_S 827 5W

100-240V 36D PF

Full Product Name

LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND
LEDspot50W GU1OKit_R 827 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU1OKit_S 865 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU1OKit_S 827 100-240V 36D PF

Full Product Name

LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND
LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU1O0Kit_S 865 100-240V 36D PF
LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D PF

Full Product Name

LEDClassic 50W GU10 865 100-240V 40D ND
MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND
LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND

Intensidade luminosa
(Nom.)
600 cd
600 cd

600 cd
600 cd

Poténcia
equivalente

25W

50 W

50 W

50 W

50 W

T-maxima na caixa
(Nom)

70 °C

75°C

75°C

75°C

75°C

Forma da lampada
MR11

PAR16

PAR16

PAR16

PAR16

Consumo de energia
kWh/1000 h
- kWh

Dados sujeitos a alteracao



Essential LEDspot GU10

Consumo de energia

Order Code Full Product Name kWh/1000 h
929001970861 LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D PF - kWh

929001970961 LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D PF - kWh
929001971061 LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF - kWh
929001971161  LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D PF - kWh

(cd) >

(cd) 0°
Accent Diagrams
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Accent Diagram - LEDClassic 50W GU10 827 Accent Diagram - LED MR11 GU10 25W 36D Accent Diagram - LEDspot50W GU10Kit_R 865
100-240V 40D ND 6500K ND 100-240V 36D PF
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Accent Diagrams

Accent
factor

o
S
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I5
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Accent Diagram - MR11 3.5W-25W 250lm 36D
2700K GU10 ND

Beam Diagrams

Accent
factor
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Accent Diagram - LEDClassic 35W GU10 865
100-240V 36D ND

lenax 2x18° | h | E d(m) Valmax 2x23° | h | E d(m) VBA — 2x41° 'l 2x17° | h | B d(m)
h(m) — h(m)] — h(m —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2E0 () | (x) | VBA |halmas| 12E0 K (m) | 09 | vea [hima 'k
1.0 10 | 625 065 057 1.0 10| 635 085 073 1.0 10 | 123 174 061 054
15 | 278 097 086 15| 282 127 109 15| 55| 261| 092 080
2.0 20 | 156 130 115 2.0 20 | 159 170 146 20 20 31| 348| 122 107
25 | 100 162 143 25 | 102 212 182 25| 20| 435| 153 134
30 30| 69 195 172 3.0 30| 7 255 218 30 30 14| 522| 183 16l
35 51 227 201 35 52 297 255 3.5 10[ 609| 214 188
4.0 40 | 39 260 229 4.0 40 | 40| 340 291 4.0 40 8| 695| 245 214
45| 3 292 258 45| 3 387 328 45 6| 782| 275 241
50 50 | | 50 ND VISIBLE SPQT
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0 (m)
Beam diagram - LEDClassic 35W GU10 865 Beam diagram - LEDClassic 50W GU10 827 Beam diagram - MR11 3.5W-25W 250lm 36D
100-240V 36D ND 100-240V 40D ND 2700K GU10 ND
Ylpae —— 2x17° | h | d(m) Ml —— 2x18° | h | Eo d(m)
h(m) n 7 h(m) 0 1
(m) | (x) | VBA |hlmax /2E0 (m) | (x) | VBA |lalmay /2E0
1.0 10| e 061 057 1.0 10 | 440 065 061
15| 276 092 086 15| 1% 097 092
20 20 | 155 122 115 20 20| 110 130 122
25 99 153 143 25 70 162 153
3.0 30 69) 183 172 3.0 30 49 195 183
35| 51 214 201 35| 3 227 214
4.0 40 39 245 229 4.0 40 28] 260 245
45 31 275 258 45 22 292 275
5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - LEDspot50W GU10Kit_R 865
100-240V 36D PF

Product family leaflet, 2023, Novembro 28

Beam diagram - LED MR11 GU10 25W 36D
6500K ND
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