
FlexBlend - vapauta
LED-valaistuksen
tarjoamat
mahdollisuudet
toimistossa
FlexBlend Recessed

Kiinteistön omistajat ja valaistuksesta vastaavat haluavat toimistoihin laadukkaan ja

energiatehokkaan valaistuksen, joka täyttää määräykset. Philips FlexBlend auttaa

kiinteistöjen omistajia optimoimaan valaistuksen tarjoamalla toimistoihin sopivan

valaistuksen, joka maksaa investoinnin nopeasti takaisin. Lisäksi FlexBlend tarjoaa

tarvittavaa monikäyttöisyyttä, koska se on helppo asentaa erilaisiin alakattoihin ja

tiloihin, kuten avokonttoreihin ja neuvotteluhuoneisiin. Teknologia kehittyy nopeasti.

Siksi ihanteellisen valaistusratkaisun täytyy olla valmis innovaatioita ja tulevaa

kehitystä varten, jotta optimoimista voidaan jatkaa. Se voidaan yhdistää myös

älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Officeen. Tällöin

valaisimia voidaan ohjata älykkäästi ja älykkään valaistuksen avulla voidaan kerätä

dataa mm. tilankäytöstä.

Hyödyt
• Laadukas, toimistoon sopiva valaistus

• Valittavissa kolme erilaista optiikkavaihtoehtoa

• Nopea takaisinmaksuaika

• Monikäyttöinen

• Skaalattavat, yhdistämisvalmiit ohjaus- ja valaistusjärjestelmät
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Ominaisuudet
• Täysin toimistokäyttöön sopiva (UGR <19)

• Yhdenmukainen ja tasainen valotehoste

• Useita kokovaihtoehtoja

• Useita asennusvaihtoehtoja

• Integroidut tunnistimet

• Voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interact

Officeen

Käyttökohteet
• Toimistot

• Koulut

• Terveydenhuolto

• Pankit

Versions

Upradable sensor FlexBlend Recessed RC340B

W60L60 MLO CPC

FlexBlend Recessed RC342B

W62L62 MLO VPC

FlexBlend Recessed
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Yleistä tietoa

CE-merkintä Kyllä

Liitäntälaite mukana Kyllä

ENEC-merkintä ENEC-merkki

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu

asennettavaksi

normaalisti

syttyville pinnoille

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Ohjausyksiköiden lukumäärä 1 yksikkö

Tuoteperheen koodi RC340B

 
Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma 120 °

Värintoistoindeksi (CRI) ≥90

Optiikan tyyppi Leveä valokeila

Välkyntäarvo (PstLM) 1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM) 0,4

 
Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 220–240 V

Viivatiheys 50 to 60 Hz

 
Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue +10...+40 ˚C

 
Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri Valkoinen

 
Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC Suojausluokka I

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK02

 
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-10%

 
Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso 1%

Yleistä tietoa

Order Code Full Product Name Hehkulankatesti Upotettu ohjaus

910925868910 RC340B LED36S/930 SRD W60L60

VPC MLO U4

Lämpötila 650 °C, kesto 30 s Päivitettävissä oleva

tunnistinpaikka ja SNS210-

tunnistin

910925868912 RC340B LED36S/930 SRD W60L60

VPC PCS U4

Lämpötila 850 °C, kesto 30 s Päivitettävissä oleva

tunnistinpaikka ja SNS210-

tunnistin

910925868914 RC340B LED36S/940 SRD W60L60

VPC MLO U4

Lämpötila 650 °C, kesto 30 s Päivitettävissä oleva

tunnistinpaikka ja SNS210-

tunnistin

910925868916 RC340B LED36S/940 SRD W60L60

VPC PCS U4

Lämpötila 850 °C, kesto 30 s Päivitettävissä oleva

tunnistinpaikka ja SNS210-

tunnistin

910925866969 RC340B LED36S/940 PSD W60L60

VPC MLO PIP

Lämpötila 650 °C, kesto 30 s -

910925867003 RC340B LED42S/940 PSU W60L60

VPC PCS PIP

Lämpötila 850 °C, kesto 30 s -

910925867004 RC340B LED42S/940 PSD W60L60

VPC PCS PIP

Lämpötila 850 °C, kesto 30 s -

910925866968 RC340B LED36S/940 PSU W60L60

VPC MLO PIP

Lämpötila 650 °C, kesto 30 s -

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code Full Product Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen) (nim.) Valovirta

910925868910 RC340B

LED36S/930 SRD

W60L60 VPC MLO

U4

3000 K 93,5 lm/W 3 600 lm

910925868912 RC340B

LED36S/930 SRD

W60L60 VPC PCS

U4

3000 K 136 lm/W 3 600 lm

Order Code Full Product Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen) (nim.) Valovirta

910925868914 RC340B

LED36S/940 SRD

W60L60 VPC MLO

U4

4000 K 97,5 lm/W 3 600 lm

910925868916 RC340B

LED36S/940 SRD

W60L60 VPC PCS

U4

4000 K 141 lm/W 3 600 lm

FlexBlend Recessed
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Order Code Full Product Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen) (nim.) Valovirta

910925866969 RC340B

LED36S/940 PSD

W60L60 VPC MLO

PIP

4000 K 97,5 lm/W 3 600 lm

910925867003 RC340B

LED42S/940 PSU

W60L60 VPC PCS

PIP

4000 K 140 lm/W 4 200 lm

910925867004 RC340B

LED42S/940 PSD

4000 K 140 lm/W 4 200 lm

Order Code Full Product Name

Vastaava

värilämpötila

(nim.)

Valotehokkuus

(nimellinen) (nim.) Valovirta

W60L60 VPC PCS

PIP

910925866968 RC340B

LED36S/940 PSU

W60L60 VPC MLO

PIP

4000 K 96 lm/W 3 600 lm

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code Full Product Name Virrankulutus

910925868910 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4 38,5 W

910925868912 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4 26,5 W

910925868914 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4 37 W

910925868916 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 25,5 W

Order Code Full Product Name Virrankulutus

910925866969 RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP 37 W

910925867003 RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP 30 W

910925867004 RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP 30 W

910925866968 RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP 37,5 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code Full Product Name Himmennettävä

910925868910 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4 Kyllä

910925868912 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4 Kyllä

910925868914 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4 Kyllä

910925868916 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 Kyllä

Order Code Full Product Name Himmennettävä

910925866969 RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP Kyllä

910925867003 RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP Ei

910925867004 RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP Kyllä

910925866968 RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP Ei

Merkinnät ja luokitukset

Order Code Full Product Name

Suojausluokan

koodi

910925868910 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO

U4

IP20

910925868912 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4 IP20/54

910925868914 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO

U4

IP20

910925868916 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 IP54

910925866969 RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO

PIP

IP20

Order Code Full Product Name

Suojausluokan

koodi

910925867003 RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS

PIP

IP54

910925867004 RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS

PIP

IP54

910925866968 RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO

PIP

IP20

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code Full Product Name

Alkuperäinen

kromaattisuus

910925868910 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC

MLO U4

0.43,0.39

910925868912 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC

PCS U4

0.43,0.39

Order Code Full Product Name

Alkuperäinen

kromaattisuus

910925868914 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC

MLO U4

0.38,0.37

910925868916 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC

PCS U4

0.38,0.37

FlexBlend Recessed
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Order Code Full Product Name

Alkuperäinen

kromaattisuus

910925866969 RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC

MLO PIP

(0.38, 0.37) SDCM <3

910925867003 RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC

PCS PIP

(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code Full Product Name

Alkuperäinen

kromaattisuus

910925867004 RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC

PCS PIP

(0.38, 0.37) SDCM <3

910925866968 RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC

MLO PIP

(0.38, 0.37) SDCM <3

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code Full Product Name

Liitäntälaitteen

vikaantumisaste 5 000

tunnin kohdalla

910925868910 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC

MLO U4

-

910925868912 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC

PCS U4

-

910925868914 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC

MLO U4

-

910925868916 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC

PCS U4

-

Order Code Full Product Name

Liitäntälaitteen

vikaantumisaste 5 000

tunnin kohdalla

910925866969 RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC

MLO PIP

0,01 %

910925867003 RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC

PCS PIP

0,01 %

910925867004 RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC

PCS PIP

0,01 %

910925866968 RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC

MLO PIP

0,01 %

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code Full Product Name

Soveltuu

satunnaiseen

kytkentään

910925868910 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC MLO U4 Ei

910925868912 RC340B LED36S/930 SRD W60L60 VPC PCS U4 Ei

910925868914 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U4 Ei

910925868916 RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 Ei

910925866969 RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO

PIP

Kyllä

Order Code Full Product Name

Soveltuu

satunnaiseen

kytkentään

910925867003 RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP Kyllä

910925867004 RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP Kyllä

910925866968 RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO

PIP

Kyllä

FlexBlend Recessed

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja

tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu

kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki

tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com

2023, Elokuu 2 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


