
Regulerbar belysning
til lokaler med stor
loftshøjde giver høj
effektivitet og
mulighed for
tilslutning til
belysningssystemer
og
softwareapplikationer
.
GentleSpace Gen3

Med den tredje generation af GentleSpace highbay-armaturer kommer der fortsat

fornyelse til markedet, ved at tilbyde regulerbar highbay-belysning til lokaler med

stor loftshøjde og industriel anvendelse. GentleSpace gen3 tilbyder mange

forskellige muligheder med hensyn til optik og spredningsvinkler (fra meget smal til

bred), mange monteringsmuligheder og afdækningsmaterialer og en lang række

lumenpakker. Dette betyder, at GentleSpace gen3 nemt kan hjælpe dig med at

skabe en skræddersyet og ideel belysningsløsning til næsten alle lokaler med stor

loftshøjde og/eller industriel anvendelse. Den kan også understøtte ændringer i

anvendelseskrav (som f.eks. ændringer i layout), takket være det fleksible optiske
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system, som er nemt at justere selv efter installation. GentleSpace gen3 giver

desuden mulighed for, at avancerede tilslutningsmuligheder kan tilsluttes systemer

baseret på IoT og softwareapplikationer, som f.eks. Interact Industry. Uanset om du

er på udkig efter en pålidelig "fit & forget"-løsning eller en løsning, der kan tilpasses

og styres efter installation, så er GentleSpace gen3 den ideelle løsning, der kan

tilpasses til dine behov.

Fordele
• Synlighed af høj kvalitet kombineret med fremragende ensartethed og reduceret

blænding

• Robust og pålidelig løsning, der sikrer en lang levetid

• Højeffektiv løsning, der giver mulighed for attraktive samlede ejeromkostninger

• Fleksibilitet baseret på en høj grad af tilpasningsevne til skiftende

anvendelsesbehov

• Forberedt til at blive tilsluttet eksisterende og kommende system- og

softwareapplikationer

• Flere anvendelsesområder, herunder fødevareproduktion, produktion ved stor

loftshøjde og forhaller

Funktioner
• Høj effektivitet (HE) på op til 174 lm/W

• Lang levetid på L80 ved 100.000 timer

• Ekstrem udgave (XT) op til 70°C

• Aftageligt monteringssystem for nem installation

• Lever op til alle krav i EN-12464-1; lavt blændingsniveau og en farvegengivelse på

≥ 80

• Mulighed for støvafskærmning for at overholde kravene i levnedsmiddelindustrien

• Velegnet til nybyggeri eller punktvis udskiftning af HPI 250 W, HPL 400 W eller

HPI 400 W, der vil medføre en reduktion af energiforbruget med op til 65 %

• Stort udvalg af optik (WB/MB/NB/XNB og HRO) for at imødekomme specifikke

anvendelseskrav, samt med mulighed for en variant med justerbar optik (NBA),

som kan ændres fra NB til WB ved hjælp af en nem justeringsmekanisme

• Sikkerhedsklasse I eller II

• Velegnet til Interact Industry og Philips GreenWarehouse

• Swimmingpool beskyttet udgave (SWP)

Anvendelsesområder
• Produktionsfaciliteter (fra mad/drikkevarer til tung industri)

• Lagre og distributionscentre

• Idrætshaller, svømmehaller og udstillingslokaler

GentleSpace Gen3
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Versions

GentleSpace Gen3 BY480 MB WH

Målskitse

490

1
1
0

716

Dimensions are in mm

6
4

Dimensions are in mm

6
0
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Generelle oplysninger

CE-mærke Ja

Driver inkluderet Ja

ENEC-mærke ENEC-mærke

Mærke for brændbarhed -

Glødetrådstest Temperatur 650

°C, varighed 30 s

Udskiftelig lyskilde Ja

 
Lysteknisk

Lyskildens spredningsvinkel 114 °

Korreleret farvetemperatur (nom.) 4000 K

Farvegengivelsesindeks (CRI) >80

 
Drift og el

Indgangsspænding 220-240 V

Linjefrekvens 50 to 60 Hz

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP65

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet (0.38, 0.38) SDCM

<3

Lysstrømstolerance +/-10%

 
Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau 10%

Velegnet til tilfældigt skift Nej

Generelle oplysninger

Order Code

Full

Product

Name Eksplosionsfareklasse

Indbygget

lysstyringssystem

Antal

forkoblingsenheder Produktseriekode

910500465558 BY480P

LED170S/

840 PSD

WB GC SI

BR

- - 1 enhed BY480P

910500465561 BY480P

LED130S/

840 PSD

MB GC SI

BR

- - 1 enhed BY480P

910500465572 BY480P

LED130S/

840 PSD

WB GC SI

BR

- - 1 enhed BY480P

910500465585 BY480P

LED170S/

840 PSD

MB GC SI

BR

- - 1 enhed BY480P

910500465590 BY480P

LED130S/

840 PSD

HRO GC

SI BR

- - 1 enhed BY480P

910500465604 BY480P

LED170S/

840 PSD

NB GC SI

BR

- - 1 enhed BY480P

910500465612 BY480P

LED170S/

840 PSD

WB GC SI

SWP BR

- - 1 enhed BY480P

910505100979 BY480P

LED130S/

840 PSD

MB GC II

SI BR XT

- - 1 enhed BY480P

910505100980 BY480P

LED130S/

840 PSD

WB GC II

SI BR XT

- - 1 enhed BY480P

910505100981 BY480P

LED170S/

840 PSD

- - 1 enhed BY480P
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Order Code

Full

Product

Name Eksplosionsfareklasse

Indbygget

lysstyringssystem

Antal

forkoblingsenheder Produktseriekode

WB GC II

SI BR XT

910500465563 BY481P

LED250S/

840 PSD

MB GC

WH

- - 1 enhed BY481P

910500465577 BY481P

LED250S/

840 PSD

MB PC

WH

- - 1 enhed BY481P

910500465583 BY481P

LED250S/

840 PSD

WB GC

WH

- - 1 enhed BY481P

910500465607 BY481P

LED250S/

840 PSD

HRO GC

WH

- - 1 enhed BY481P

910505100774 BY483P

LED250S/

840 PSD

WB GC SI

Zone 2 og 22 - 1 enhed BY483P

910500465587 BY481P

LED250S/

840 PSD

MB GC

WH BR

- - 1 enhed BY481P

910500465594 BY481P

LED250S/

840 PSD

WB GC

WH BR

- - 1 enhed BY481P

910505100982 BY481P

LED250S/

840 PSD

MB GC II

SI BR XT

- - 1 enhed BY481P

910505100983 BY481P

LED250S/

840 PSD

WB GC II

SI BR XT

- - 1 enhed BY481P

910505100984 BY481P

LED350S/

840 PSD

- - 1 enhed BY481P
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Order Code

Full

Product

Name Eksplosionsfareklasse

Indbygget

lysstyringssystem

Antal

forkoblingsenheder Produktseriekode

MB GC II

SI BR XT

910505100985 BY481P

LED350S/

840 PSD

NB GC II

SI BR XT

- - 1 enhed BY481P

910505100986 BY481P

LED350S/

840 PSD

WB GC II

SI BR XT

- - 1 enhed BY481P

910500465539 BY480P

LED130S/

840 PSD

WB GC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465542 BY480P

LED170S/

840 PSD

WB GC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465544 BY480P

LED130S/

840 PSD

MB GC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465545 BY480P

LED170S/

840 PSD

HRO GC

SI

- - 1 enhed BY480P

910500465548 BY480P

LED130S/

840 PSD

HRO GC

SI

- - 1 enhed BY480P

910500465551 BY480P

LED170S/

840 PSD

MB GC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465568 BY480P

LED130S/

840 PSD

WB PC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465579 BY480P

LED170S/

840 PSD

NB GC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465580 BY480P

LED170S/

840 PSD

WB PC SI

- - 1 enhed BY480P
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Order Code

Full

Product

Name Eksplosionsfareklasse

Indbygget

lysstyringssystem

Antal

forkoblingsenheder Produktseriekode

910500465589 BY480P

LED130S/

840 PSD

NB PC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465591 BY480P

LED130S/

840 PSD

NB GC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465593 BY480P

LED130S/

840 PSD

HRO PC

SI

- - 1 enhed BY480P

910500465595 BY480P

LED170S/

840 PSD

MB PC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465597 BY480P

LED130S/

840 PSD

MB PC SI

- - 1 enhed BY480P

910500465603 BY480P

LED170S/

840 PSD

HRO PC

SI

- - 1 enhed BY480P

910505100773 BY482P

LED170S/

840 PSD

WB GC SI

Zone 2 og 22 - 1 enhed BY482P

910505101265 BY480P

LED170S/

840 PSD

HE MB

GC SI

- - 1 enhed BY480P

910505101266 BY480P

LED170S/

840 PSD

HE WB

GC SI

- - 1 enhed BY480P

910505101267 BY480P

LED130S/

840 PSD

HE MB

GC SI

- - 1 enhed BY480P

910505101268 BY480P

LED130S/

840 PSD

HE WB

GC SI

- - 1 enhed BY480P
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Order Code

Full

Product

Name Eksplosionsfareklasse

Indbygget

lysstyringssystem

Antal

forkoblingsenheder Produktseriekode

910505101788 BY480X

LED130S/

840 SIA

WB GC SI

H4

- Sensor SNH (R)

210

1 enhed BY480X

910505101793 BY480X

LED170S/

840 SIA

WB GC SI

H4

- Sensor SNH (R)

210

1 enhed BY480X

910505101794 BY481X

LED250S/

840 SIA

WB GC SI

H4

- Sensor SNH (R)

210

1 enhed BY481X

910505101801 BY480X

LED130S/

840 SIA

HE WB

GC SI H4

- Sensor SNH (R)

210

1 enhed BY480X

910505101802 BY480X

LED170S/

840 SIA

HE WB

GC SI H4

- Sensor SNH (R)

210

1 enhed BY480X

910505101803 BY481X

LED250S/

840 SIA

HE WB

GC SI H4

- Sensor SNH (R)

210

1 enhed BY481X

910505102122 BY481X

LED350S/

840 SIA

WB GC SI

H4

- Sensor SNH (R)

210

2 enheder BY481X

910505102264 BY481X

LED350S/

840 SIA

HE WB

GC SI H4

- Sensor SNH (R)

210

2 enheder BY481X

910500465556 BY481P

LED250S/

840 PSD

MB GC SI

BR

- - 1 enhed BY481P

910500465564 BY481P

LED250S/

840 PSD

WB GC SI

BR

- - 1 enhed BY481P
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Order Code

Full

Product

Name Eksplosionsfareklasse

Indbygget

lysstyringssystem

Antal

forkoblingsenheder Produktseriekode

910500465584 BY481P

LED250S/

840 PSD

NB GC SI

BR

- - 1 enhed BY481P

910500465592 BY481P

LED250S/

840 PSD

HRO GC

SI BR

- - 1 enhed BY481P

910500465596 BY481P

LED350S/

840 PSD

MB GC SI

BR

- - 1 enhed BY481P

910500465608 BY481P

LED350S/

840 PSD

WB GC SI

BR

- - 1 enhed BY481P

910500465536 BY481P

LED250S/

840 PSD

WB GC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465537 BY481P

LED250S/

840 PSD

MB GC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465538 BY481P

LED350S/

840 PSD

MB GC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465540 BY481P

LED250S/

840 PSD

NB GC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465547 BY481P

LED250S/

840 PSD

WB PC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465549 BY481P

LED350S/

840 PSD

WB GC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465550 BY481P

LED250S/

840 PSD

MB PC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465569 BY481P

LED250S/

- - 1 enhed BY481P
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Order Code

Full

Product

Name Eksplosionsfareklasse

Indbygget

lysstyringssystem

Antal

forkoblingsenheder Produktseriekode

840 PSD

HRO GC

SI

910500465573 BY481P

LED350S/

840 PSD

HRO GC

SI

- - 1 enhed BY481P

910500465574 BY481P

LED350S/

840 PSD

NB GC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465575 BY481P

LED250S/

840 PSD

HRO PC

SI

- - 1 enhed BY481P

910500465599 BY481P

LED350S/

840 PSD

WB PC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465602 BY481P

LED250S/

840 PSD

NB PC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465605 BY481P

LED350S/

840 PSD

MB PC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465606 BY481P

LED350S/

840 PSD

HRO PC

SI

- - 1 enhed BY481P

910505101261 BY481P

LED350S/

840 PSD

HE MB

GC SI

- - 1 enhed BY481P

910505101262 BY481P

LED350S/

840 PSD

HE WB

GC SI

- - 1 enhed BY481P

910505101263 BY481P

LED250S/

840 PSD

HE MB

GC SI

- - 1 enhed BY481P
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Order Code

Full

Product

Name Eksplosionsfareklasse

Indbygget

lysstyringssystem

Antal

forkoblingsenheder Produktseriekode

910505101264 BY481P

LED250S/

840 PSD

HE WB

GC SI

- - 1 enhed BY481P

910500465566 BY480P

LED130S/

840 PSD

WB GC

WH

- - 1 enhed BY480P

910500465578 BY480P

LED170S/

840 PSD

MB GC

WH

- - 1 enhed BY480P

910500465581 BY480P

LED170S/

840 PSD

WB GC

WH

- - 1 enhed BY480P

910500465582 BY480P

LED130S/

840 PSD

MB GC

WH

- - 1 enhed BY480P

910500465586 BY480P

LED170S/

840 PSD

HRO GC

WH

- - 1 enhed BY480P

910500465588 BY480P

LED170S/

840 PSD

NB GC

WH

- - 1 enhed BY480P

910500465609 BY480P

LED170S/

840 PSD

WB PC

WH

- - 1 enhed BY480P

910500465546 BY480P

LED170S/

840 PSD

MB GC

WH BR

- - 1 enhed BY480P

910500465570 BY480P

LED170S/

840 PSD

WB GC

WH BR

- - 1 enhed BY480P
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Lysteknisk (1/2)

Order Code

Full Product

Name

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm Optiktype

Flimmerværdi

(PstLM)

910500465558 BY480P

LED170S/84

0 PSD WB

GC SI BR

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

910500465561 BY480P

LED130S/84

0 PSD MB

GC SI BR

152 lm/W 13.000 lm Mellemstrålende 0,12

910500465572 BY480P

LED130S/84

0 PSD WB

GC SI BR

152 lm/W 13.000 lm Bred stråle 0,12

910500465585 BY480P

LED170S/84

0 PSD MB

GC SI BR

150 lm/W 17.000 lm Mellemstrålende 0,12

910500465590 BY480P

LED130S/84

0 PSD HRO

GC SI BR

152 lm/W 13.000 lm Optik til høje

reolsystemer

0,12

910500465604 BY480P

LED170S/84

0 PSD NB

GC SI BR

150 lm/W 17.000 lm Smalstrålende 0,12

910500465612 BY480P

LED170S/84

0 PSD WB

GC SI SWP

BR

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

910505100979 BY480P

LED130S/84

0 PSD MB

GC II SI BR

XT

152 lm/W 13.000 lm Mellemstrålende 0,12

910505100980 BY480P

LED130S/84

0 PSD WB

GC II SI BR

XT

152 lm/W 13.000 lm Bred stråle 0,12

910505100981 BY480P

LED170S/84

0 PSD WB

GC II SI BR

XT

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

910500465563 BY481P

LED250S/84

0 PSD MB

GC WH

160 lm/W 25.000

lm

Mellemstrålende 0,12

Order Code

Full Product

Name

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm Optiktype

Flimmerværdi

(PstLM)

910500465577 BY481P

LED250S/84

0 PSD MB

PC WH

160 lm/W 25.000

lm

Mellemstrålende 0,12

910500465583 BY481P

LED250S/84

0 PSD WB

GC WH

160 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 0,12

910500465607 BY481P

LED250S/84

0 PSD HRO

GC WH

160 lm/W 25.000

lm

Optik til høje

reolsystemer

0,12

910505100774 BY483P

LED250S/84

0 PSD WB

GC SI

160 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 0,12

910500465587 BY481P

LED250S/84

0 PSD MB

GC WH BR

160 lm/W 25.000

lm

Mellemstrålende 0,12

910500465594 BY481P

LED250S/84

0 PSD WB

GC WH BR

160 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 0,12

910505100982 BY481P

LED250S/84

0 PSD MB

GC II SI BR

XT

160 lm/W 25.000

lm

Mellemstrålende 0,12

910505100983 BY481P

LED250S/84

0 PSD WB

GC II SI BR

XT

160 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 0,12

910505100984 BY481P

LED350S/84

0 PSD MB

GC II SI BR

XT

148 lm/W 35.000

lm

Mellemstrålende 0,22

910505100985 BY481P

LED350S/84

0 PSD NB

GC II SI BR

XT

148 lm/W 35.000

lm

Smalstrålende 0,22

910505100986 BY481P

LED350S/84

0 PSD WB

GC II SI BR

XT

148 lm/W 35.000

lm

Bred stråle 0,22
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Order Code

Full Product

Name

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm Optiktype

Flimmerværdi

(PstLM)

910500465539 BY480P

LED130S/84

0 PSD WB

GC SI

152 lm/W 13.000 lm Bred stråle 0,12

910500465542 BY480P

LED170S/84

0 PSD WB

GC SI

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

910500465544 BY480P

LED130S/84

0 PSD MB

GC SI

152 lm/W 13.000 lm Mellemstrålende 0,12

910500465545 BY480P

LED170S/84

0 PSD HRO

GC SI

150 lm/W 17.000 lm Optik til høje

reolsystemer

0,12

910500465548 BY480P

LED130S/84

0 PSD HRO

GC SI

152 lm/W 13.000 lm Optik til høje

reolsystemer

0,12

910500465551 BY480P

LED170S/84

0 PSD MB

GC SI

150 lm/W 17.000 lm Mellemstrålende 0,12

910500465568 BY480P

LED130S/84

0 PSD WB

PC SI

152 lm/W 13.000 lm Bred stråle 0,12

910500465579 BY480P

LED170S/84

0 PSD NB

GC SI

150 lm/W 17.000 lm Smalstrålende 0,12

910500465580 BY480P

LED170S/84

0 PSD WB

PC SI

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

910500465589 BY480P

LED130S/84

0 PSD NB

PC SI

152 lm/W 13.000 lm Smalstrålende 0,12

910500465591 BY480P

LED130S/84

0 PSD NB

GC SI

152 lm/W 13.000 lm Smalstrålende 0,12

910500465593 BY480P

LED130S/84

0 PSD HRO

PC SI

152 lm/W 13.000 lm Optik til høje

reolsystemer

0,12

910500465595 BY480P

LED170S/84

150 lm/W 17.000 lm Mellemstrålende 0,12

Order Code

Full Product

Name

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm Optiktype

Flimmerværdi

(PstLM)

0 PSD MB

PC SI

910500465597 BY480P

LED130S/84

0 PSD MB

PC SI

152 lm/W 13.000 lm Mellemstrålende 0,12

910500465603 BY480P

LED170S/84

0 PSD HRO

PC SI

150 lm/W 17.000 lm Optik til høje

reolsystemer

0,12

910505100773 BY482P

LED170S/84

0 PSD WB

GC SI

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

910505101265 BY480P

LED170S/84

0 PSD HE

MB GC SI

173 lm/W 17.000 lm Mellemstrålende 0,12

910505101266 BY480P

LED170S/84

0 PSD HE

WB GC SI

173 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

910505101267 BY480P

LED130S/84

0 PSD HE

MB GC SI

173 lm/W 13.000 lm Mellemstrålende 0,12

910505101268 BY480P

LED130S/84

0 PSD HE

WB GC SI

173 lm/W 13.000 lm Bred stråle 0,12

910505101788 BY480X

LED130S/84

0 SIA WB

GC SI H4

152 lm/W 13.000 lm Bred stråle 1

910505101793 BY480X

LED170S/84

0 SIA WB

GC SI H4

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 1

910505101794 BY481X

LED250S/84

0 SIA WB

GC SI H4

160 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 1

910505101801 BY480X

LED130S/84

0 SIA HE

WB GC SI

H4

173 lm/W 13.000 lm Bred stråle 1

910505101802 BY480X

LED170S/84

0 SIA HE

173 lm/W 17.000 lm Bred stråle 1
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Order Code

Full Product

Name

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm Optiktype

Flimmerværdi

(PstLM)

WB GC SI

H4

910505101803 BY481X

LED250S/84

0 SIA HE

WB GC SI

H4

173 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 1

910505102122 BY481X

LED350S/84

0 SIA WB

GC SI H4

148 lm/W 35.000

lm

Bred stråle 1

910505102264 BY481X

LED350S/84

0 SIA HE

WB GC SI

H4

164 lm/W 32.500 lm Bred stråle 1

910500465556 BY481P

LED250S/84

0 PSD MB

GC SI BR

160 lm/W 25.000

lm

Mellemstrålende 0,12

910500465564 BY481P

LED250S/84

0 PSD WB

GC SI BR

160 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 0,12

910500465584 BY481P

LED250S/84

0 PSD NB

GC SI BR

160 lm/W 25.000

lm

Smalstrålende 0,12

910500465592 BY481P

LED250S/84

0 PSD HRO

GC SI BR

160 lm/W 25.000

lm

Optik til høje

reolsystemer

0,12

910500465596 BY481P

LED350S/84

0 PSD MB

GC SI BR

148 lm/W 35.000

lm

Mellemstrålende 0,22

910500465608 BY481P

LED350S/84

0 PSD WB

GC SI BR

148 lm/W 35.000

lm

Bred stråle 0,22

910500465536 BY481P

LED250S/84

0 PSD WB

GC SI

160 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 0,12

910500465537 BY481P

LED250S/84

0 PSD MB

GC SI

160 lm/W 25.000

lm

Mellemstrålende 0,12

910500465538 BY481P

LED350S/84

148 lm/W 35.000

lm

Mellemstrålende 0,22

Order Code

Full Product

Name

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm Optiktype

Flimmerværdi

(PstLM)

0 PSD MB

GC SI

910500465540 BY481P

LED250S/84

0 PSD NB

GC SI

160 lm/W 25.000

lm

Smalstrålende 0,12

910500465547 BY481P

LED250S/84

0 PSD WB

PC SI

160 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 0,12

910500465549 BY481P

LED350S/84

0 PSD WB

GC SI

148 lm/W 35.000

lm

Bred stråle 0,22

910500465550 BY481P

LED250S/84

0 PSD MB

PC SI

160 lm/W 25.000

lm

Mellemstrålende 0,12

910500465569 BY481P

LED250S/84

0 PSD HRO

GC SI

160 lm/W 25.000

lm

Optik til høje

reolsystemer

0,12

910500465573 BY481P

LED350S/84

0 PSD HRO

GC SI

148 lm/W 35.000

lm

Optik til høje

reolsystemer

0,22

910500465574 BY481P

LED350S/84

0 PSD NB

GC SI

148 lm/W 35.000

lm

Smalstrålende 0,22

910500465575 BY481P

LED250S/84

0 PSD HRO

PC SI

160 lm/W 25.000

lm

Optik til høje

reolsystemer

0,12

910500465599 BY481P

LED350S/84

0 PSD WB

PC SI

148 lm/W 35.000

lm

Bred stråle 0,22

910500465602 BY481P

LED250S/84

0 PSD NB

PC SI

160 lm/W 25.000

lm

Smalstrålende 0,12

910500465605 BY481P

LED350S/84

0 PSD MB

PC SI

148 lm/W 35.000

lm

Mellemstrålende 0,22

910500465606 BY481P

LED350S/84

0 PSD HRO

PC SI

148 lm/W 35.000

lm

Optik til høje

reolsystemer

0,22
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Order Code

Full Product

Name

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm Optiktype

Flimmerværdi

(PstLM)

910505101261 BY481P

LED350S/84

0 PSD HE

MB GC SI

169 lm/W 35.000

lm

Mellemstrålende 0,22

910505101262 BY481P

LED350S/84

0 PSD HE

WB GC SI

169 lm/W 35.000

lm

Bred stråle 0,22

910505101263 BY481P

LED250S/84

0 PSD HE

MB GC SI

173 lm/W 25.000

lm

Mellemstrålende 0,12

910505101264 BY481P

LED250S/84

0 PSD HE

WB GC SI

173 lm/W 25.000

lm

Bred stråle 0,12

910500465566 BY480P

LED130S/84

0 PSD WB

GC WH

152 lm/W 13.000 lm Bred stråle 0,12

910500465578 BY480P

LED170S/84

0 PSD MB

GC WH

150 lm/W 17.000 lm Mellemstrålende 0,12

910500465581 BY480P

LED170S/84

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

Order Code

Full Product

Name

Lyseffekt

(nominel)

(nom.) Lysstrøm Optiktype

Flimmerværdi

(PstLM)

0 PSD WB

GC WH

910500465582 BY480P

LED130S/84

0 PSD MB

GC WH

152 lm/W 13.000 lm Mellemstrålende 0,12

910500465586 BY480P

LED170S/84

0 PSD HRO

GC WH

150 lm/W 17.000 lm Optik til høje

reolsystemer

0,12

910500465588 BY480P

LED170S/84

0 PSD NB

GC WH

150 lm/W 17.000 lm Smalstrålende 0,12

910500465609 BY480P

LED170S/84

0 PSD WB

PC WH

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

910500465546 BY480P

LED170S/84

0 PSD MB

GC WH BR

150 lm/W 17.000 lm Mellemstrålende 0,12

910500465570 BY480P

LED170S/84

0 PSD WB

GC WH BR

150 lm/W 17.000 lm Bred stråle 0,12

Lysteknisk (2/2)

Order Code Full Product Name

Værdi for

stroboskopisk effekt

(SVM)

910500465558 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR 0,07

910500465561 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR 0,07

910500465572 BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR 0,07

910500465585 BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR 0,07

910500465590 BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR 0,07

910500465604 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR 0,07

910500465612 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR 0,07

910505100979 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT 0,07

910505100980 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT 0,07

910505100981 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT 0,07

910500465563 BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH 0,07

910500465577 BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH 0,07

910500465583 BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH 0,07

910500465607 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH 0,07

910505100774 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI 0,07

910500465587 BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR 0,07

910500465594 BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR 0,07

910505100982 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT 0,07

Order Code Full Product Name

Værdi for

stroboskopisk effekt

(SVM)

910505100983 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT 0,07

910505100984 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT 0,01

910505100985 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT 0,01

910505100986 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT 0,01

910500465539 BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI 0,07

910500465542 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI 0,07

910500465544 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI 0,07

910500465545 BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI 0,07

910500465548 BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI 0,07

910500465551 BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI 0,07

910500465568 BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI 0,07

910500465579 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI 0,07

910500465580 BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI 0,07

910500465589 BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI 0,07

910500465591 BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI 0,07

910500465593 BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI 0,07

910500465595 BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI 0,07

910500465597 BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI 0,07
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Order Code Full Product Name

Værdi for

stroboskopisk effekt

(SVM)

910500465603 BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI 0,07

910505100773 BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI 0,07

910505101265 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI 0,07

910505101266 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI 0,07

910505101267 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI 0,07

910505101268 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI 0,07

910505101788 BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4 0,4

910505101793 BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4 0,4

910505101794 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4 0,4

910505101801 BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 0,4

910505101802 BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4 0,4

910505101803 BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 0,4

910505102122 BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4 0,4

910505102264 BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4 0,4

910500465556 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR 0,07

910500465564 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR 0,07

910500465584 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR 0,07

910500465592 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR 0,07

910500465596 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR 0,01

910500465608 BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR 0,01

910500465536 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI 0,07

910500465537 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI 0,07

910500465538 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI 0,01

910500465540 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI 0,07

Order Code Full Product Name

Værdi for

stroboskopisk effekt

(SVM)

910500465547 BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI 0,07

910500465549 BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI 0,01

910500465550 BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI 0,07

910500465569 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI 0,07

910500465573 BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI 0,01

910500465574 BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI 0,01

910500465575 BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI 0,07

910500465599 BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI 0,01

910500465602 BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI 0,07

910500465605 BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI 0,01

910500465606 BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI 0,01

910505101261 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI 0,01

910505101262 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI 0,01

910505101263 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI 0,07

910505101264 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI 0,07

910500465566 BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH 0,07

910500465578 BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH 0,07

910500465581 BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH 0,07

910500465582 BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH 0,07

910500465586 BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH 0,07

910500465588 BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH 0,07

910500465609 BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH 0,07

910500465546 BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR 0,07

910500465570 BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR 0,07

Drift og el

Order Code Full Product Name Strømforbrug

910500465558 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR 113 W

910500465561 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR 85 W

910500465572 BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR 85 W

910500465585 BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR 113 W

910500465590 BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR 85 W

910500465604 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR 113 W

910500465612 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR 113 W

910505100979 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT 85 W

910505100980 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT 85 W

910505100981 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT 113 W

910500465563 BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH 156 W

910500465577 BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH 156 W

910500465583 BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH 156 W

910500465607 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH 156 W

910505100774 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI 156 W

910500465587 BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR 156 W

910500465594 BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR 156 W

910505100982 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT 156 W

910505100983 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT 156 W

910505100984 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT 235 W

910505100985 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT 235 W

910505100986 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT 235 W

Order Code Full Product Name Strømforbrug

910500465539 BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI 85 W

910500465542 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI 113 W

910500465544 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI 85 W

910500465545 BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI 113 W

910500465548 BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI 85 W

910500465551 BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI 113 W

910500465568 BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI 85 W

910500465579 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI 113 W

910500465580 BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI 113 W

910500465589 BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI 85 W

910500465591 BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI 85 W

910500465593 BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI 85 W

910500465595 BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI 113 W

910500465597 BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI 85 W

910500465603 BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI 113 W

910505100773 BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI 113 W

910505101265 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI 98 W

910505101266 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI 98 W

910505101267 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI 75 W

910505101268 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI 75 W

910505101788 BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4 85 W

910505101793 BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4 113 W
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Order Code Full Product Name Strømforbrug

910505101794 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4 156 W

910505101801 BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 75 W

910505101802 BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4 98 W

910505101803 BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 144 W

910505102122 BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4 235 W

910505102264 BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4 198 W

910500465556 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR 156 W

910500465564 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR 156 W

910500465584 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR 156 W

910500465592 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR 156 W

910500465596 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR 235 W

910500465608 BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR 235 W

910500465536 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI 156 W

910500465537 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI 156 W

910500465538 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI 235 W

910500465540 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI 156 W

910500465547 BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI 156 W

910500465549 BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI 235 W

910500465550 BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI 156 W

910500465569 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI 156 W

Order Code Full Product Name Strømforbrug

910500465573 BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI 235 W

910500465574 BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI 235 W

910500465575 BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI 156 W

910500465599 BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI 235 W

910500465602 BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI 156 W

910500465605 BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI 235 W

910500465606 BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI 235 W

910505101261 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI 206 W

910505101262 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI 206 W

910505101263 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI 144 W

910505101264 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI 144 W

910500465566 BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH 85 W

910500465578 BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH 113 W

910500465581 BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH 113 W

910500465582 BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH 85 W

910500465586 BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH 113 W

910500465588 BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH 113 W

910500465609 BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH 113 W

910500465546 BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR 113 W

910500465570 BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR 113 W

Temperatur

Order Code Full Product Name Omgivende temperaturområde

910500465558 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465561 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465572 BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465585 BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465590 BY480P LED130S/840 PSD HRO GC

SI BR

-30 til +45 °C

910500465604 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465612 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI

SWP BR

-30 til +45 °C

910505100979 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II

SI BR XT

-40 til +70 °C

910505100980 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II

SI BR XT

-40 til +70 °C

910505100981 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II

SI BR XT

-30 til +60 °C

910500465563 BY481P LED250S/840 PSD MB GC

WH

-30 til +45 °C

910500465577 BY481P LED250S/840 PSD MB PC

WH

-30 til +45 °C

910500465583 BY481P LED250S/840 PSD WB GC

WH

-30 til +45 °C

910500465607 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC

WH

-30 til +45 °C

Order Code Full Product Name Omgivende temperaturområde

910505100774 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI -30 til +45 °C

910500465587 BY481P LED250S/840 PSD MB GC

WH BR

-30 til +45 °C

910500465594 BY481P LED250S/840 PSD WB GC

WH BR

-30 til +45 °C

910505100982 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II

SI BR XT

-40 til +70 °C

910505100983 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II

SI BR XT

-40 til +70 °C

910505100984 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II

SI BR XT

-30 til +60 °C

910505100985 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI

BR XT

-30 til +60 °C

910505100986 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II

SI BR XT

-30 til +60 °C

910500465539 BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI -30 til +45 °C

910500465542 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI -30 til +45 °C

910500465544 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI -30 til +45 °C

910500465545 BY480P LED170S/840 PSD HRO GC

SI

-30 til +45 °C

910500465548 BY480P LED130S/840 PSD HRO GC

SI

-30 til +45 °C

910500465551 BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI -30 til +45 °C

910500465568 BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI -30 til +45 °C

910500465579 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI -30 til +45 °C

910500465580 BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI -30 til +45 °C

910500465589 BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI -30 til +45 °C

910500465591 BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI -30 til +45 °C
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Order Code Full Product Name Omgivende temperaturområde

910500465593 BY480P LED130S/840 PSD HRO PC

SI

-30 til +45 °C

910500465595 BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI -30 til +45 °C

910500465597 BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI -30 til +45 °C

910500465603 BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI -30 til +45 °C

910505100773 BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI -30 til +45 °C

910505101265 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC

SI

-30 til +45 °C

910505101266 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC

SI

-30 til +45 °C

910505101267 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC

SI

-30 til +45 °C

910505101268 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC

SI

-30 til +45 °C

910505101788 BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI

H4

-30 til +45 °C

910505101793 BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI

H4

-30 til +45 °C

910505101794 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI

H4

-30 til +45 °C

910505101801 BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC

SI H4

-30 til +45 °C

910505101802 BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC

SI H4

-30 til +45 °C

910505101803 BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC

SI H4

-30 til +45 °C

910505102122 BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI

H4

-30 til +45 °C

910505102264 BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC

SI H4

-30 til +45 °C

910500465556 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465564 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465584 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465592 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465596 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI

BR

-30 til +45 °C

910500465608 BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI

BR

-30 til +45 °C

Order Code Full Product Name Omgivende temperaturområde

910500465536 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI -30 til +45 °C

910500465537 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI -30 til +45 °C

910500465538 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI -30 til +45 °C

910500465540 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI -30 til +45 °C

910500465547 BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI -30 til +45 °C

910500465549 BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI -30 til +45 °C

910500465550 BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI -30 til +45 °C

910500465569 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI -30 til +45 °C

910500465573 BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI -30 til +45 °C

910500465574 BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI -30 til +45 °C

910500465575 BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI -30 til +45 °C

910500465599 BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI -30 til +45 °C

910500465602 BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI -30 til +45 °C

910500465605 BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI -30 til +45 °C

910500465606 BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI -30 til +45 °C

910505101261 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC

SI

-30 til +45 °C

910505101262 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC

SI

-30 til +45 °C

910505101263 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC

SI

-30 til +45 °C

910505101264 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC

SI

-30 til +45 °C

910500465566 BY480P LED130S/840 PSD WB GC

WH

-30 til +45 °C

910500465578 BY480P LED170S/840 PSD MB GC

WH

-30 til +45 °C

910500465581 BY480P LED170S/840 PSD WB GC

WH

-30 til +45 °C

910500465582 BY480P LED130S/840 PSD MB GC

WH

-30 til +45 °C

910500465586 BY480P LED170S/840 PSD HRO GC

WH

-30 til +45 °C

910500465588 BY480P LED170S/840 PSD NB GC

WH

-30 til +45 °C

910500465609 BY480P LED170S/840 PSD WB PC

WH

-30 til +45 °C

910500465546 BY480P LED170S/840 PSD MB GC

WH BR

-30 til +45 °C

910500465570 BY480P LED170S/840 PSD WB GC

WH BR

-30 til +45 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code Full Product Name Farve på armaturhus

910500465558 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR Sølv

910500465561 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR Sølv

910500465572 BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR Sølv

910500465585 BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR Sølv

910500465590 BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR Sølv

910500465604 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR Sølv

Order Code Full Product Name Farve på armaturhus

910500465612 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI SWP BR Sølv

910505100979 BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT Sølv

910505100980 BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT Sølv

910505100981 BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT Sølv

910500465563 BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH Hvid

910500465577 BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH Hvid
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Order Code Full Product Name Farve på armaturhus

910500465583 BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH Hvid

910500465607 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH Hvid

910505100774 BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI Sølv

910500465587 BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR Hvid

910500465594 BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR Hvid

910505100982 BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT Sølv

910505100983 BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT Sølv

910505100984 BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT Sølv

910505100985 BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT Sølv

910505100986 BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT Sølv

910500465539 BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI Sølv

910500465542 BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI Sølv

910500465544 BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI Sølv

910500465545 BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI Sølv

910500465548 BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI Sølv

910500465551 BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI Sølv

910500465568 BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI Sølv

910500465579 BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI Sølv

910500465580 BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI Sølv

910500465589 BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI Sølv

910500465591 BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI Sølv

910500465593 BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI Sølv

910500465595 BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI Sølv

910500465597 BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI Sølv

910500465603 BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI Sølv

910505100773 BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI Sølv

910505101265 BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI Sølv

910505101266 BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI Sølv

910505101267 BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI Sølv

910505101268 BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI Sølv

910505101788 BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4 Sølv

910505101793 BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4 Sølv

910505101794 BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4 Sølv

910505101801 BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4 Sølv

910505101802 BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4 Sølv

910505101803 BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4 Sølv

Order Code Full Product Name Farve på armaturhus

910505102122 BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4 Sølv

910505102264 BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4 Sølv

910500465556 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR Sølv

910500465564 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR Sølv

910500465584 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR Sølv

910500465592 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR Sølv

910500465596 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR Sølv

910500465608 BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR Sølv

910500465536 BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI Sølv

910500465537 BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI Sølv

910500465538 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI Sølv

910500465540 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI Sølv

910500465547 BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI Sølv

910500465549 BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI Sølv

910500465550 BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI Sølv

910500465569 BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI Sølv

910500465573 BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI Sølv

910500465574 BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI Sølv

910500465575 BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI Sølv

910500465599 BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI Sølv

910500465602 BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI Sølv

910500465605 BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI Sølv

910500465606 BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI Sølv

910505101261 BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI Sølv

910505101262 BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI Sølv

910505101263 BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI Sølv

910505101264 BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI Sølv

910500465566 BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH Hvid

910500465578 BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH Hvid

910500465581 BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH Hvid

910500465582 BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH Hvid

910500465586 BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH Hvid

910500465588 BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH Hvid

910500465609 BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH Hvid

910500465546 BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR Hvid

910500465570 BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR Hvid

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code Full Product Name Beskyttelsesklasse IEC

Kode for

mekanisk

stødbeskyttelse

910500465558 BY480P LED170S/840

PSD WB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465561 BY480P LED130S/840

PSD MB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465572 BY480P LED130S/840

PSD WB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465585 BY480P LED170S/840

PSD MB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465590 BY480P LED130S/840

PSD HRO GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

Order Code Full Product Name Beskyttelsesklasse IEC

Kode for

mekanisk

stødbeskyttelse

910500465604 BY480P LED170S/840

PSD NB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465612 BY480P LED170S/840

PSD WB GC SI SWP BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910505100979 BY480P LED130S/840

PSD MB GC II SI BR XT

Sikkerhedsklasse II IK07

910505100980 BY480P LED130S/840

PSD WB GC II SI BR XT

Sikkerhedsklasse II IK07

910505100981 BY480P LED170S/840

PSD WB GC II SI BR XT

Sikkerhedsklasse II IK07
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Order Code Full Product Name Beskyttelsesklasse IEC

Kode for

mekanisk

stødbeskyttelse

910500465563 BY481P LED250S/840

PSD MB GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465577 BY481P LED250S/840

PSD MB PC WH

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465583 BY481P LED250S/840

PSD WB GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465607 BY481P LED250S/840

PSD HRO GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910505100774 BY483P LED250S/840

PSD WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465587 BY481P LED250S/840

PSD MB GC WH BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465594 BY481P LED250S/840

PSD WB GC WH BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910505100982 BY481P LED250S/840

PSD MB GC II SI BR XT

Sikkerhedsklasse II IK07

910505100983 BY481P LED250S/840

PSD WB GC II SI BR XT

Sikkerhedsklasse II IK07

910505100984 BY481P LED350S/840

PSD MB GC II SI BR XT

Sikkerhedsklasse II IK07

910505100985 BY481P LED350S/840

PSD NB GC II SI BR XT

Sikkerhedsklasse II IK07

910505100986 BY481P LED350S/840

PSD WB GC II SI BR XT

Sikkerhedsklasse II IK07

910500465539 BY480P LED130S/840

PSD WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465542 BY480P LED170S/840

PSD WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465544 BY480P LED130S/840

PSD MB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465545 BY480P LED170S/840

PSD HRO GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465548 BY480P LED130S/840

PSD HRO GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465551 BY480P LED170S/840

PSD MB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465568 BY480P LED130S/840

PSD WB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465579 BY480P LED170S/840

PSD NB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465580 BY480P LED170S/840

PSD WB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465589 BY480P LED130S/840

PSD NB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465591 BY480P LED130S/840

PSD NB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465593 BY480P LED130S/840

PSD HRO PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465595 BY480P LED170S/840

PSD MB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

Order Code Full Product Name Beskyttelsesklasse IEC

Kode for

mekanisk

stødbeskyttelse

910500465597 BY480P LED130S/840

PSD MB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465603 BY480P LED170S/840

PSD HRO PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910505100773 BY482P LED170S/840

PSD WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910505101265 BY480P LED170S/840

PSD HE MB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910505101266 BY480P LED170S/840

PSD HE WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910505101267 BY480P LED130S/840

PSD HE MB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910505101268 BY480P LED130S/840

PSD HE WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910505101788 BY480X LED130S/840 SIA

WB GC SI H4

Sikkerhedsklasse I IK02

910505101793 BY480X LED170S/840 SIA

WB GC SI H4

Sikkerhedsklasse I IK02

910505101794 BY481X LED250S/840 SIA

WB GC SI H4

Sikkerhedsklasse I IK02

910505101801 BY480X LED130S/840 SIA

HE WB GC SI H4

Sikkerhedsklasse I IK02

910505101802 BY480X LED170S/840 SIA

HE WB GC SI H4

Sikkerhedsklasse I IK02

910505101803 BY481X LED250S/840 SIA

HE WB GC SI H4

Sikkerhedsklasse I IK02

910505102122 BY481X LED350S/840 SIA

WB GC SI H4

Sikkerhedsklasse I IK02

910505102264 BY481X LED350S/840 SIA

HE WB GC SI H4

Sikkerhedsklasse I IK02

910500465556 BY481P LED250S/840

PSD MB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465564 BY481P LED250S/840

PSD WB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465584 BY481P LED250S/840

PSD NB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465592 BY481P LED250S/840

PSD HRO GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465596 BY481P LED350S/840

PSD MB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465608 BY481P LED350S/840

PSD WB GC SI BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465536 BY481P LED250S/840

PSD WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465537 BY481P LED250S/840

PSD MB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465538 BY481P LED350S/840

PSD MB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465540 BY481P LED250S/840

PSD NB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07
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Order Code Full Product Name Beskyttelsesklasse IEC

Kode for

mekanisk

stødbeskyttelse

910500465547 BY481P LED250S/840

PSD WB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465549 BY481P LED350S/840

PSD WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465550 BY481P LED250S/840

PSD MB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465569 BY481P LED250S/840

PSD HRO GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465573 BY481P LED350S/840

PSD HRO GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465574 BY481P LED350S/840

PSD NB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465575 BY481P LED250S/840

PSD HRO PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465599 BY481P LED350S/840

PSD WB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465602 BY481P LED250S/840

PSD NB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465605 BY481P LED350S/840

PSD MB PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465606 BY481P LED350S/840

PSD HRO PC SI

Sikkerhedsklasse I IK08

910505101261 BY481P LED350S/840

PSD HE MB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

Order Code Full Product Name Beskyttelsesklasse IEC

Kode for

mekanisk

stødbeskyttelse

910505101262 BY481P LED350S/840

PSD HE WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910505101263 BY481P LED250S/840

PSD HE MB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910505101264 BY481P LED250S/840

PSD HE WB GC SI

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465566 BY480P LED130S/840

PSD WB GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465578 BY480P LED170S/840

PSD MB GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465581 BY480P LED170S/840

PSD WB GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465582 BY480P LED130S/840

PSD MB GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465586 BY480P LED170S/840

PSD HRO GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465588 BY480P LED170S/840

PSD NB GC WH

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465609 BY480P LED170S/840

PSD WB PC WH

Sikkerhedsklasse I IK08

910500465546 BY480P LED170S/840

PSD MB GC WH BR

Sikkerhedsklasse I IK07

910500465570 BY480P LED170S/840

PSD WB GC WH BR

Sikkerhedsklasse I IK07
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