
Proyector de LED
arquitectónico para
iluminación fija o
dinámica.
UniFlood C

UniFlood C es un reflector LED arquitectónico de forma circular, apto para exteriores

y rentable que está diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes

y exteriores. El diseño mecánico robusto y el diseño óptico de alta eficacia lo hacen

ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, puntos de

referencia y monumentos. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB,

RGBW y blanco personalizable. Seis lentes de dispersión diferentes que van desde

el foco estrecho hasta la proyección amplia y la opción de control DMX512/RDM

disponible para dar a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una

amplia gama de conceptos y diseños sin restricciones.

Beneficios
• Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable

• Amplio rango de ángulos de haz de luz, de puntos estrechos a distribución amplia

de la luz

• Disponible con opción de interfaz de control DMX512/RDM

Características
• Diseño duradero e IP66 aplicaciones de exterior

• Diseño de drenaje para reducir la acumulación de polvo y agua

• Distribuciones ópticas disponibles: 3.5°, 5°, 15°, 30°, 45° y 60°

• Ángulo de inclinación ajustable de ±90°

• Cableado pasante para señal de DMX mediante cables dedicados con conectores

IP67
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Aplicaciones
• Puentes, monumentos y fachadas

• Paisajes

• Parques y plazas

Advertencias y seguridad
• Para uso en exteriores únicamente

Versions

UniFlood C BVP324 72LED WH

Plano de dimensiones

Información general

Controlador incluido Sí

 
Datos técnicos de la luz

Tipo de cubierta/lente óptico Vidrio templado

 
Aprobación y aplicación

Marca CE Marca CE

Marca de inflamabilidad Para montaje en

superficies

normalmente

inflamables

Código de protección de impacto mec. IK08

Código de protección de ingreso IP66

UniFlood C
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Datos técnicos de la luz

Order Code Full Product Name Color de la fuente de luz

911401732493 BVP324 72LED RGBNW 220V 10 DMX D2 Rojo, verde, azul y blanco

911401732503 BVP324 72LED RGBNW 220V 15 DMX D2 Rojo, verde, azul y blanco

911401732513 BVP324 72LED RGBNW 220V 30 DMX D2 Rojo, verde, azul y blanco

911401732523 BVP324 72LED RGBNW 220V 45 DMX D2 Rojo, verde, azul y blanco

Order Code Full Product Name Color de la fuente de luz

911401732373 BVP324 72LED 40K 220V 10 D2 Blanco neutro

911401732393 BVP324 72LED 40K 220V 15 D2 Blanco neutro

911401732413 BVP324 72LED 40K 220V 30 D2 Blanco neutro

Controles y regulación

Order Code Full Product Name Regulable

911401732493 BVP324 72LED RGBNW 220V 10 DMX D2 Sí

911401732503 BVP324 72LED RGBNW 220V 15 DMX D2 Sí

911401732513 BVP324 72LED RGBNW 220V 30 DMX D2 Sí

911401732523 BVP324 72LED RGBNW 220V 45 DMX D2 Sí

Order Code Full Product Name Regulable

911401732373 BVP324 72LED 40K 220V 10 D2 No

911401732393 BVP324 72LED 40K 220V 15 D2 No

911401732413 BVP324 72LED 40K 220V 30 D2 No

UniFlood C
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