
Des LED tout
simplement
Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles

en magasin, de haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité

énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Avantages
• Qualité et fiabilité Philips

• Économies d’énergie

• Surface de lumière diffuse, uniforme et agréable

Fonctions
• Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles : 1000 et 1800 lm

• Plusieurs températures de couleur disponibles : 3000K et 4000K

• Design fin (49mm de hauteur avec driver intégré)

Application
• Zones de circulation, couloirs

• Espaces d'accueil

• Salles d’attente

• Sanitaires

Product family leaflet, 2021, décembre 20 Les données sont sujettes à changement

LightingLighting



Versions

Schéma dimensionnel

D

C

Product C D

DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU 39 mm 175 mm

DN065B G2 LED10/830 11W 220V L150 SQ EU 39 mm 175 mm

Détails sur le produit

DN065B G2 LED10 830-1 DN065B G2 LED10 830
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Mortalité du driver à 5 000h 0,0046 %

 
Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -20 à +40 °C

Convient à une commutation aléatoire Non

 
Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs

mécaniques

IK03

Code d’indice de protection IP20 (avant IP40)

 
Gestion et gradation

avec gradation Non

 
Caractéristiques électriques

Tension d’entrée 220 à 240 V

 
Caractéristiques générales

Classe de protection IEC Classe de sécurité

II

Driver inclus Oui

Essai au fil incandescent F

Essai au fil incandescent Température

650 °C, durée 30 s

Source lumineuse de substitution Non

Type d’optique 110

 
Performances Initiales (Conforme IEC)

Indice de rendu des couleurs (initial) 80

Flux lumineux initial 900 lm

Tolérance du flux lumineux +/-10%

Puissance initiale absorbée 11 W

 
Matériaux et finitions

Couleur Blanc

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code Full Product Name Chromaticité initiale

Température de

couleur proximale

initiale

Efficacité lumineuse à

0 h du luminaire LED

67947700 DN065B G2 LED10/830 11W

220V L150 SQ EU

(0.4367, 0.3933)

5SDCM

3000 K 86,00 lm/W

67949100 DN065B G2 LED10/840 11W

220V L150 SQ EU

(0.3794, 0.3742)

5SDCM

4000 K 90,00 lm/W
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