
Alcance un nuevo
nivelProyector LED
con un alto flujo
luminoso y de largo
alcance para
aplicaciones de
iluminación en
arquitectura fija y
dinámica o en
fachadas.
UniFlood G

UniFlood G es un proyector de LED arquitectónico gigante, de alta potencia,

rectangular y apto para exteriores diseñado para aplicaciones de iluminación

exterior, de paisajes y de fachadas.El diseño mecánico duradero y el diseño óptico

de alta eficiencia hacen que sea ideal para la iluminación de fachadas exteriores

altas, puentes, puntos de referencia y monumentos.Disponible en blanco, colores

monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.Ocho diferentes lentes dispersoras

que van desde puntos estrechos hasta iluminación amplia y con opción de control

DMX512/RDM disponible para darles a los arquitectos y diseñadores la libertad de

explorar una gama más amplia de conceptos y diseños ilimitados.
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Beneficios
• Largo alcance: vela de 1 pie hasta 445 m (4000 K, lente de 3.5 °)
• Diseño duradero y clasificación IP66 aplicaciones al aire libre

• Amplio rango de ángulos de haz de luz, de puntos estrechos a distribución amplia

de la luz

Características
• Estándar: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K y 4000 K
• Opcional: 5000 K, colores monocromáticos, RGBA y blanco regulable

• Disponible con opción de interfaz de control DMX512/RDM

• Disponible en 8 distribuciones ópticas desde puntos estrechos hasta proyección

ancha

Aplicaciones
• Puentes, monumentos y fachadas

• Paisajes

• Parques y plazas

Versions

Aprobación y aplicación

Mech. impact protection code IK09

 
Funcionamiento de emergencia

Tipo lente/cubierta óptica Plano

transparente

Driver incluido Si

Light source replaceable No

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Standard tilt angle side entry -

Standard tilt angle posttop -

 
Datos técnicos de la luz

Color Gris oscuro

Condiciones de aplicación

UniFlood G
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Order Code Full Product Name Maximum dim level

911401750242 BVP343 48LED 30K 220V 3 -

911401750262 BVP343 48LED 40K 220V 3 -

911401750322 BVP343 108LED 30K 220V 7 -

911401750342 BVP343 108LED 40K 220V 7 -

911401750372 BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX 1%

911401750402 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 -

911401750422 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 -

911401750452 BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX 1%

Order Code Full Product Name Maximum dim level

911401750482 BVP344 96LED 30K 220V 3 -

911401750502 BVP344 96LED 40K 220V 3 -

911401750562 BVP344 216LED 30K 220V 7 -

911401750582 BVP344 216LED 40K 220V 7 -

911401750612 BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX 1%

911401750642 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 -

911401750662 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 -

911401750692 BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX 1%

Controles y regulación

Order Code Full Product Name Regulable

911401750242 BVP343 48LED 30K 220V 3 No

911401750262 BVP343 48LED 40K 220V 3 No

911401750322 BVP343 108LED 30K 220V 7 No

911401750342 BVP343 108LED 40K 220V 7 No

911401750372 BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX Sí

911401750402 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 No

911401750422 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 No

911401750452 BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX Sí

Order Code Full Product Name Regulable

911401750482 BVP344 96LED 30K 220V 3 No

911401750502 BVP344 96LED 40K 220V 3 No

911401750562 BVP344 216LED 30K 220V 7 No

911401750582 BVP344 216LED 40K 220V 7 No

911401750612 BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX Sí

911401750642 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 No

911401750662 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 No

911401750692 BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX Sí

Funcionamiento de emergencia

Order Code Full Product Name

Apertura de haz de

luz de la luminaria Temperatura de color

911401750242 BVP343 48LED 30K 220V

3

3.5° x 3.5° Blanco cálido

911401750262 BVP343 48LED 40K 220V

3

3.5° x 3.5° Blanco neutro

911401750322 BVP343 108LED 30K

220V 7

7.5° x 7.5° Blanco cálido

911401750342 BVP343 108LED 40K

220V 7

7.5° x 7.5° Blanco neutro

911401750372 BVP343 108LED RGBNW

220V 7 DMX

7.5° x 7.5° Rojo, verde, azul y

blanco

911401750402 BVP343 108LED 30K

220V 15x17

15° x 17° Blanco cálido

911401750422 BVP343 108LED 40K

220V 15x17

15° x 17° Blanco neutro

911401750452 BVP343 108LED RGBNW

220V 15x17 DMX

15° x 17° Rojo, verde, azul y

blanco

Order Code Full Product Name

Apertura de haz de

luz de la luminaria Temperatura de color

911401750482 BVP344 96LED 30K 220V

3

3.5° x 3.5° Blanco cálido

911401750502 BVP344 96LED 40K 220V

3

3.5° x 3.5° Blanco neutro

911401750562 BVP344 216LED 30K

220V 7

7.5° x 7.5° Blanco cálido

911401750582 BVP344 216LED 40K

220V 7

7.5° x 7.5° Blanco neutro

911401750612 BVP344 216LED RGBNW

220V 7 DMX

7.5° x 7.5° Rojo, verde, azul y

blanco

911401750642 BVP344 216LED 30K

220V 15x17

15° x 17° Blanco cálido

911401750662 BVP344 216LED 40K

220V 15x17

15° x 17° Blanco neutro

911401750692 BVP344 216LED RGBNW

220V 15x17 DMX

15° x 17° Rojo, verde, azul y

blanco

Información general

Order Code Full Product Name

Índice corr.

Temperatura de

color

Índice Índice de

reproducción

cromática

Initial

luminous flux

911401750242 BVP343 48LED 30K

220V 3

3000 K 80 6665 lm

911401750262 BVP343 48LED 40K

220V 3

4000 K 80 7600 lm

Order Code Full Product Name

Índice corr.

Temperatura de

color

Índice Índice de

reproducción

cromática

Initial

luminous flux

911401750322 BVP343 108LED

30K 220V 7

3000 K 80 17796 lm

911401750342 BVP343 108LED

40K 220V 7

4000 K 80 20291 lm

UniFlood G
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Order Code Full Product Name

Índice corr.

Temperatura de

color

Índice Índice de

reproducción

cromática

Initial

luminous flux

911401750372 BVP343 108LED

RGBNW 220V 7

DMX

- K - 14343 lm

911401750402 BVP343 108LED

30K 220V 15x17

3000 K 80 18330 lm

911401750422 BVP343 108LED

40K 220V 15x17

4000 K 80 20900 lm

911401750452 BVP343 108LED

RGBNW 220V 15x17

DMX

- K - 14774 lm

911401750482 BVP344 96LED

30K 220V 3

3000 K 80 13330 lm

911401750502 BVP344 96LED

40K 220V 3

4000 K 80 15199 lm

Order Code Full Product Name

Índice corr.

Temperatura de

color

Índice Índice de

reproducción

cromática

Initial

luminous flux

911401750562 BVP344 216LED

30K 220V 7

3000 K 80 35592 lm

911401750582 BVP344 216LED

40K 220V 7

4000 K 80 40582 lm

911401750612 BVP344 216LED

RGBNW 220V 7

DMX

- K - 28687 lm

911401750642 BVP344 216LED

30K 220V 15x17

3000 K 80 36660 lm

911401750662 BVP344 216LED

40K 220V 15x17

4000 K 80 41800 lm

911401750692 BVP344 216LED

RGBNW 220V 15x17

DMX

- K - 29547 lm

UniFlood G
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