
Yeni Yüksekliklere
Erişim Sabit ve
dinamik mimari ile
bina cephesi
aydınlatma
uygulamaları için
yüksek lümen çıkışı ve
uzun mesafeli devasa
LED projektör.
UniFlood G

UniFlood G, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için

tasarlanan devasa, yüksek güçlü, dikdörtgen şeklinde ve dış mekan sınıfı bir mimari

LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ile yüksek verimliliğe sahip optik tasarımı

projektörü yüksek katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale

getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur.

Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın

keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen ve dar spottan geniş akışa kadar

değişen sekiz farklı dağınık lens ve DMX512/RDM kontrol seçeneği.li konseptleri ve

tasarımı hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü vermek için DMX512/RDM

kontrol seçeneği mevcuttur.
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Faydaları
• Uzun mesafeli: 445 m'ye kadar (4000 K, 3,5° lens) 1 ayak-mum

• Dış mekanda kullanım için sağlam tasarım ve IP66 sınıfı

• Dar Noktadan Geniş Akışa Geniş Işın Açıları Aralığı

Özellikler
• Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K

• İsteğe Bağlı: 5000 K, tek renkler, RGBA ve ayarlanabilir beyaz

• DMX512/RDM kontrol arayüzü seçeneği olarak sunulur

• Dar noktadan geniş akışa 8 optik dağılım halinde sunulur

Uygulama
• Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri

• Manzara

• Parklar ve meydanlar

Versions

BVP343 48LED

Boyutlu çizim

UniFlood G

2Product family leaflet, 2023, Haziran 5 Bilgi değişimi



Onay ve Uygulama

CE işareti CE işareti

Tertibat dahildir Evet

Alev alabilirlik işareti Normalde yanıcı

yüzeylere montaj

için

 
Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK09

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66

 
Işık Teknik Ayrıntıları

Optik kapak/lens türü Temperlenmiş

cam

 
Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Koyu gri

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code Full Product Name

Işık kaynağı

rengi

İlişkili

Renk

Sıcaklığı

(Nom.)

Renk

oluşturma

dizini (CRI) Işık Akısı

53722400 BVP343 48LED 27K

220V 3 D2

Sıcak beyaz - 80 6.229 lm

53723100 BVP343 48LED 27K

220V 3 DMX D2

Sıcak beyaz - 80 6.104 lm

53724800 BVP343 48LED 30K

220V 3 D2

Sıcak beyaz - 80 6.665 lm

53725500 BVP343 48LED 30K

220V 3 DMX D2

Sıcak beyaz - 80 6.532 lm

53726200 BVP343 48LED 40K

220V 3 D2

Nötr beyaz - 80 7.600 lm

53727900 BVP343 48LED 40K

220V 3 DMX D2

Nötr beyaz - 80 7.447 lm

53728600 BVP343 48LED RGB

220V 3 DMX D2

Kırmızı, yeşil

ve mavi

- - 4.700 lm

53729300 BVP343 48LED

RGBNW 220V 3 DMX

D2

Kırmızı, yeşil,

mavi ve

beyaz

- - 5.482 lm

53754500 BVP344 216LED 27K

220V 7 D3

Sıcak beyaz - 80 33.264 lm

53755200 BVP344 216LED 27K

220V 7 DMX D3

Sıcak beyaz - 80 32.599 lm

53756900 BVP344 216LED 30K

220V 7 D3

Sıcak beyaz - 80 35.592 lm

53757600 BVP344 216LED 30K

220V 7 DMX D3

Sıcak beyaz - 80 34.881 lm

53758300 BVP344 216LED 40K

220V 7 D3

Nötr beyaz - 80 40.582 lm

53759000 BVP344 216LED 40K

220V 7 DMX D3

Nötr beyaz - 80 39.770 lm

Order Code Full Product Name

Işık kaynağı

rengi

İlişkili

Renk

Sıcaklığı

(Nom.)

Renk

oluşturma

dizini (CRI) Işık Akısı

53760600 BVP344 216LED RGB

220V 7 DMX D3

Kırmızı, yeşil

ve mavi

- - 25.101 lm

53761300 BVP344 216LED

RGBNW 220V 7 DMX

D3

Kırmızı, yeşil,

mavi ve

beyaz

- - 28.687 lm

53762000 BVP344 216LED 27K

220V 15x17 D3

Sıcak beyaz - 80 34.262 lm

53763700 BVP344 216LED 27K

220V 15x17 DMX D3

Sıcak beyaz - 80 33.577 lm

53764400 BVP344 216LED 30K

220V 15x17 D3

Sıcak beyaz - 80 36.660 lm

53765100 BVP344 216LED 30K

220V 15x17 DMX D3

Sıcak beyaz - 80 35.927 lm

53766800 BVP344 216LED 40K

220V 15x17 D3

Nötr beyaz - 80 41.800 lm

53767500 BVP344 216LED 40K

220V 15x17 DMX D3

Nötr beyaz - 80 40.964 lm

53768200 BVP344 216LED RGB

220V 15x17 DMX D3

Kırmızı, yeşil

ve mavi

- - 25.854 lm

53769900 BVP344 216LED

RGBNW 220V 15x17

DMX D3

Kırmızı, yeşil,

mavi ve

beyaz

- - 29.547 lm

53746000 BVP344 96LED 27K

220V 3 D2

Sıcak beyaz - 80 12.458 lm

53747700 BVP344 96LED 27K

220V 3 DMX D2

Sıcak beyaz - 80 12.209 lm

53748400 BVP344 96LED 30K

220V 3 D2

Sıcak beyaz - 80 13.330 lm
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Order Code Full Product Name

Işık kaynağı

rengi

İlişkili

Renk

Sıcaklığı

(Nom.)

Renk

oluşturma

dizini (CRI) Işık Akısı

53749100 BVP344 96LED 30K

220V 3 DMX D2

Sıcak beyaz - 80 13.063 lm

53750700 BVP344 96LED 40K

220V 3 D2

Nötr beyaz - 80 15.199 lm

53751400 BVP344 96LED 40K

220V 3 DMX D2

Nötr beyaz - 80 14.895 lm

53752100 BVP344 96LED RGB

220V 3 DMX D2

Kırmızı, yeşil

ve mavi

- - 9.401 lm

53753800 BVP344 96LED

RGBNW 220V 3 DMX

D2

Kırmızı, yeşil,

mavi ve

beyaz

- - 10.963 lm

53730900 BVP343 108LED 27K

220V 7 D3

Sıcak beyaz 2700 K 80 16.632 lm

53731600 BVP343 108LED 27K

220V 7 DMX D3

Sıcak beyaz - 80 16.299 lm

53732300 BVP343 108LED 30K

220V 7 D3

Sıcak beyaz - 80 17.796 lm

53733000 BVP343 108LED 30K

220V 7 DMX D3

Sıcak beyaz - 80 17.440 lm

53734700 BVP343 108LED 40K

220V 7 D3

Nötr beyaz - 80 20.291 lm

53735400 BVP343 108LED 40K

220V 7 DMX D3

Nötr beyaz - 80 19.885 lm

Order Code Full Product Name

Işık kaynağı

rengi

İlişkili

Renk

Sıcaklığı

(Nom.)

Renk

oluşturma

dizini (CRI) Işık Akısı

53736100 BVP343 108LED RGB

220V 7 DMX D3

Kırmızı, yeşil

ve mavi

- - 12.551 lm

53737800 BVP343 108LED

RGBNW 220V 7 DMX

D3

Kırmızı, yeşil,

mavi ve

beyaz

- - 14.343 lm

53738500 BVP343 108LED 27K

220V 15x17 D3

Sıcak beyaz - 80 17.131 lm

53739200 BVP343 108LED 27K

220V 15x17 DMX D3

Sıcak beyaz - 80 16.788 lm

53740800 BVP343 108LED 30K

220V 15x17 D3

Sıcak beyaz - 80 18.330 lm

53741500 BVP343 108LED 30K

220V 15x17 DMX D3

Sıcak beyaz - 80 17.964 lm

53742200 BVP343 108LED 40K

220V 15x17 D3

Nötr beyaz - 80 20.900 lm

53743900 BVP343 108LED 40K

220V 15x17 DMX D3

Nötr beyaz - 80 20.482 lm

53744600 BVP343 108LED RGB

220V 15x17 DMX D3

Kırmızı, yeşil

ve mavi

- - 12.927 lm

53745300 BVP343 108LED

RGBNW 220V 15x17

DMX D3

Kırmızı, yeşil,

mavi ve

beyaz

- - 14.774 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code Full Product Name Güç Tüketimi

53722400 BVP343 48LED 27K 220V 3 D2 120 W

53723100 BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2 120 W

53724800 BVP343 48LED 30K 220V 3 D2 120 W

53725500 BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2 120 W

53726200 BVP343 48LED 40K 220V 3 D2 120 W

53727900 BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2 120 W

53728600 BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2 120 W

53729300 BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2 120 W

53754500 BVP344 216LED 27K 220V 7 D3 520 W

53755200 BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3 520 W

53756900 BVP344 216LED 30K 220V 7 D3 520 W

53757600 BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3 520 W

53758300 BVP344 216LED 40K 220V 7 D3 520 W

53759000 BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3 520 W

53760600 BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3 520 W

53761300 BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3 520 W

53762000 BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3 520 W

53763700 BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3 520 W

53764400 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3 520 W

53765100 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3 520 W

53766800 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3 520 W

53767500 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3 520 W

Order Code Full Product Name Güç Tüketimi

53768200 BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3 520 W

53769900 BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3 520 W

53746000 BVP344 96LED 27K 220V 3 D2 240 W

53747700 BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2 240 W

53748400 BVP344 96LED 30K 220V 3 D2 240 W

53749100 BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2 240 W

53750700 BVP344 96LED 40K 220V 3 D2 240 W

53751400 BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2 240 W

53752100 BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2 240 W

53753800 BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2 240 W

53730900 BVP343 108LED 27K 220V 7 D3 260 W

53731600 BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3 260 W

53732300 BVP343 108LED 30K 220V 7 D3 260 W

53733000 BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3 260 W

53734700 BVP343 108LED 40K 220V 7 D3 260 W

53735400 BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3 260 W

53736100 BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3 260 W

53737800 BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3 260 W

53738500 BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3 260 W

53739200 BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3 260 W

53740800 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3 260 W

53741500 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3 260 W
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Order Code Full Product Name Güç Tüketimi

53742200 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3 260 W

53743900 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3 260 W

Order Code Full Product Name Güç Tüketimi

53744600 BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3 260 W

53745300 BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3 260 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code Full Product Name Dim Edilebilir

53722400 BVP343 48LED 27K 220V 3 D2 Hayır

53723100 BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX D2 Evet

53724800 BVP343 48LED 30K 220V 3 D2 Hayır

53725500 BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX D2 Evet

53726200 BVP343 48LED 40K 220V 3 D2 Hayır

53727900 BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX D2 Evet

53728600 BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX D2 Evet

53729300 BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX D2 Evet

53754500 BVP344 216LED 27K 220V 7 D3 Hayır

53755200 BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX D3 Evet

53756900 BVP344 216LED 30K 220V 7 D3 Hayır

53757600 BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX D3 Evet

53758300 BVP344 216LED 40K 220V 7 D3 Hayır

53759000 BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX D3 Evet

53760600 BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX D3 Evet

53761300 BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX D3 Evet

53762000 BVP344 216LED 27K 220V 15x17 D3 Hayır

53763700 BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX D3 Evet

53764400 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 D3 Hayır

53765100 BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX D3 Evet

53766800 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 D3 Hayır

53767500 BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX D3 Evet

53768200 BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX D3 Evet

53769900 BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3 Evet

Order Code Full Product Name Dim Edilebilir

53746000 BVP344 96LED 27K 220V 3 D2 Hayır

53747700 BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX D2 Evet

53748400 BVP344 96LED 30K 220V 3 D2 Hayır

53749100 BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX D2 Evet

53750700 BVP344 96LED 40K 220V 3 D2 Hayır

53751400 BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX D2 Evet

53752100 BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX D2 Evet

53753800 BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX D2 Evet

53730900 BVP343 108LED 27K 220V 7 D3 Hayır

53731600 BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX D3 Evet

53732300 BVP343 108LED 30K 220V 7 D3 Hayır

53733000 BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX D3 Evet

53734700 BVP343 108LED 40K 220V 7 D3 Hayır

53735400 BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX D3 Evet

53736100 BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX D3 Evet

53737800 BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX D3 Evet

53738500 BVP343 108LED 27K 220V 15x17 D3 Hayır

53739200 BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX D3 Evet

53740800 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 D3 Hayır

53741500 BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX D3 Evet

53742200 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 D3 Hayır

53743900 BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX D3 Evet

53744600 BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX D3 Evet

53745300 BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX D3 Evet
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