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Lighting

LuxSpace Accent

RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH

LuxSpace Accent Mini G3, LED module, system flux 1200 Im,
840 notr beyaz, DALI araylzlu gug kaynagi Unitesi, merkezi acil
durum aydinlatmasi icin DC uyumlu, gorsel 1sik iletisimi (VLC)
uyumlu, harici, Genis 1s1n, Beyaz

Perakendeciler yukselen eneriji fiyatlanyla gitgide daha fazla mucadele etmek
zorunda kaliyorlar. Ayni zamanda, alisik olduklan 1sik kalitesini strdirmeye, mimari
entegrasyonda esneklige ve musterinin dikkatini cekecek dogru 151k efektlerine
ihtiyac duymaktalar. Ayrica, magazalarnnda kendilerini farkli kilacak konsept
uygulamalarini saglayacak, gelecekte de kullanabilecekleri ¢cozimlere gereksinimleri
var. Yuksek kaliteli 1sik, zarif 1sinlar ve sira disi bir aydinlatma verimi saglayan
LuxSpace Accent, moda magazalan icin CrispWhite ve supermarketler icin Food
recipes gibi genis bir aydinlatma yelpazesini kapsadigindan, ginUmuzun zorlu
perakende uygulamalan icin ideal enerji tasarrufu ¢ozimudur.

Uriin veri

Genel Bilgiler

(B50) degeri, ayn1 zamanda B10 degerini de

Lamba ailesi kodu LED12S [LED module, system flux 1200 lm] yansitir.
Degistirilebilen 151k kaynagi Hayir Uriin ailesi kodu RS731B [LuxSpace Accent Mini G3]
Surici birimi sayisi 1 nite Aydinlatma Teknolojisi LED
Tertibat dahildir Evet Deger merdiveni Teknik 6zellikler
Aciklamalar *-Aydinlatmayla ilgili "LED tabanli CE isareti Evet
aydinlatmalarn performansinm Garanti siiresi Syl
degerlendirme - Ocak 2018" adli Lighting Alev alma isareti Normalde yanic1 ylzeylere montaj icin
Europe rehberi makalesine gore: B50 ve ENEC isareti ENEC isareti
6rnegin B10 arasinda limen bakimi Atesleme teli testi Sicaklik 650 °C, stire 5 sn.
acisindan istatistiksel olarak belirgin bir fark EU RoHS ile uyumludur Evet

yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanim émrt
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LuxSpace Accent

Isik Teknik Ayrintilan

Sabitleme malzemesi

Isik Akist 1.250 Im Muhafaza Rengi Beyaz
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K Optik kapak kaplamasi Seffaf
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 19 Im/W Genel yiikseklik 86 mm
Renk olusturma dizini (CRI) 280 Toplam cap 105 mm
Isik kaynaginin 1sin agisi 120°

Isik kaynagi rengi

840 notr beyaz

Onay ve Uygulama

Optik sistem tiiri Genis 1IN Girisime Kars1 Koruma Simfi IP20 [Parmak korumali]
Optik kapak tipi - Mekanik carpisma koruma kodu 1KO2 [0,2 J standart]
Aydinlatma armatuirii 151k demeti 36° Surduriilebilirlik derecesi -

yayilmasi

Koruma sinifi IEC

Guvenlik sinif 11

Birlesik parlama derecesi CEN

Not applicable

Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)

Calistirma ve Elektrik Isik akisi toleransi +/-10%
Giris Voltaj 220-240V Baslangig renk tiirti (0.38,0.38) SDCM <3
Hat Frekansi 50 to 60 Hz Giic tiiketimi toleransi +/-10%
Baslangi¢ CLO giic tiiketimi -W
Ortalama CLO giig tiiketimi -W Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu)
Kalkis Akim 53A Ortalama kullamim 6mrii 50000 saatte 5%
Ani akim siiresi 0,7ms kontrol tertibati ariza oram
Gii¢ Tiiketimi 2w Ortalama kullanim 6mru* 50000 saatte L8O
Gui¢ Faktorii (Kesir) 0.9 liimen bakim
Baglanti itmeli konnektor ve cekerek cikarma ozelligi
Kablo - Uygulama Kosullar
16 A tip B MCB'sindeki iiriin sayisi 24 Performans ortam sicaklig1 Tq 25°C
Maksimum dim seviyesi 1%
Sicaklik Rastgele anahtara uygun Evet
Ortam sicakligi araligr +10 - +40 °C
Uriin Verileri
Kontroller ve Dim Etme Siparis tiriin ach RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH
Dim Edilebilir Evet Tam iriin ach RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH
Siriicii/glic Unitesi/trafo DALI arayuzliu gu¢ kaynag Unitesi, merkezi Tam Uriin kodu 871869684770100
acil durum aydinlatmasi icin DC uyumlu, Siparis kodu 84770100
gorselisik iletisimi (VLC) uyumlu, harici Malzeme No. (12NC) 910500457294
Kontrol arabirimi DALI Numerator - Paket Basina Miktar 1
Sabit 151k ¢1kisi Hayir EAN/UPC - Uriin/Kutu 8718696847701
Numerator - Blyik kutu basina paket 1
Mekanik ve Muhafaza sayisi
Muhafaza Malzemesi Aluminyum EAN/UPC - Kutu 8718696847701

Reflektér malzemesi

Polikarbon aluminyum kapli

Optik sistem malzemesi

Polikarbon

Optik kapak malzemesi

Polikarbon
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Boyutlu cizim
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